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$5-6060 beltéri egység távirányítóval, WEGENER sztereóhang 
1,3 dB M.T.I. LNB 


MONTEREY szuperkomfortos vevő 





Monterey beltéri egység távirányítóval, beépített pozicionálóval, 
WEGENER sztereó hanggal, 1200 programhellyel 

Forgatómotor, 1,4 m-es antenna 

Magyarországon mintegy 40 program vételére alkalmas. Német. an- 
gol, francia, spanyol, olasz és amerikai adások 


Bemutatótermünk nyitvatartási ideje: 


nagykereskedőknek : 9-12 óráig 
egyedi megrendelőknek: 13-16 óráig 
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Kedves Olvasóink! 


91/5. számunk késedelmes megjelenése miatt a július 
25-re meghírdetett jutalomsorsolás elmaradt, hiszen 
olvasóink többségének nem maradt elég ideje arra, 
hogy részvételi szelvényét a megadott határidőre be- 
küldje. Emiatt 1991. augusztus 29-én kettős sorso- 
lást tartunk, amelyen külön vesznek részt a 91/5. 
számból kivágott és augusztus 27-ig beküldött, vala- 
mint az e számunkban található részvételi szelvények 
(I. az 59. oldalt). Tehát két külön sorsolás két video- 
magnóval és kétszeres mennyiségű könyvjutalom- 
mal, augusztus 29-én a Kandó Kálmán Könyvesbolt- 
ban! 


A sorsolás elmaradásáért elnézést kérünk! 


A szerkesztőség 
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Tanitható-e 
a kreativitás e 





A VIDEOTECHNIKÁ-t rendszeresen olvasóknak bizonyára feltűnt, 
hogy hénány hónappal ezelőtt Kreatív video címmel új rovatot indítot- 
tunk leendő és gyakorló videósok számára. Az első rész elején , deklarál- 
tuk" azt az elhatározásunkat, hogy a rovat, illetve a cikksorozat nem 
más, mint a VIDEOTECHNIKA videotanfolyama, mindenféle rendű és 
rangú videós számára, legyen az kezdő vagy haladó, képzetlen vagy kép- 
zett, fiatal vagy öreg. . . 

Sorozatunk címe azonban talán azt sugallja, hogy a kreativitás tanítá- 
sára törekszünk. Eszerint a VIDEOTECHNIKA besegítene a művész- 
képzésbe? Szép feladat lenne, de erről szó sincs! 

A kreativitás a tudomány mai állása szerint nem tanítható, bár megfe- 
lelő módszerekkel fejleszthető, illetve kibontakozása segíthető. (Sztereo- 
tip megállapítás, de nagyjából igaz!) Kreativitás tehát vagy van vagy 
nincs, és ha nincs, akkor nem tehetünk semmit? Azért a dolog nem ilyen 
egyszerű. 

A legtöbb emberben ugyanis van , valamennyi" kreativitás, csak azt 
nem könnyű (egyesek szerint lehetetlen) megállapítani, hogy , mennyi". 
Pontos mennyiségekről beszélni — mondjuk úgy, ahogyan azt a termé- 
szettudományok művelői megszokták — semmi értelme. Vajon mi lehet 
akkor a kreativitás mértéke? 

A kreativitás mértéke természetesen nem lehet más, mint maga az el- 
készült mű, illetve annak a nézőkre, hallgatókra, olvasókra gyakorolt 
hatása. Ez viszont csak utólag , mérhető", sohasem előre! 

Visszatérve sorozatunkhoz, célunk tehát nem a kreativitás megtanítá- 
sa, hanem a képi gondolkodásmód (filmes vagy videós formanyelv), a 
mesterségbeli fogások (a tágabb értelemben vett technika) és néhány 
technikai eszköz megismertetése — természetesen alapszinten. Miután va- 
laki mindezt megtanulta, kipróbálta és gyakorolta, ezeket az alapokat 
, elfelejtheti" és valóban saját kreativitásának a lehető legteljesebb kibon- 
tására figyelhet. 

Ehhez azonban nem elegendő egy cikksorozat, hanem sok, nagyon 
sok gyakorlás és saját tapasztalat szükséges. Ez utóbbit semmiféle szak- 
irodalom nem helyettesítheti! 





6 VIDEOTECHNIKA 


VIDEOTECHNIKA 91/6. 


(19. szám) 
Kiadja az ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Megjelenik havonta 


Felelős szerkesztő: 
NAGY ÁRPÁD 
Olvasószerkesztő : 
SINGER GYÖRGYNÉ 


Művészeti szerkesztők: 
RIDEG MIKLÓS, 
BAGI MIKLÓS 
Szerkesztőségi titkár: 
SCHNEIDER JÓZSEFNÉ 


Szerkesztőség és kiadóhivatal: 


ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 
1132 Budapest XIII., 
Victor Hugo u. 35. 
Telefon: 149-6278 


Postacím: 
Bp. 62., Pf. 759., 1384 


Felelős kiadó: 
NAGY ÁRPÁD ügyvezető igazgató 
6 Új Videotechnika 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Budapest 


ZRÍNYI NYOMDA, Budapest 
91.2716/06-66-22 
Felelős vezető: 
GRASSELLY ISTVÁN vezérigazgató 


Papírminőség: Hungaroart 
Betűcsalád: Helvetica, Times 
Azonossági szám: UV 91/1 
ETO: 621-397 
HU ISSN 0237-7462 
MÜ: 4397—g-9092 
Készült az MSZ 5601 és 5602 szerint 


Terjeszti a Magyar Posta 
Előfizethető bármely hírlapárusító 
postahivatalnál, a Posta 
Hírlapüzleteiben 
és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási 
Irodánál (HELIR) 1900 Budapest 
XIII., Lehel u. 10/a közvetlenül vagy 
postautalványon, valamint 
átutalással a Postabank RT 
219-98636 021—02799 
pénzforgalmi jelzőszámra 
Előfizetési díj: 1 évre 1176 Ft. 








] 
í 
1 A következőkben először három olyan 
kazettás magnót mutatunk be, amelyek 
minőségi jellemzőiket tekintve azonosak, mivel 
egyetlen alapkonstrukció három változatáról van 
szó (AS-TR165, RS-TR265, RS-TR355). E három 
változatnak csak a szolgáltatásai eltérőek. Mind- 
egyik ikermagnó, vagyis eleve olyan kialakítású, 
hogy jó minőségű másolatokat lehessen vele ké- 
szíteni. A másolási sebesség egy kapcsolóval 
megkettőzhető. (Ha belegondolunk abba, hogy a 
szerzői jog a könyvek és a videofelvételek mellett 
a hangfelvételeket is védi, elgondolkozhatunk 
azon, hogy vajon eljön-e az az idő, amikor a vi- 
deofelvételek másolására is ilyen választékban 
kínálják az ikerképmagnókat — ahelyett, hogy a 
törvény szigorával büntetnék a , kalózokat"...) 
A zavartalan másolást jó néhány kényelmi funk- 
ció biztosítja. Az egyik a szinkron start-stop meg- 
oldás, amelynek lényege az, hogy másoláskor 
egyetlen gombnyomásra indul mind a két kazet- 
ta: az egyik lejátszásra, a másik felvételre. Ter- 
mészetesen előzőleg be kell állítani a felvételi 
szintet, és be kell helyezni az üres kazettát a 
második (felvevő) egységbe. Az első egység csak 
lejátszásra használható. Bármelyik szalag is ér 
előbb a végére, mindkét szalag automatikusan 
megáll. Nem fordul tehát elő az az eset, hogy ha 
véletlenül továbbmegy valamelyik szalag, perce- 
kig kell majd keresni azt a helyet, ahol a felvétel 
abbamaradt. Bármilyen megállítás mindkét ka- 
zettát megállítja. Ha a lejátszó oldalon állítjuk 
meg a másolást, a felvevőgépen kb. négy másod- 
percnyit előre megy a szalag (szünet), majd ismét 
felvétel-szünet üzemmódba áll, hogy gombnyo- 
másra újraindulhasson. Így minden felvett rész 
közé automatikusan azonos hosszúságú szünet 
kerül. 
A CD szinkro-editing funkció az első két típusnál 
arra utal, hogy ugyanezt akkor is meg lehet csi- 
nálni, ha a bejátszógép CD-játszó. (Erre csak bi- 
zonyos CD-játszó típusok esetén van mód.) Az 
üres szalagot ilyenkor a második egységbe kell 
tenni, be kell állítani a felvételi szintet, ki kell 
választani azokat a számokat a CD-lemezen, 
amelyeket át akarunk másolni. Amikor a felvétel 
során-a kazetta első oldalának végére érünk, a 
CD lejátszó sinkro-editing áramköre megállítja a 
lejátszást, és megvárja, amíg a magnó átkapcsol 
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a B oldalra, majd folytatja a felvételt. Ez azért 
lehetséges, mert a második kazettás egység 0da- 
vissza játszásra is képes. 

Az oda-vissza játszó funkció ciklikus lejátszásra 
is használható. A készülékek nyolc ciklusban mű- 
ködhetnek : lejátsszák az első rekeszben levő ka- 
zetta egyik oldalát, majd a második rekeszben 
levő egyik oldalát, majd a másik oldalát. Közben 
az első kazetta visszacsévélődik az elejére, és az 
egész kezdődik elölről. Így egyfolytában 18 óráig 
folyik a lejátszás, ha mindkét kazetta 90 perces. 
Az RS-TR265 és az RT-TR355 típusoknál az első 
egység is oda-vissza játszó, így ha a két 90 per- 
ces kazettára éppen ráfér a kedvenc operánk, 
akkor egyvégtében nyolcszor végighallgatva, hu- 
szonnégy órás élvezetben lehet részünk. 
Mindhárom készüléken található egy távvezérlő 
bemenet. Ezt bizonyos Technics vevőtípusokkal 
összekötve iníratávvezérlővel irányíthatjuk a ka- 
zettás decket. 

Ma már nemigen találunk zajcsökkentő áramkör 
nélküli kazettás magnókat, így természetesen e 
készülékek is el vannak látva Dolby B és C áram- 
körökkel. Zajcsökkentés nélkül a jel-zaj viszony 
56 dB; Dolby B-vel 66 dB, míg Dolby C-vel 74dB 
(CCIR szerint mérve). A magnófejek kombinált 
MX felvevő-lejátszó fejek. Az előmágnesező jel 
frekvenciája 80 kHz. Az átviteli frekvenciasáv 


normál kazetta esetén 20 Hz—15 kHz (DIN sze- 
rinti mérés). Egy-egy kétsebességű, egyenáramú 
szervomotor szolgálja ki a két kazettaegységet. 
A készülékek tömege 48 kg. Az AS-TR265 és 
RS-TR355 készülékeknél alkalmazkodott Dolby 
HX Pro zajcsökkentő eljárás a készülékbe helye- 
zett kazettának megfelelően automatikusan opti- 
malizálja az előmágnesező áramot, hogy a felvé- 
legyen a csillapítása és a torzítása. Ez különösen 
a CD lemezek másolásakor előnyös, mert a CD 
lemezeken előforduló nagy intenzitású magas 
hangok könnyen túlvezérelhetik a magnók ha- 
gyományos felvevő áramköreit. Az AS-TR355 ké- 
szüléken két független LCD-s számláló mutatja, 
hogy hol tartanak a felvétel során az egyes szala- 
gok. A világító szimbólumok arról tájékoztatnak, 
hogy melyik egység éppen milyen üzemállapot- 
ban van. A gyorscsévélés közbeni behallgatással 
(cue) könnyebbé tehetjük a keresést a szalago- 
kon. 

A következő képen az SL-P1T70 típusjelű CD- 
Játszója látható, amelynek újdonsága a MASH 
konverter. Ez az újonnan kifejlesztett D/A kon- 
verter megnöveli a kis amplitudójú jelek átviteli 
pontosságát, így a halk részek (pianók) is torzi- 
tásmentesen szólnak. Ezt a konvertert a Technics 
minden új CD lemezjátszójába beépíti. 
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A MASH technika lényege röviden a következő: 
A hagyományos D/A konverterekben ellenállás- 
létrákat alkalmaznak, ahol minden , létrafoknak" 
más az ellenállása. Sajnos, az ellenállásértékek 
nem egész számú többszörösei egymásnak, 
emiatt a keresztezési pontnál és a nagyobb kime- 
neti szinteken — a lézeres trimmelés ellenére is 
— nemlinearitások keletkeznek, aminek követ- 
keztében 18 vagy 20 bites D/A konverzió mellett 
is torzítások jönnek létre. Az ún. egybítes D/A 
konverter megoldja ezeket a problémákat. A jelet 
nem feszültségszintekben kvantálja, hanem az 
egyes jelszinteknek impulzus-időtartamokat fe- 
letet meg. Ennek a módszernek a pontossága 
igen nagy, mivel az órajelet kvarcoszcillátor biz- 
tosítja. A MASH tulajdonképpen két eljárást je- 
lent: az egybítes D/A konverziót és a zajelnyo- 
mást. Alkalmazásának következtében az SL- 
P170 jelű CD lemezjátszó összes torzítása ki- 
sebb, mint 0,00590. Frekvenciaátviteli egyenet- 
lensége 2 Hz-től 20 kHz-ig 1 dB-en belül van. 
A jel-zaj viszony (dinamika) 96 dB. Nyávogás 
nem mérhető. 

Gondoltak a CD lemezek másolóira is. Amikor 
közöljük a készülékkel a másoláshoz kiválasz- 
tott kazetta játékidejét, a CD-játszó , végigné- 
zi", hogy a betett CD lemezen levő számok 
hogyan férnek el a legjobban szalagon. Ha 
olyan kazettás deck van a készülékhez csatla- 
koztatva, amelyen van synkro-editing beme- 
net, akkor egyetlen gombnyomásra egyszerre 
indul a két készülék. A fluoreszcens kijelzőn a 
programozás és választás minden adata lát- 
ható (eltelt, ill. hátralevő idő, az éppen ját- 
szott track, programozási adatok stb.). Ez a 
készülék is ugyanolyan módon távvezérelhető, 
mint az említett kazettás magnók. 

A CD lemezek korában kissé anakronisztikusnak 
tűnik, hogy még mindig forgalomba hoznak ha- 
gyományos lemezjátszókat is, de ha meggondol- 
juk, hogy mekkora hanglemezállomány van a ze- 
nekedvelők birtokában, ez a dolog érthető. Az 
SL-1200MKZtípusú kvarcvezérlésű, direkthajtá- 
sú lemezjátszó a ,szép emlékű" SL-1200 korsze- 
rűsített változata. Sebessége 489 határok kö- 
zött állítható, és a kvarcvezérlés ilyenkor is fenn- 
marad, szemben a legtöbb megoldással. A se- 
besség egy tolópotenciométerhez hasonló szer- 
kezettel változtatható, amelyet a sebességszá- 
zalékok szerint skáláztak. A készülék indítónyo- 
matéka nagy, így a felfutás mindössze 0,7 má- 
sodpercet vesz igénybe, s ez különösen a disz- 
kókban és a hangstúdiókban óriási előny. Mivel 
mechanika alapozása különleges, a készülék 
hajlamos berezgésekre, mint elődje. Az öntött 
aluminium chassist gumiba ágyazták, ez csilla- 
pítja a saját rezgéseket és a külső rezgésektől is 
jól , szigetel". A tányér ugyancsak gumiburkolatú 
mindkét oldalán. A négy láb is gumiból és rugók- 
ból álló csillapítószerkezettel készül. A tűt egy 
kiálló csapban elhelyezett lámpa világítja meg 
azért, hogy csökkentett stúdióvilágítás mellett is 
könnyen lehessen kezelni a hangkart. A hangkar 
felépítése a jól bevált kettős gyűrűs elvet követi: 
csapágyainak pontossága fél mikron tűrésen be- 
lül van. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a 
hangkar effektív tömege a tartóval (shell) együtt 
mindössze 12 g, talán anélkül is fogalmat aikot- 
hatunk minőségi jellemzőiről, hogy működés 
közben hallanánk. 
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Az SL-BD2ZO szerényebb lemezjátszó típus, 
amelyben egyenáramú szervomotor és szíjhajtás 
van. Ebben a készülékben MM rendszerű hang- 
szedőt alkalmaztak. Ennek magja lemezelt, hogy 
kisebb legyen a nagyírakvenciás csillapítás, így 
az átviteli sáv 10 Hz és 30 kHz között van. 
A hangszedőt egy mozdulattal lehet cserélni, mi- 
vel nem szerelték , kagylóba", hanem dugaszo- 
lással rögzíthető a karhoz. Hasonló hangszedő- 
ket több, mint húsz cég készít MM és MC rend- 
szerben, és ezek mindegyike használható. Az 
SL-BD20 mechanikai konstrukciója az előbbi tí- 
pushoz hasonló. A lemez lejátszásának végén a 
készülék felemeli a kart és visszaviszi alaphely- 
zetbe (félautomatikus működés). Ezt azért kell 
külön megemlíteni, mert a legtöbb jó minőségű 
lemezjátszóból minden automatikus mechanikai 
elem hiányzik, ezek ugyanis jelentősen rontják a 
lejátszás körülményeit és hibaforrások lehetnek. 
Mindkét típus alkalmas 33 1/3 és 45/min fordu- 
latú lemezek lejátszására is; a sebességváltás 
nyomógombbal lehetséges. 

Végül bemutatunk két erősítőt. A SU-V470 típus 
egy 2x 90 W-os AA osztályban dolgozó csúcské- 
szülék. VC-4 rendszerű, azaz mindkét csatorna 
négy erősítő áramkörrel és feszültségvezérelt 
erősítéssel épül fel. A bonyolult áramköri megol- 
dások részletezése helyett nézzük a végered- 
ményt! Az előerősítő fokozat kiiktatásával a jobb 
jel-zaj viszony elérése érdekében közvetlenül is 
csatlakozhatunk a végfokozatra. Két hangszóró- 
rendszert lehet hozzá kapcsolni, amelyek egy 
kapcsolóval válthatók — ezek akár külön szobá- 
ban is lehetnek, így pl. a nappaliban elhelyezett 
rendszert a hálószobában is lehet hallgatni. A be- 
menet nemcsak magnót, lemezjátszót, tunert, 
CD-játszót tud fogadni, hanem DAT-ot is. A felvé- 
tel számára ugyanígy több kimenet közül lehet 
választani. 

Az előerősítő 3 dB-es átviteli frekvenciasávja 
3 HZ-től 100 kHz-ig terjed; a végerősítőnél ez 2 
Hz és 120 kHz között van. A végerősítő fokozat 
jel-zaj viszonya 106 dB, az előerősítőé 97 dB 
(kivéve a lemezjátszó-bemenetet, ahol , csak" 77 
dB). A torzítások mindenütt ezredszázalék körül 
vannak: névleges kimeneti teljesítménynél mér- 
ve, 1kHz-en 0,00299 ; az intermodulációs torzítás 
az 50 Hz és a 7 kHz közötti sávban 0,00799. 

A SU-V470 erősítő használatát olyan kényelmi 
funkciók teszik kellemessé, mint a defeat és a 
loudness kapcsolók. Az erősítő mindössze 8 kg 
tömegű. A másik erősítő az iménti , kisebbik test- 
vére" és SU-610 névre hallgat. 2—50 W teljesít- 
ményű, és ez is A osztályú, áramköri felépítése 
azonban egyszerűbb. Ennek következtében torzi- 
tásai egy nagyságrenddel nagyobbak (elérik a 
századszázalékot), és zaja is több egy picivel: a 
jel-zaj viszony alig haladja meg a 90 dB-t, annak 
ellenére, hogy a frekvenciasáv 40 kHz-cel keske- 
nyebb (3Hz-80 kHz)... 

Régebben még egy-egy ilyen készülék megjele- 
nése szenzációszámba ment a hangtechnikában! 
Ma fel sem tűnik. Hát igen! Változnak az idők... 


Technics 
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); ALEGÚJABB VILÁGSZÍNVONALÚ unicien 
7 MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉS 


UNIDEN UST 8009/8010 SZTEREO MŰHOLDVEVŐ KÉSZÜLÉK 


FŐBB SZOLGÁLTATÁSOK: 


02 Scart-csatlakozó TV, videomagnó és dekóderek 
csatlakoztatására 

0 Wegener sztereo hang, HIFI minőségű sztereo vétel 

0 130 csatorna előre beprogramozva a jelenlegi és a kö- 
zeljövőben várható műholdas műsorokra 

60 3 sztereo hangcsatorna 


€ Általános polaritás beállítási lehetőség 

€ Szerelhető egy- vagy kétsávos külső konverterrel 

6 UHF modulátor (CH 40—50) 

0 Hálózatkimaradás után a készülék az utoljára használt 
csatornára kapcsol vissza 


A 8 sztereo hangcsatorna nem felesleges luxus szolgáltatás, mivel a közeljövőben több műholdas műsor sugárzását tervezik 


párhuzamosan 6—7 helyen. 


MŰSZAKI ADATOK: 


KF RÉSZ 
FREKVENCIASÁV: UST 8009: 950-1750 MHZ: UST 8010: 950-2000 MHZ 
FREKVENCIASTABILITÁS : 3 3 MHZ 
IMPEDANCIA: 75 OHM 
ZAJKÜSZÖBSZINT (CIN) : 6 dB (STATIKUS) 
S/N: 40 dB (MIN.) 
BEMENŐSZINT : —65. . .—30-dBM (AGC-VEL) 
KF SÁVSZÉLESSÉG : 22/27 MHZ ÁTKAPCSOLHATÓ 
LNB TÁPFESZÜLTSÉG : 14/18 V PROGRAMOZHATÓ VAGY 0 V 


A készülék képe a 61. oldalon látható. 


POLARIZER 
TV OR D2-M4AC DECODCNR 


ga94999188 


7 -E 
12vsez/ 2 120mA 
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VIDEO RÉSZ 

KIMENŐSZINT: 1 Vpp 

KIMENŐIMPEDANCIA : 75 Ohm 

ÁTVITELI SÁV: 25 Hz. ..5 MHz NORMÁL VIDEO, 25 Hz. ..8,4 MHz D2-MAC 
AUDIO RÉSZ 

SEGÉDVIVŐ FREKVENCIÁK : 5.6... .9.00 MHz (FINOMHANGOLÁS) 
ÁTVITELI SÁV: 40 Hz... 16 MHz 

NYELVVÁLASZTÁS : 8 SZTEREO HANGCSATORNA 180 KHz TÁVOLSÁGGAL 


DEEMFÁZIS : 50 uSEC 


Marketing Kft. Marketing GmbH 


1125 Budapest, 
Istenhegyi út 29-33. 
Telefon: 155-6566 
Tel/fax: 155-9449 


Unterlindau 85 

D-6000 Frankfurt/Main 1 
Tel.: (069) 172031 
Telex: 414369 datam d 
Telefax: (069)172034 








A Ferenc krt. 26. alatt kis üzlet 
a Video-Part Kft. boltja. Bár a 
hely szűk, a választék ennek 
ellenére igen széles. Nem 
akármilyen boltról van tehát 
szó! A videózás szerelmesei- 
nek , mentőangyalai" rendez- 
kedtek itt be, és egyrészt szer- 
vízt, másrészt alkatrészellá- 
tással foglalkozó kft.-t üzemel- 
tetnek. 

A Video-Part Kft. társtulajdo- 
nosa és a szervíz vezetője, Ke- 
rekes Gábor a vállalkozás 
múltjáról, jelenéről és jövőjé- 
ről beszél. 

— Szervízünknek 40 éves múlt- 
ja van. Még édesapám kezdte 
itt a munkát a régi csöves rá- 
diókkal. Körülbelül hat éve 
már csak videókat javítunk, 
szervizelünk. Tulajdonképpen 
ezért is alakítottuk meg a má- 
sik céget, hiszen számunkra 
létfontosságú az alkatrészel- 
látás. A két éve alakult kft. te- 
háterre specializálódott. Nagy 
tételekben szerezzük be az al- 
katrészt, így nemcsak saját 
magunk, hanem megrendelő- 
ink — más szervizek — igényeit 
is kielégítjük. 

— Csak alkatrészellátással fog- 
lalkozik a kft, vagy adott eset- 
benkész videomagnókat, ill. vi- 
deokamerákatis beszerez? 
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az alkatrészellátás a profilunk. 
Állandó telefax kapocsolatban 
állunk külföldi üzleti partne- 
reinkkel, tehát gyorsan fel tud- 
juk mérni a piaci lehetősége- 
ket, hamar értesülünk az új- 
donságokról. Így könnyen át- 
tekinthetjük az árakat és az 
egyes cégek árajánlatai közöt- 
ti különbségeket. Természete- 
sen igyekszünk mindenhon- 
nana legjobbat beszerezni, és 
ha lehet, a legolcsóbban. Ár- 
politikánk lényege, hogy kis 
haszonkulccsal dolgozunk, te- 
hát majdnem azonos áron ad- 
juk tovább az árut. Ez is azt 
szolgálja, hogy nálunk érde- 
mes legyen rendelni és vásá- 
rolni. 

- Ezek szerint arra is vállal- 
koznak, hogy megrendelésre 
beszereznek bizonyos alkat- 
részeket? 

-— Természetesen. A video- 
szervizelés kétfajta alkatrész 
beszerzését teszi szükséges- 
sé. Az egyik olyan típusú alkat- 
rész, amelyik elkopik, eztmeg- 
rendelés nélkül is behozzuk, 
hiszen tudjuk, hogy előbb- 
utóbb szükség lesz rá. A másik 
fajta az, amelyik elromolhat. Itt 
jutnak szerephez a megrende- 
lések. A személyesen, postán, 
vagy telefonon lebonyolított 
megrendeléseket a legrövi- 





debb időn belül, a legjobb 
anyagi feltételek mellett pró- 
báljuk teljesíteni, és beérke- 
zés után postázzuk a megren- 
delt árut üzletfeleinknek. 

— Az imént arra utalt, hogy fő- 
leg alkatrészellátással foglal- 
kozik a kft. Ezek szerint más 
szolgáltatást is nyújtanak? 

- Szintén a beszerzés terén, 
és szintén megrendelésre, 
vállaljuk egyes technikai esz- 
közök forgalmazását is. Ha 
megrendelést kapunk egy bi- 
zonyos videomagnó vagy ka- 
mera beszerzésére -— akár kö- 
zülettől, akár magánszemély- 
től — akkor behozzuk, és mini- 
mális haszonkulccsal eladjuk. 
Egy-egy ilyen megrendelés 
kapcsán, hiszen másképpen 
nem érné meg, nemcsak egy 
ilyen készüléket vásárolunk, 
hanem többet is. Ezeket aztán 
értékesítjük. 

— Rövid időn belül tudják telje- 
síteni a megrendeléseket? 

- Lehetőség szerint igen, de 
persze adódhatnak elcsúszá- 
sok. Ez főleg a piac felmérése, 
a legoptimálisabb ár megke- 
resése miatt fordul elő. De 
mint már említettem, mivel 
igyekszünk olcsón adni be- 
szerzettkészüléket, mindenki- 
nek megéri, ha akár két héttel 
többet is kell várnia. Egyéb- 
ként több ajánlatunk, ill. ked- 
vezményünk is van a vásár- 
lóink számára. A behozott ké- 
szülékekre mi vállaljuk a ga- 
ranciát! Felajánljuk, hogy ha 
valakinek van rossz, régi ké- 
szüléke, megvesszük a , ron- 
csot", és helyette hozunk be 
újat. És szeretnénk egy új, szu- 
per-garanciaszolgálatot beve- 
Zetni. Ez az általunk behozott 
kamerákra — csak kamkorde- 
rekre — vonatkozna. Hogy mi 
ennek a lényege ? Ezeket a ké- 
szülékeket a 12 hónapos ga- 


rancián túl félévenként bér- 
mentesen ellenőrizzük, kitisz- 
títjuk, és ha az első féléves 
vizsgánál látjuk, hogy megfe- 
lelően üzemeltetik, plusz egy 
év garanciát biztosítunk. 
— Hogyan lehet ellenőrizni a 
megfelelő üzemeltetést? 
- Ezeket a kamkordereket 
nem állandó használatra ter- 
vezték. Ha tehát valóban arra 
használják ezeket a készülé- 
keket, amire kell—tehát csalá- 
di események, emlékképek 
stb, készítésére —, akkor mi azt 
rögtön látjuk a féléves karban- 
tartási vizsgálat során. Ezért 
ez a szolgáltatásunk a közüle- 
tekre nem vonatkozik majd, hi- 
szen ott nem ritka a túlzott 
igénybevétel, a nem rendelte- 
tésszerű használat. 
-— Máris áttértünk a szervize- 
lésre! Mennyivel könnyebb a 
helyzetük — a kft.-nek köszön- 
hetően-, és ez miben mutatko- 
zik meg? 
— Alkatrész-ellátottságunk le- 
hetővé teszi, hogy alkatrész- 
beszerzés miatt ne legyen ha- 
táridőcsúszásunk. Kisebb hi- 
bák esetén a készüléket 1-2 
nap alatt meg tudjuk javítani. 
Előnyünk még, bár ez nem an- 
nak tudható be, hogy kft.-ben 
dolgozunk, hogy munkatár- 
saim profik a szakmában, hi- 
szen már hosszú évek óta fog- 
lalkoznak a videózással. Há- 
rom kollégám javítja a készülé- 
keket. Tisztában vagyunk a ter- 
heltséggel, az alkatrész-ellá- 
tással, és mivel már a bevétel 
előtt megvizsgáljuk a készülé- 
ket, pontos , diagnózist" és 
nagyjából pontos határidőt tu- 
dunk mondani ügyfeleinknek. 
Ennyi tehát a Video-Part Kft. és 
szerviz ,titka". Megszállott 
emberek, üzleti érzék és egy 
pici bolt a Ferenc krt. 26 alatt... 
Kálmán Alida 
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A VIDEOTECHNIKA 91/43. számában röviden bemu- 
tattunk 5 különböző műholdvevő típust a FUBA kínála- 
tából. Ezek közül a legegyszerűbb, de egyszerűsége mel- 
lett is sokat , tudó" az ODE 515 jelű készülék, amellyel 
most kissé közelebbről megismerkedhetnek olvasóink. 


Az ODE 515 típusú műholdvevő beltéri . — A legfontosabb satellitadók 

egység szolgáltatási tulajdonságaival paraméterei, előre programozva 
nagyfokú kezelési kényelmet biztosít. Fő n Az egyes programtárolókban a 
jellemzői: következő programparamétereket lehet 
DO Infra-távszabályozás; egyedileg változtatni és tárolni: 


a Sztereó hang vétele; 

D 50 program tárolható; 

a Sokfunkciós kijelző (display) a 
programválasztás és programozás 
lépéseinek szemléltetésére; 

n KF csatlakozás (950—1750 MH2); 

D Önműködő frekvenciaszabályozás 
(AFO); 

n Átkapcsolható konverter-tápfeszültség 
(t13 V vagy 17 V); 

DÖ SCART és RCA csatlakozó 
dekóderhez; 

na Külön video- és audiocsatlakozó 
(RCA); 

D Csatlakozás mágneses polarizátor 
részére; 

DÖ H/V vezérlőkimenet, 0 és 15 V; 

DÖ A/B vezérlőkimenet, 0 és 15 V, kettős 
konverter átkapcsolásához; 

D Beépített UHF modulátor, direkt 
átmenettel a földi tv-adó antennájának 

jeleihez; 

OD Beépített hosszú élettartamú 
lithiumelem a tárolt paraméterek 
megőrzésére, áramkimaradás esetén; 


A készülék és a távszabályozó 


kezelőszervei, csatlakozói 


bemeneti frekvencia 
(950—1750 MH2); 


audio-vivőfrekvencia, bal, ill. mono 


(1,2—8,2 MH2); 
audio-vivőfrekvencia jobb 
(5,2—8,2 MH2); 
polarizátorvezérlés; 
konverter-átkapcsolás; 
audiojel fajtája; 
dekóderüzem; 
videoszint-illesztés. 


Távszabályozó 
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1. Sokfunkciós kijelző ő 
— Az aktuális programtároló kijelzője" 
— Az egyes programlépések kijelzése 

2 POWER kapcsoló. A vevő 
átkapcsolója készenlétiből üzemi 
állásba 

3 STORE kapcsoló. 
Programparaméter-tárolás 

4 CHANNEL kapcsoló. 
Programválasztó, előre/vissza 


Távszabályozó 
5 Adásjelző — LED villog, ha a 
távszabályozón egy gombot 
lenyomunk 
6 Visszatérés programváltó üzemmódba 
7 Számgombok a programok direkt 
választásához 
8 MODE — A programparaméterre 
állás 
9 POWER — A vevő átkapcsolásához 
készenléti/üzem állás. 
10 CH — Programválasztó (előre/ vissza) 
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Műholdvétel és kábeltelevízió 









Szétosztóhálózat 


A szétosztóhálózat az MSZ 11 458 sze- 
rint négyszintű (síkú) hierarchiával ren- 
delkezhet (2. ábra) 

A törzshálózat, 

B vonalhálózat, 

C bekötőhálózat, 

D házhálózat. 

Természetesen nincs mindig szükség 
mind a négy síkra, csak a nagy rendsze- 
rek esetében indokolt a kihasználásuk. 
(Itt jegyezzük meg, hogy külföldön néha 
van egy ötödik sík is, legfelül, az egyes 
főállomásokat összekötő ún. szuper- 
trunk.) 

Nézzük meg ezeket külön külön! 


Törzs- (trunk-)hálózat 7 


A KTV hálózat gerince: a főállomástól 
(általában sugarasan) 1, max. 4 irányba 
kiinduló és legfeljebb kb. 8 km hosszú, 
kiváló minőségű, kis csillapítású (ezért 
vastag és drága) kábelt alkalmazó, 
400-600 méterenként ún. törzserősítők- 
kel — megszakított — tápkábelrendszer. 
A fa-ág struktúrában ez a fa , törzse" 
amiről oldalirányban csatlakoznak le az 
, ágak". Minősége a hálózat egészére néz- 
ve döntő, tehát ez nem szabad elnagyol- 
ni. A törzshálózatot rendkívül gondosan 
meg kell tervezni, nemcsak nyomvonal, 
hanem nagyfrekvenciás szempontból is! 
A felhasznált aktív és passzív eszközök 
összehangolása, a trunk-, ill. leágazóerő- 
sítők helyének optimális meghatározása, 
minimális torzításra és zajra, egyenletes 
frekvenciamenetre való beállítása, a hő- 
mérséklet-változások és az öregedés ha- 
tásának kompenzálása a szakma igazi 
ismeretét feltételezhető valóságos művé- 
szet! 

(Sajnos Magyarországon kevesen műve- 
lik, ezért is van olyan sok rádiófrekven- 


A kábeltévé- 
. hálózatok 





KTV szétosztó hálózati hierarchia 
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ciás szempontból tervezetlen, éppen csak 
hogy összeszerelt, ezért éppen csak hogy 
működő közösségi vevőrendszer). 

A trunkhálózat speciális, kis csillapítású 
(kb. c 3 dB/100 m 200 MHz-en) kábeleit 
többek között a hőstabilitás érdekében is 
feltétlenül érdemes a föld alá fektetni. 
Különösen kényelmes ez a megoldás ak- 
kor, ha az adott területen vana MATÁV 
távbeszélő-hálózatban szabad, bérelhető 
, csőnyílás" az  — alapépítményben. 
A trunkerősítőket azonban — noha elvi- 
leg , jól megvannak" a kábelaknában is 
— szerelhetőség, ill. karbantarthatóság 
miatt célszerűbb a talajszint felett (utcai 
műtárgyban vagy egy meglévő építmény- 
ben) elhelyezni. 

A trunkerősítő maga is külön tanul- 
mányra érdemes, rendkívül összetett, 
konstrukciós  csúcsteljesítmény. Igazi 
trunkerősítőt Magyarországon nem is 


gyártanak. (Korábban nem is használ- 
tak, helyette egyszerűbb , utánzatokat" 
építettek be.) Ma már importból besze- 
rezhetők tetszés szerinti kiépítésben a ne- 
vesebb külföldi gyártóktól. A moduláris 
felépítés teszi lehetővé a különböző rend- 
szerkövetelmények (egyirányú vagy két- 
irányú átvitel, 1 pilotjeles vagy 2 pilotje- 
les, ill. manuális szabályozás) szerinti ki- 
vitelt. Tömbvázlatát a 3. ábra mutatja 
A fő feladat minden esetben a sokcsator- 
nás műsorjelegyüttes torzítás- és zajmen- 
tes átvitele (pl. másod- és harmadrendű 
intermodulációs termékek 65 dB alatt), 
nagy kimeneti szint (- 120 dB 44V) mel- 
lett. Mindehhez járul még a kézzel vagy 
pilotjellel állítható frekvenciakarakte- 
risztika, a távtáplálás és a környezetálló 
(IP 68) tokozás, aminek kellő árnyéko- 
lást is kell biztosítania (a megengedett 
sugárzás kisebb, mint 107" W!). 
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A trunkhálózatban minden 3-4. erősí- 
tőt (egy vagy két) pilotjeles erősítés- 
és frekvenciakorrekció- (, tilt") szabá- 
lyozással célszerű ellátni, ha a kábel a 
föld alatt van. Légvezeték alkalmazá- 
sa esetén (ami a trunkhálózatban kü- 
lönösen kerülendő) viszont a nagy 
hőmérséklet-ingadozások okozta pa- 
raméterváltozások kiegyenlítése érde- 
kében minden erősítőt szabályozni 
kell! 

Fontos (és ritkább betartott!) rend- 
szertechnikai követelmény, hogy a 
trunkvonalról passzív leágazás nem le- 
het, ezért a vonalhálózatok becsatla- 
kozását speciális, leágazó (ún. brid- 
ger) trunkerősítőkön keresztül kell 
biztosítani. 

A trunkhálózat az első olyan hálózati 
sík, ahol a koaxiális kábel helyettesí- 


tésére lassan megjelenik a fényvezető. 
Mivel ez sok járulákos kérdést is fel- 
vet, ezzel a témával most nem foglal- 
kozunk. 


A vonalhálózat 


Mint második hierarchiasíkon levő 
rendszernek, az a feldata, hogy a 
törzshálózat jeleit a fogyasztók köze- 
lébe eljutassa. A leágazóerősítőtől in- 
dul max. 1-2 km hosszúságban. Mivel 
rövidebb, mint a trunkvonal, a várha- 
tóan kisebb veszteségek miatt véko- 
nyabb, és ezért nagyobb csillapítású 
koaxiális kábelekkel (pl. 6-7 dB/100 
m 200 MHz-en) és valamivel kisebb 
igényű (rendszerint már szabályozat- 
lan) vonalerősítőkkel működik. 





Felfüzéses házhálózati struktura 


Előtizetök öPSSSE 









































et 2. Atadási 
Házerősítő AE 
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pont 














4. ábra 





Jó, ha a vonalhálózat is a föld alatt 
megy. A vonalhálózatról már megen- 
gedett a passzív (iránycsatolós) leága- 
zás. 


Bekötőhálózat 


A harmadik hierarchiasíkot alkotja, 
és a települési struktúrától függően 
közvetlenül vagy a hálózaton keresz- 
tül az ún. vonalhálózatra kapcsolja az 
egyéni vagy csoportos előfizetőket. 
Általában egészen rövid (0-200 m), 
így a vékonyabb és nagyobb csillapí- 
tású — (kb. — 10-12 — db/100 m 
200 MHz-en) kábelek is megfelelnek, 
Családi házas övezetben a bekötőhá- 
lózat akár közvetlenül az előfizetői 
csatlakozásban is végződhet, többla- 
kásos társasházaknál viszont a háló- 
zat csatlakozásánál, egy speciálisan 
kiképzett háztartási ponton (AP). 

A bekötő- (de különösen a házháló- 
zati) kábelek kiválasztásakor elsősor- 
ban a kiváló árnyékolásra kell ügyel- 
ni, mivel főként ezek a felelősek a há- 
lózat nemkívánatos, zvaró sugárzá- 
sáért. Minimum 1x szövött, még in- 
kább I x hegesztett fóliás t 1x szö- 
vött árnyékolással kell rendelkezni a 
a kívánt igen nagy árnyékolási csilla- 
pítás (2 75 dB) érdekében. 


Házhálózat 


Noha a hierarchiában az utolsó, je- 
lentőségében a trunkvonallal össze- 
mérhető a bázhálózati szakasz. Az 
esetek többségében ez a felelős a meg- 
valósítható szolgáltatások mennyisé- 
géért és minőségéért. 

Családi házas övezetben — mint már 
mondottuk - közvetlenül a vonalhá- 
lózatra is csatlakozhat, de talán az a 
leggyakoribb, hogy egy többszintes, 
többlakásos épületben juttatja el a 
műsorjeleket az egyes lakásokba. 
A felhasznált kábelre vonatkozóan 
ugyanaz igaz, de talán még hangsú- 
lyosabban, mint amit a bekötőháló- 
zatra mondtunk. 

Felépítése  (topológiája) forradalmi 
változáson ment keresztül. A nagyobb 
épületekben a legutóbbi időkig kizá- 
rólag a beérkező jeleket felerősítő és 
az ún. strangokra szétosztó, majd in- 
nen az egyes előfizetőket sorjában 
, felfűző" rendszert használták (4. áb- 
ra), aminek temérdek hátránya van 
ugyan (zavartartás szempontjából sé- 
rülékeny, nem alkalmas interaktivitás- 
ra, ill. szelektív szolgáltatásokra stb.), 
de kevesebb kábelt igényel, ezért ol- 
csó. A korszerű, többszolgáltatású 
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KTV-re ez a topológia nem alkalmas, 
ezért egyre növekszik (egyes orszá- 
gokban kizárólagos) az ún. csillag- 
vagy sugaras szétosztási rendszerek 
(5. és 6. ábra) híveinek és építőinek a 
tábora. Ebben a rendszerben minden 
előfizető (függetlenül attól, hogy csa- 
ládi házban lakik vagy soklakásos 
tömbházban) saját, külön kábellel 
van bekötve egy jelszétosztó pontba. 
A csillagszétosztás nagy szétválasztó 
képessége előny az előfizetők szem- 
pontjából: a szomszéd , belepiszkálá- 
sa" a csatlakozóba csak a saját véte- 
lét rontja el, senki másét. Az üzemel- 
tető pedig annak örülhet, hogy a kü- 
lönszolgáltatások szempontjából min- 
den előfizetőjét egyedileg kezelheti, 
sőt akár egyénileg ki is kapcsolhatja 
őket. 

A csillag-, ill. sugaras szétosztási 
rendszerek csomópontjai lehetnek ak- 
tívak vagy passzívak. Olcsósága miatt 
a hazai rendszerekben kizárólag ez 
utóbbit használják, ui. a dedikált mű- 
sorszétosztást (bár a legprimitívebb 
fokon) már ez is lehetővé teszi. 

Az igazi sokszolgáltatás (pay-per- 
view,  teleshoping, távfelügyelet és 
adatátvitel) érdekében azonban az aktív 
kapcsolt csillagpont (SSP-switched star 
point) megvalósítása az ajánlott. 

Új rendszereket ma már nem is lenne 
szabad , felfűzéses" topológiával meg- 
valósítani, de a régiek átépítése, re- 
konstrukciója során is a csillagot kell 
előnyben részesíteni. 

Akármilyen is a struktúra, alapköve- 
telmény a teljes hálózati rendszer (az 
átadási ponttól a fali csatlakozóig) ki- 
váló árnyékolása. Ennek hiányában 
ugyanis (és ma ez az általános) egy- 
részt külső zavarokat vesz fel a rend- 
szer, másrészt sugárzása révén elektro- 
mágneses ,környezetszennyezést" 
okoz, ami miatt ilyenkor a Frekven- 
ciagazdálkodási Intézet (FGI) nem is 
engedélyezi a kiegészítő csatornák 
használatát. Ez pedig lecsökkenti az 
átvihető műsorok számát. 


Előfizetői végberendezések 


A KTV hálózatnak ez az egyetlen 
olyan része, amibe üzemeltetőjének 
nincs beleszólása, hiszen teljesen a la- 
kosság , kezében" van. A , végberende- 
zés" szó itt elsősorban a tv-készüléke- 
ket és a képmagnókat jelenti, de a 
többszolgáltatású rendszerek esetében 
ide sorolhatók az olyan kiegészítő be- 
rendezések is, mint a descrambler, ill. 
dekóder, az adat modem- és a riasztó-, 
ill. érzékelőelemek is. 





Korszerü csillag-szétosztásu ház-hálózat 
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Ami a tv-vevőkészüléket, ill. a kép- 
magnót illeti, nagyon fontos, hogy 
színvonalban illeszkedjenek egyrészt a 
hálózat által nyújtott szolgáltatások- 
hoz, másrészt pedig az előfizető igé- 
nyeihez. A sokprogramos, jó minőségű 
műsorvétel érdekében feltétlenül indo- 
kolt olyan tv-vevőkészülék, ill. kép- 
magnó alkalmazása, amely ún. kábel 
tv-tunerrel van ellátva. Csak ez bizto- 
sítja azt a kívánt szelektivitást, ami le- 
hetővé teszi a sok egymás mellett su- 
gárzott műsor biztonságos szétválasz- 
tását. 

A sztereó tv-készülék beszerzésével vi- 
gyázni kell, ui. Magyarországon még 


nincs elfogadott sztereó tv-sugárzás 
szabvány! Ettől függetlenül elég sok 
(általában német szabványú) sztereó 
készülék került be az országba. Ezek 
ugyan jól működhetnek az esetleg ha- 
sonló szabványban közvetítő KTV fő- 
állomás vagy sztereó videoszalagok le- 
játszása esetén, de semmi garancia 
sincs arra, hogy majdan beinduló ma- 
gyar sztereó tv-műsoroknál is üzemké- 
Dpesek lesznek. 

A descramblerek, dekóderek és egyéb 
előfizetői végberendezések már egy 
másik cikk témái. 


Stefler Sándor 
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RENDKÍVÜLI 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
AKT ELECTRONIC-nál! 














STARLET-WOLSEY 
16-csatornás, távirányítós műholdvevő berendezés 


kétpoláros Marconi fejjel, 90 cm-es precíziós 
aluminium oíszet parabolaantennával 
Komplett szet: 23 150 Ft 4 ÁFA 








SAMSUNG SSR-1000 
39-csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros Marconi fejjel. 

(A készülékhez motoros- vagy ferropolarizer is 
kapcsolható.) 90 cm-es preciziós aluminium oíszet 
parabolaantennával 


Komplett szet: 31 120 FttÁFA 


SAMSUNG VORTEG JUPITER 
(1. változat) 
48 csatornás távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros Marconi fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium oíszet parabolaantennával 


Komplett szet: 31 920 FttÁFA 








SAMSUNG VORTEC JUPITER 
(2. változat) 
48-csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés, ferropolarizerrel, GARDINER 
fejkonverterrel (1,0...1,2 dB), 90 cm-es precíziós 
aluminium oíszet parabolaantennával 
Komplett szet: 34 320 FttÁFA 


A fenti szetek kívánság esetén 1,20 méteres 
aluminium parabolaantennával, 111. 
ferropolarizerrel és GARDINER LNB-vel is 
kaphatók! 


Kábeltévé-üzemeltetőknek, építöknek 
SPECIÁLIS CÉLMŰSZEREK, TÉRERŐMÉRŐK, 
PANORÁMAMŰSZEREK, 
SPEKTRUMANALIZÁTOROK! 
Kábeltévé-épitőelemek: 
FEJÁLLOMÁSOK, TRUNKERŐSÍTŐK, 
VONALERŐSÍTŐK stb. 














Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 


Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 











A Műszaki 
Könyvkiadó Vállalat 
könyvújdonságai : 


Nemes: Kazettás videomagnók 
Babits: Műholdvevő antennák 
Dominguez: Antennák méretezése 
Stengl: Teljesítmény-MOSFET-ek 
Mészáros: Nagy Amiga könyv 
Mészáros : Amiga DOS. Amiga Basic 
Rübsam: Merevlemezes tárolók 
Ferenczi: Extrák az autóhoz 
Ferenczi: A gépkocsitolvajok elleni 
védekezés ÁBC-je 
Háy: Repülők, műszerek, emberek 
Szilágyi: 150 év. A fotográfia története 
Koszó: Növényházak, télikertek 
Witchell: A Loch Ness-i szörny 
Buday: Betonozási kalauz 
Stokan: Nyissunk boltot 


Előjegyezhető könyvek 


Bialsch: Lézerlemezjátszó és 

digitális magnó kb. 290 Ft 
Kónya: PC elektronika kb. 248 Ft 
Dakóczi: Nyugati autótípusok: FIAT család . kb. 248 Ft 
Lőrincz: Nyugati autótípusok : Ford kb. 248 Ft 
Virsigora: VAZ 2108 Samara kb. 298 Ft 
Várhegyi: Dacia 1300 TX. TLX kb. 98 Ft 
Várhegyi: Wartburg 1300 kb. 128 Ft 
Trabant: 601 javítási segédlet kb. 298 Ft 


KANDÓ KÁLMÁN KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST V., BAJCSY-ZS. UT 20. 


Postacím: 1374 Pf. 581. 
Telefon: 111-28-49 





Utánvéttel, postaköltséget felszámítva szállítunk. 


sz 





Miután előző számainkban 
sorra bemutattuk az Eutelsat, 
a Kopernikus, a Telecom, az 
Intelsat és az Astra műholdak 
tv-programjait, beleértve az 
Astra 1B programjait is (leg- 
alábbis az akkori helyzetnek 
megfelelően), most egy ösz- 
szefoglaló táblázatot közlünk 
az európai országok számá- 
ra sugárzott műholdas prog- 
ramokról. Ilyen táblázattal 
utoljára a VIDEOTECHNIKA 
90/5. számában jelentkez- 
tünk, ám azóta sok minden 
megváltozott. A változások 
oka, hogy azóta új műholda- 
kat lőttek fel, néhány műhol- 
dat - amelyek élettartama a 
végéhez közeledik (a mai 
műholdak élettartama kb. 10 
év!) -— ,lecseréltek", néhá- 
nyat pedig más pozícióba he- 
lyeztek át a geostacionárius 
pályán. A hazánkból is ,lát- 
ható" jelentősebb műholda- 
kat és pályapozícióikat az áb- 
rán tüntettük fel. A ,jelentő- 
sebb" kifejezés itt azt jelenti," 
hogy ezeknek a műholdak- 


nak számottevő tv-műsorki- 
nálatuk van, azaz az esetle- 
ges egyéb feladataik mellett 
(pl. adatátvitel, távbeszélő- 
átvitel stb.) mellett nem törpül 
el a tv-műsorsugárzás. 

A változások további, eddig 
nem említett oka, hogy a le- 
hetséges csatornaszám nö- 
vekedésével, és talán a bér- 
leti díj csökkenésével (?) 
egyre több adó (műsorgaz- 
da) szánja el magát a műhol- 
das átvitelre. Ugyanakkor ré- 
gi programok - gazdaságos- 
sági vagy egyéb okok miatt — 
megszűnnek,  átszerveződ- 
nek, újraalakulnak. 
Táblázatunk, amelyet a Cab- 
le and Satellite Europe c. fo- 
lyóirat legfrissebb adatai 
alapján állítottunk össze, 
ábécé-sorrendben tartal- 
mazza az európai országok 
számára sugárzott tv-prog- 
ramokat és azok legfonto- 
sabb paramétereit. Az e mű- 
sorokat sugárzó műholdak 
hazánkból is ,láthatók" — 
amennyiben a vételi helyről 


szabad rálátás van az illető 
pályapozícióra —, ennek elle- 
nére a gyakorlatban nem min- 
den tv-program vehető, ill. ha 
igen, akkor csak igen nagy- 
méretű antennával. Pl. a Mar- 
copolo angol DBS-ek (kettő 
van belőlük ugyanabban a po- 
zícióban) kifejezetten Nagy- 
Britanniára sugároznak. Sze- 
rencsére jelenleg ugyanazo- 
kat a tv-programokat sugároz- 
zák, amelyek az Astrán is , raj- 
ta vannak", így nem különö- 
sebben nagy veszteség, ha 
nem vesszük őket... 

Ami számunkra érdekes: a 
két Astra a keleti 19,2"7-os pozí- 
cióban, a három Eutelsat — a 
II-F1 a keleti 13"-os, a II-F2 a 
keleti 107-os és az I-F4 a keleti 
7"-os pozícióban -, két /ntelsat 
— a VA-F12 a nyugati 1"-os és 
a VI-F4 a nyugati 27,5"-os pozí- 
cióban és talán a Telecom 1C 
francia műhold, amely azon- 
ban a felső távközlési sávban 
sugároz, ezért csak speciális 
fejkonverterrel vehető. Jelen- 
tős, főleg német nyelvű mű- 





sorkínálata van még a Koper- 
nikus 1-nek (DFS 1) az alsó és 
a felső távközlési sávban. 
Szándékosan a végére hagy- 
tuk a DBS-eket, amelyek véte- 
le — noha viszonylag nagy tel- 
jesítménnyel sugároznak, így 
kisméretű antennával vehetők 
—- hazánkban luxusnak tűnik. 
Programjaik többsége ugyan- 
is nem PAL vagy SECAM, ha- 
nem MAC szabványú, ezért 
még külön dekódert igényel a 
vétele (a MAC nem téveszten- 
dő össze a fedő kódolással, 
amelyet pl. a Filmnet vagy a 
Teleclub alkalmaz!). Ráadá- 
sul egy-egy ilyen műhold ösz- 
szesen négy-öt tv-műsort ké- 
pes sugározni és az utóbbi 
időben transzponder-hibákról 
érkeznek hírek. A kis csator- 
naszámon úgy igyekeznek se- 
gíteni, hogy pl. a nyugati 197- 
os pozícióban négy ilyen mű- 
hold is található (TDF 1/2, TV- 
SAT-2, Olympus). Együttes 
programkínálatuk — azonban 
így sem veszi fel a versenyt pl. 
a két Astra műholdéval. 
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Tv-program Műhold ió — Pol. Frekvencia Hangvivő 














AFRTS Germany . Intelsat VB F15 60.0"E v 11,495 GHz (digital) B-MAC B-MAC 
AFRTS Turkey Intelsat VB F15 60.0"E v 11,472 GHz (digital) B-MAC B-MAC 
Antena Tres Eutelsat I F4 7.0"E v 11,010 GHz 6.60 MHz PAL Nagravision 
Antenne 2 TOF1 19.0w R 12.034 GHz (digital) D2-MAC - 
Antenne 2 (francia) Telecom 1 C 5.0"w v 12.564 GHz 5.80 MHz SECAM - 
BBC World Service TV Intelsat VI F4 27.55"W v 10,995 GHz 6.65 MHz PAL SAVE 
Olympus 1 18,87W R 12.092 GHz 6.65 MHz PAL SAVE 
BFS3 DFS1 Kopernikus 23.5"E v 12.725 GHz 6.65 MHz PAL Ez 
Bravo Intelsat VI F4 27,5"W H 11,055 GHz 6.65 MHz PAL SAVE 
Canal Courses Eutelsat II F2 10.0"E v 12583 GHz (digital) B-MAC B-MAC 
Canal j Telecom 1 C 5.00W v 12732 GHz 5.80 MHz PAL —/Discret 
Canal Jimmy Telecom 1 C 507W v 12732 GHz 5.80 MHz SECAM 2 
Canal Plus Telecom 1 C 5.07W v 12.648 GHz 5.80 MHz SECAM —/Discret 
TOF1 19.0w R 12.034 GHz (digital) D2-MAC Eurocrypt 
Canal Plus (spanyol) Eutelsat I F4 7.0"E v 12573 GHz 6.60 MHz PAL Nagravision 
Canal Santé Eutelsat II Ft 13.07E v 12.625 GHz 5.80 MHz SECAM 9 
Childrerrs Channnel Intelsat VI F4 27,5"W H 11.015 GHz 6.60 MHz PAL va 
Astra 1A 19.2"E H 11,273 GHz 6.50 MHz PAL 7 
CNN International Intelsat VI F4 27.59W v 11,155 GHz 6.65 MHz PAL s 
Discovery Channel Intelsat VI F4 27.5"W H 11,175 GHz 6.65 MHz PAL ét 
3SAT Astra 1A 19.2"E v 11,347 GHz 6,50 MHz PAL - 
Eutelsat II Ft 13.0"E H 11.055 GHz 6.65 MHz PAL mh 
DFS1 Kopernikus 23.5"E H 11,525 GHz 6,65 MHz PAL - 
TV Sat 2 1927w L 11.900 GHz (digital) D2-MAC - 
Eins Plus Astra 1B 192E H 11,494 GHz 6,50 MHz PAL - 
DFS1 Kopernikus 23.5"E H 11,625 GHz 6.65 MHz PAL - 
TV Sat 2 19.27W L 12.054 GHz (digital) D2-MAC . 
ET1 Eutelsat ! F4 70"E H 11,555 GHz 6.60 MHz PAL - 
Euromusigue/MCM TOF1 19.07"W R 11,804 GHz (digital) D2-MAC - 
EuroPACE Eutelsat I F4 7.0"E H 11,510 GHz 6.60 MHz PAL - 
EurosTEP Olympus 1 18,8"W R 12092 GHz (digital) D2-MAC - 
FilmNet 24 (skandináv) Astra 1A 19.2"E H 11,362 GHz 6.60 MHz PAL Satbox 
FilmNet 24 (Benelux) Eutelsat II Ft 13,0"E H 11,678 GHz NICAM 6,50 PAL Satbox 
Galavision Eutelsat II Ft 13.0"7E H 11,590 GHz 6.65 MHz PAL - 
PAS1 45.00W H 11,515 GHz 6,80 MHz PAL - 
IRIB-1 Intelsat VA F11 63.0"E v 11,155 GHz 6.80 MHz SECAM - 
IRIB-2 Intelsat VA F11 63.07E v 10992 GHz 6.80 MHz SECAM - 
KinderNet Intelsat VI F4 275"W H 11175 GHz 6.65 MHz PAL - 
La Cing Telecom 1C 5.00W v 12.606 GHz 5.80 MHz SECAM - 
La Sept TDF1 190w R 11,881 GHz (digital) D2-MAC - 
Lifestyle Astra 1A 19.2"E H 11273 GHz 6,50 MHz PAL - 
M6 Telecom IC 5.0"W v 12.522 GHz 5.80 MHz SECAM - 
Movie Channel, The Astra 1B 19.2"E v 11,479 GHz 6.60 MHz PAL -VideoCrypt 
Marcopolo 1/2 31,0"W R 12.092 GHz (digital) D-MAC Eurocypher 
MTV Europe Astra 1A 19.2"E H 11,421 GHz 6,50 MHz PAL - 
Nordic Channel Eutelsat I! F1 13.0"E H 11,638 GHz 6.60 MHz PAL - 
Norges Nettet Intelsat VA F12 1,0"w H 10969 GHz (digital) D-MAC - 
NRK Tele-X 5.0"E L 12.322 GHz (digital) D-MAC - 
Premiere Astra 1B 19,2"7E H 11,464 GHz 6,50 MHz PAL Nagravision 
DFS Kopernikus 23.5"E v 12591 GHz 6.65 MHz PAL Nagravision 
Pro 7 Astra 1A 19.2"E v 11,406 GHz 6,50 MHz PAL - 
DFS1 Kopernikus 23.5"E H 12.558 GHz 6.65 MHz PAL - 
Rai Due Eutelsat II F2 10,07E v 11.095 GHz 6,60 MHz PAL —/Discret 





A táblázatban feltüntetett 
adatokból kis ügyességgel 
megállapíthatjuk a  szá- 
munkra legfontosabb infor- 
mációkat. A tv-norma, ill. a 
kódolás (scambling) alap- 
ján rögtön láthatjuk, hogy 
berendezésünk alkalmas-e 
az illető tv-program vételé- 
re, ill. milyen tv-normát és 
dekódolást kell ,tudnia" 
vevőberendezésünknek, 
milyen kiegészítő dekóder 
szükséges. A frekvencia 
értékéből megállapíthatjuk, 
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hogy a venni kívánt program 
az alsó vagy a felső távköz- 
lési sávban vagy esetleg a 
DBS sávban található (ismét- 
lés: 10,95...11,7 GHz az alsó 
távközlési sáv,  11,7...12,5 
GHz a DBS sáv és 12,5...12,75 
GHz a felső távközlési sáv.). 
Ez az információ a fejkonver- 
ter kiválasztásához fontos. 
Ha egy-egy műhold műsorkí- 
nálatára vagyunk kíváncsi- 
ak, elég az adott műholdhoz 
tartozó programokat kike- 
resni és kigyűjteni.. . 
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Tv-program 


idea ta toj 


ee a E) 


Hangvivő 





Rai Sat Olympus 1 18,8"W L 12169 GHz 6,60 MHz PAL - 
Rai Uno Eutelsat H F2 10,07E v 10.972 GHz 6.60 MHz PAL —fDiseret 
RIK Eutelsat ! F4 70"E H 11,595 GHz 6,60 MHz PAL - 
RTL4 Astra 1A 19.27E H 11,391 GHz 6,50 MHz PAL —/Lerypt 
RTL Plus Astra 1A 19.27E v 11.229 GHz 6.50 MHz PAL - 
DFSt Kopernikus 23,5"E H 11.675 GHz 6.65 MHz PAL és 
TV Sat 2 19.27W L 11,747 GHz (digital) D2-MAC sm 
Satt Astra 1A 19.27E v 11.288 GHz 6,50 MHz PAL - 
Eutelsat II F1 13.0"E H 11,095 GHz 6.65 MHz PAL - 
DFS1 Kopemikus 23.5"E H 11,475 GHz 6.65 MHz PAL - 
TV Sat 2 19.2"W k 11,823 GHz (digital) D2-MAC - 
Sereensport Astra 1A 19.2"E H 11214 GHz 6,50 MHz PAL - 
SF Succe Intelsat VI F4 27.5"W H 10.975 GHz (digital) D-MAC Eurocrypt S 
SIP Canal Courses Eutelsat II F2 10,.07E v 12.584 GHz (digita) B-MAC B-MAC 
SIS Satellite Racing Intelsat VI F4 27.5"W H 11,591 GHz (dígital) B-MAC B-MAC 
Sky Arts/Sky News Marcopolo 1/2 31.00W R 11,785 GHz (digital) 0-MAC Eurocypher 
Sky Movies ir Astra 1A 19.2"E v 11,436 GHz 6,50 MHz PAL VideoCrypt 
Marcopolo 1/2 31,0W R 12015 GHz (digital) D-MAC Eurocyphter 
Sky News Astra 1A 19.2"E v 11,377 GHz 6,50 MHz PAL - 
Sky One Marcopolo 1/2 31,07w R 11,862 GHz (digital) D-MAC Eurocypher 
Astra 1A 19.2"E v 11,318 GHz 6,50 MHz PAL mé 
Sky Sports Astra 18 19.27E v 11,509 GHz 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Marcopolo 1/2 31,0W R 11,938 GHz (digital) D-MAC Eurocypher 
Star 1 Eutelsat II F2 10,0"E v 11,617 GHz 6.65 MHz PAL - 
Super Channel Eutelsat II Ft 13,0"E v 10,987 GHz 6.65 MHz PAL mm 
SVTI Intelsat VA Ft2 1.0"W H 11,133 GHz (digital) D-MAC Eurocrypt 
SVT2 Intelsat VA F12 1,07wW H 11,177 GHz (digital) D-MAC Eurocrypt 
Tele-5 (német) Astra 1B 19,2"E H 11,523 GHz 6,50 MHz PAL - 
DFS1 Kopernikus 23,5"E H 12692 GHz 6.65 MHz PAL - 
Tele-5 (spanyol) Eutelsat ! F4 7.0"E H 10.972 GHz 6,60 MHz PAL Nagravision 
Teleclub Astra 1A 19.27E H 11,332 GHz 6,50 MHz PAL —/Payview 3 
TFI Telecom 1C 50w v 12.690 GHz 5.80 MHz PAL - 
TRT TVI Intelsat VB F15 60,0"7E H 11,647 GHz 6.80 MHz PAL - 
TRT TV2/TV Gap Intelsat VB F15 60,0"E H 11,683 GHz 6.80 MHz PAL maa 
TRT TV3 Intelsat VB F15 60,07E H 11,138 GHz 6.80 MHz PAL - 
TRT TV4 Intelsat VB F15 60,07E H 10.974 GHz 6,80 MHz PAL - 
TRT TV5 Eutelsat II Ft 13.0"E H 11,181 GHz 6,60 MHz PAL - 
TV1000 Astra 1A 19.2"E H 11.303 GHz (digital) D2-MAC D2-MAC 
TV3 Sweden/Norway Astra 1A 19.2"E H 11.244 GHz (digital) D2-MAC - 
TV3 Denmark Astra 1B 19.27E H 11,641 GHz (digital) D2-MAC d 
Intelsat.VI F4 27,5"W H 11,135 GHz (digital) D2-MAC - 
TV3 Norge Astra 1B 19.2"E HK 11,671 GHz (digital) D2-MAC - 
TV3 Sverige Astra 1A 19.2"E H 11244 GHz (digital) D2-MAC - 
TV4 Norge Intelsat VA Ft2 1,0"wW H 11,681 GHz 6.60 MHz PAL - 
TV4 Tele-X 5.0"E L 12.207 GHz 6,50 MHz PAL - 
TV5 Europe Eutelsat II Ft 13,0"E v 11,080 GHz 6.65 MHz PAL - 
TVB Beograd Eutelsat I F4 7.0"E H 11,178 GHz 6,60 MHz PAL - 
TVE Internacional Eutelsat II F2 10,07E H 11149 GHz 6.60 MHz PAL - 
TVN Intelsat VA F12 1,07w H 11,016 GHz 6,60 MHz PAL - 
West 3 DFS1 Kopernikus 23.5"E v 12.658 GHz 6.65 MHz PAL - 
WorldNet Eutelsat II Ft 13.0"E H 11,080 GHz 6.60 MHz PAL - 
Yesterday in the Commons Intelsat VI F4 27,5"W H 11,175 GHz 6.65 MHz PAL ke 


Jelmagyarázat: E — kelet e W — vertikális e H - horizontális e L - balra forgó 


jobbra forgó 
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MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, 
FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 
SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, 


a plusz információk szavanként 990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre). 


Várjuk jelentkezésüket! 





DATAM MARKETING KFT 
Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


Teletronic GmbH 

8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 


tirschmann—BHG 
Híradástechnikai Kft. 

Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


MELEKTRONIKA 

Majoros László vállalkozó 
Gyöngyös, 3200 Bartók B. út 40. 
Telefon: 37 körzet 11-406 








H-SAT BP Híradástechnikai Kft 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva : hétfő-pétek 10—18. 


RAMOVILL HiFi Áruhá 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva: hétfő-péntek : 9-18 
Telefon: 138-2719, 138-2735 


1EPTA-SATELLITE Kit 
Bp., 1165 Jókai Mór u. 4. 
Telefon: 252-1677 
Tel./fax: 163-8823 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 








Selectronic Kft 

Bp. III., Nagyszombat u. 1. 
Telefon: 188-4160 
Telefax: 188-6554 


FERROGLÓBUS 
Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 


MULTI CHANNEL Kft 
Bp. XIII., Hegedüs Gyula u. 36. 
Telefon: 129-6472 


ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll 
Bp. 1027 Medve u. 25—29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx.: 22-5982 Fax: 201-5729 








KT ELECTRONIC KFT. 

Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 


RADIAN Gmk 

4151 Püspökladány, Bocskai u. 15. 
Telefon: 313 Telex: 72 634 
Nyitva : hétfő—pétek 8—16.30 


FUBA 

Magyarországi Képviselet 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 163-80-72 


SATEX Kft 

1025 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 








SATEC 

Bp. 1055 Néphadsereg u. 6. 
Telefon: 132-8717 
Telefax: 111-8268 








MIKROTECHNIKA 

Bp., Százház u. 24. 

Telefon: 122-4156 

Telefax: 163-1024 Telex : 22-7044 





PARSAT1 

Elektronikai Kít 

2000 Szentendre, 

Szélkerék u. 41. 

Telefon és Fax : 06-26/10-775 
Egyedi és közösségi műholdvevő 
berendezések. 

Telepítőknek és viszonteladók- 
nak egyedi árkedvezmény 





)Junament 

Híradástechnika Kft 
Bp. 1151 Kertköz u. 8. 
Telefon: 169-4606, 169-4130 


KATHREIN-KG Werke 
Magyarországi Képviselet 
1025 Bp., Cseppkő u. 47. 
Tel: 157-1148, Tel./fax: 180-4828 














UNI-Sat 

1142 Budapest, 

Erzsébet királyné útja 119/b. 
Telefon: 251-9707, Fax: 252-3569 








EZ AZÖN CÉGÉNEK ADATAIT 
TARTALMAZHATJA 
Egyegész év mindössze 12000 Ft! 








Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó 
Kft. és a Múszaki Könyvkiadó Vállalat közös 


kiadásban kívánja megjelentetni 


Kenderessy Miklós 


Mikrohullámú vételtechnika 
és vevőberendezések 


c. összefoglaló munkáját. A könyv tervezett ára kb. 
980 Ft. Kérjük, hogy a témakör iránt érdeklődő 
vállalatok, intézmények, magánszemélyek 

a VIDEOTECHNIKA Szerkesztőségének címén 
(Bp. 1132, Victor Hugo u. 35.) jelezzék vételi 
szándékukat, ami segít nekünk a végleges 


példányszám megállapításában. 








, Világvevó" 
MONTEREY 


Az amerikai gyártmányú Mon- 
terey 20 típusú műholdvevő 
beltéri egység kb. kétszer ak- 
kora és mintegy kétszer annyi- 
ba kerül (kb. 2400 DM), mint 
európai társai. 

Nézzük, vajon mi van a dulpa 
ár és méret mögött! Mivel vi- 
szonylag ritkán van alkalmunk 
amerikai gyártmányú készülé- 
kekről tudósítani (eddig az 
európaitól eltérő NTSC szab- 
vány miatt erre nem is volt je- 
lentős igény, atöbbnormás be- 
rendezések megjelenésével 
ez a helyzet azonban megvál- 
tozott), ismerkedjünk meg elő- 
ször a gyártóval, a Chaparral 
Communications céggel! 

A kaliforniai illetőségű vállala- 
tot Robert Taggart és Taylor 
Howard alapította 1980-ban. 
Mindössze 11 éves múltja elle- 
nére a jelenleg már kb. 100 főt 
foglalkoztató Chaparral cég a 
legrégibb és legismertebb 
amerikai műholdasberende- 
zés-gyártó cégek közé tarto- 
zik, amitazis bizonyít, hogy az 
USA-ban üzemelő polárroto- 
ros rendszerek 2596-át a Cha- 


parral cég szállította. A Monte- 


rey 20 egy High-End-Receiver, 
azaz — ,csúcskészülék" a 
Cheyenne utódja, amelyet Ka- 
liforniában terveztek és Ja- 
pánban készül. 

No, de lássuk a részleteket! Ez 
a műholdvevő berendezés te- 
kintélyes méretű (1. ábra). En- 
nek igen egyszerű oka van: 
Amerikában alig lehet kódo- 





latlan műholdas adást venni, 
ezért a Chaparral cég tervezői 
, európai szemmel" nézve ha- 


. talmas helyet hagytak a külön- 


böző dekóderáramköröknek 
(belül a készülék térfogatának 
kb. fele üres). 

Természetesen ahhoz is kell 
némi hely, hogy 144 (!) műhold 
egynként 40 (!) csatornáját, a 
műholdak pozícióját, és a max. 
100 programozható adást me- 
morizáló áramköröket elhe- 
lyezzék a készülékben. A ha- 
talmas mennyiségű informá- 
cióról több mint két tucat szö- 
veges oldal tájékoztat a tv- 
képernyőn megjelenő menük 
formájában (2. ábra). A mű- 
holdvevő sajáttimer-ral is ren- 
delkezik, amely 9 program/ 
hónapos kapacitású. Mindad- 
dig, amíg a műholdvevők és a 
videomagnók közötti kapcso- 
lat nincs pontosan meghatá- 
rozva, ez az egyetlen mód ar- 
ra, hogy több műholdas prog- 
ramot lehessen előre progra- 
mozással szalagra rögzíteni. 
A készülék hátoldalán három 
tucat csatlakozópont áll ren- 
delkezésre a legkülönbözőbb 
összekapcsolási kombiná- 
ciókhoz (tv, videomagnó, de- 
kóder, polarizátor, antenna- 
forgató berendezés) (3. ábra). 
A Monterey 20 ötjegyű szám- 
má alakítva és grafikus formá- 
banis megjeleníti aképernyőn 
a kiválasztott műholdról érke- 
ző jel nagyságát. Ez a szolgál- 
tatás nagyon hasznos és kor- 


pa pi. 2 
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szerű, abszolút újdonságnak 
azonban mégsem számít, 
mert már több más készülék is 


képes erre. Az autotrack 
üzemmóddal kombinálva 
azonban teljesen egyedülálló. 
Ebben az üzemmódban 


ugyanis a Monterey 20 auto- 
matikusan megkeresi, azono- 
sítja és optimalizálja a kivá- 
lasztott műholdat. A különbö- 
ző sávszélességek (14-től 36 
MHz-ig), videojelszintek 
(nagy/kicsi), hangvivők (5,0-től 
8,5 MHz-ig/130 és 280 kHz sáv- 
szélességgel) sztereó vagy 
monó adás (Panda 1 Wegener, 
504s,7545 és J17), akülönböző 
sávú fejkonverterek figyelem- 
bevétele a Monterey 20 eseté- 
ben csak beállítás kérdése. 
Maguknak a műholdas prog- 
ramoknak a vétele itt már szin- 
te mellékes. A leírás szerint az 
elfogadható  képminőséghez 
minimálisan 8 dB vivő-zaj vi- 
szony szükséges. A megfelelő 
színtelítettséghez, kontraszt- 
hoz és képélességhez azon- 
ban a Monterey 20 esetében is 
legalább 12-14 dB vivő-zaj vi- 
szonyú vétel kell. 
Hangminőség tekintetében a 
Monterey 20 mindazt tudja, 
ami a Panda-1-Wegener rend- 
szerből kihozható: a zene kö- 
zel URH minőségben, tisztán, 
, Szabadon" szól. 

Kezelési komfort szempontjá- 
ból a Monterey 20 számos elő- 
nyös tulajdonsággal rendelke- 
zik. Így pl. távszabályozóját 


1. ábra. A műholdvevő beltéri egységek között csúcskészüléknek számító CHAPARRAL Monterey 20 


hangerő-szabályozóval látták 
el (4. ábra), s ez azért előnyös, 
mert a földfelszíni és a műhol- 
das tv-adások közötti átkap- 
csolás sokszor jelentős hang- 
ugrásokkal jár. Ezenkívül táv- 
szabályozási rendszerét úgy 
alakították ki, hogy ha a lakás 
több helyisége is be van kap- 
csolva a műholdas adások vé- 
telébe, akkor egy különleges 
infravörös ,szem" (hosszab- 
bító) segítségével pl. egy má- 
sik szobából is továbbíthatók a 
távszabályzó parancsai a ké- 
szülékhez. 

A földrésznyi távolság azon- 
ban néhány apró részletben 
mégis érezteti a hatását, már 
amennyiben Európában sze- 
retnénk használni ezt a mű- 
holdvevő berendezést. A mű- 
holdas vétel technikájában 
ugyanis vannak bizonyos kü- 
lönbségek az USA és Európa 
között. 

Az Európában alkalmazott 
rendszerekben a vízszintes és 
függőleges polarizáció átkap- 
csolására rendszerint mágne- 
ses polarizert alkalmaznak. 
Ezek működtetéséről a Monte- 
rey 20 csak egy közbeiktatott 
adapter (interfész) segítségé- 
vel tud gondoskodni. Hasonló- 
képpen az európai rendszer- 
benhasználtháromsávos kon- 
verter (triple band downkon- 
verter) — amellyel a 11, a 12 és 
a 12,5 GHz-es sáv is vehető — 
átkapcsolásához szükséges 
kapcsolófeszültség (a Monte- 
rey 20 kimenetén 18 V-os kap- 
csolófeszültség jelenik meg). 
Némi kényelmetlenséget je- 
lent az is, hogy az antenna po- 
zícionáláshoz használt motor 
tápfeszültsége nem az Euró- 
pában szokásos 36 V, hanem 
csak 24 V, így lassabb a pozí- 
cionálás. 

A sokoldalúságából adódó já- 
rulékos hátrány, hogy mivel a 
távszabályzónak igen sok 
funkciója van (menük, alme- 
nük, közötti válogatás, a sok- 
sok beállítandó paraméter, ke- 
resési funkció stb.) egyrészt 
igen sokat kell használni a táv- 
szabályozót, másrészt pedig a 
bonyolultságból adódóan vi- 
szonylag sok parancsot kell ki- 
adni, amíg egy változtatást 
vagy egy átállítást el tudunk 
végezni. Mindez igen megnö- 
veli a távszabályozó telepei- 
nek igénybevételét. Ugy is 
mondhatnánk, hogy mire sike- 
rül a műholdvevő minden 
funkcióját beállítani, nemcsak 
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szara 


idtáij ij 
Don Miller 
OW Center 


2. ábra. Két menüoldal a sok közül: az egyik a vételi csatorna beállítását, a másik valamely program 


időzítését segíti 








3. ábra. A Monterey 20 csatlakozókkal zsúfolt hátoldala 


mi, hanem a telepek is kime- 
rülnek. 

A bonyolult programozás so- 
rán elért , beállított állapot" 
megőrzésére szellemes meg- 
oldás a készülékben alkalma- 
zott jelszómegadásos véde- 
lem. Segítségével megakadá- 
lyozható, hogy a fáradságos 
munkával beprogramozott ve- 
vőt a gyerekek pillanatok alatt 
elállíthassák. 

Az osztrák Satec cég szakem- 
berei a készülék által megjele- 
nített menüket átprogramoz- 
ták, így az általuk forgalomba 
hozott készülékek német nyel- 
vű feliratokkal ,kommunikál- 
nak" a felhasználóval. 
Befejezésül röviden összefog- 
laljuk a Monterey 20 műhold- 
vevő beltéri egység legfonto- 
sabb műszaki paramétereit: 

a készülékkel vehető tv-adás- 
normák: PAL, SECAM, NTSC, 
I. KF frekvenciatartomány: 
0,95—2,00 GHz, 

KF sávszélesség: 14, 20, 26, 
36 MHz, 


22 VIDEOTECHNIKA 





hangvivők: 5,0-8,5 MHz 
(sávszélesség: 130/280 kHz) 


(Panda 1 Wegener rendszer), : 


programhelyek: száma 100 
(144 műhold egyenként 40 
csatornája közül lehet 
választani ; közülük 13 
műhold programozható 
egyszerre), 

timer programozás: max. 

9 program/hónap, 

egyéb tulajdonságok: 
képernyőmenü, 
térerősség-kijelzés, 
jelszavas programvédelem, 
autotrack üzemmód, 
,hosszabbítóval" kiegészített 
távszabályozó, 

motoros polarizer 
meghajtása (a bipoláris 
mágneses polarizerhez 
interfész szükséges), 
vezérlőfeszültség-kimenetek: 
motor: 24 V, 

LNC: 0/18 V, 

relé: 0/12 V, 

LNC tápfeszültség: 

12 V/100 mA, 

méretek (szélesség x magas- 


ez s 


VIDEO INVERSIOÓI 























A készülék 
, mindentudó" 
távszabályozója 





ság x mélység) : 

445 x 105 x 400 mm 
fontosabb csatlakozási 
lehetőségek: 3 alapsávi 
kimenet és 3 AV bemenet 
dekóder és videojelforrások 
számára (cinch), 1 AV 


ma VIDEOTECHNIKA kö- 
vetkező száma kettős szám 
lesz, azaz tartalmazza a 91/7. ee; 
91/8. számokat, kétszeres terigeetststa 
Ezzel szeretnénk elérni, hogy a tt szám 
egybeessen a hónap számozásáva 


kimenet tv-készülékhez 
(cinch), 1 AV kimenet 
képmagnó számára (cinch), 
1 RCA adatbusz-csatlakozó 
(9600 Bd-os), műholdvevő 
antennabemenet 

(2 x F-csatlakozó). 







A TARTALOMBÓL: 
€ Kamkorderek az évtized fordulóján II. rész 
e Videoszabványok számítógépekhez 


60 Kódolás (scrambling) a műholdas műsorsugárzásban 


6 A fizető kábeltévé útjai 
e Hogyan válasszunk tv-készüléket? 


6 Astra műholdvevők 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 




























A VIDEOTECHNIKA 91/4. (17.) 
számának előfizetői és vásárlói 
számára 1991. június 18-án a 
Kandó Kálmán  Könyvesbolt- 
ban (Budapest V., Bajcsy- 
Zsilinszky út 20.) megtartott 
sorsoláson első díjként egy 
FISHER  FVH-P200ODK . típusú 
videomagnót, második díjként 
2, egyenként 3000 Ft értékű 
könyvesomagot, harmadik díj- 
ként pedig 5, egyenként 
1000 Ft értékű könyvesomagot 
sorsoltunk ki. A nyertesek név- 
sora a következő 





Első díjat nyert: 


RÁCZ KÁLMÁN 
(Zalaegerszeg, Landorhegyi út 32.) 


Második díjat nyertek: 


HANGODI PÉTER 
(Szolnok, Klauber J. u. 12.) 


BALOGH PÉTER 
(Sopron, Kőszegi u. 2/d.) 


Harmadik díjat nyertek: 


VARGA LÁSZLÓ KISS SÁNDOR 
(Budapest, (Noszvaj, 
Maláta u. 21. fszt. 6/a.) Arany J. u. 5.) 


DÁVID LAJOS 
(Budapest, 
Somlókert u. 34.) 


KUZSELKA FERENC 
(Magyargéc, 
Szabadság u. 2.) 


KISS LAJOS 
(Túrkeve, 
Berettyó u. 5.) 


Az első díj nyertese a VIDEOTECHNIKA 
szerkesztőségében veheti át nyereményét, a második 
és harmadik díjakat pedig postán küldjük el 
a szerencsés olvasóinknak. A videomagnót a KT 
Elektronic Kft., a könyvdíjakat pedig a Műszaki 
Könyvkiadó Vállalat ajánlotta fel sorsolásra. 






A szerkesztőség 






HÍRADÁSTECHNIKAI 


m 
a 7 // . ÁTJÁTSZÓ KÁBELEK 
As ea Lee ár 


Rendkívül kedvező áron ajánljuk 


Önöknek 


importból származó termékeinket. 


Termékeink alkalmasak : 


különböző csatlakozó rendszerek 
DIN, RCA, JACK, EURO-SCART 
közötti kapcsolat létesítésére 


számítógép, TV 
és különböző csatlakozóval szerelt videorekorderek 
egymással való összekapcsolására, 
kép-hang átjátszás több hangon való bevitelére. 


Legújabb világszínvonalú termékcsalád 


kizárólag nálunk ! 


mens S e csatlakozó kábelek 


e csatlakozó dugók, 
hüvelyek 
e mérőcsúcsok 


kiváló minőség, nagy megbízhatóság, 
hosszú élettartam. 


AZ ORSZÁG MINDEN 
RÉSZÉBEN! 








Idi szaklapok ! 


írnak 


Összeállította: Singer György 








hifi videomagnók nem tartoznak 
a legolcsóbb készülékek közé, 
az utóbbi időben mégis fokozó- 
dik az érdeklődés irántuk. Ennek 
oka egyrészt a sztereó hangú tv- 
adások megkezdésében, más- 
részt a műholdas tv-vétel és a 
kábeltelevízió elterjedésében keresen- 
dő. Ez utóbbi ugyanis szintén alkalmas 
sztereó, ill. két hangcsatornás tv- 
adások közvetítésére. Nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy mind 
több olyan kamkordert hoznak forga- 
lomba, amely hifi hangrögzítésre alkal- 
mas. A különböző gyártók csúcskészü- 
lékeiket ma már általában eleve hifi 
hangminőségűre készítik. Ezek a video- 
magnók többnyire S-VHS rendszerűek, 
és természetesen árban is a csúcskate- 
góriát képviselik. Szép számmal talál- 
hatók azonban a videomagnó-piacon 
készülékek is, amelyek szintén hifi mi- 
nőségű hangrögzítésre képesek. Ezek- 
nek az ára hozzávetőlegesen 40-6099- 
kal magasabb a monó készülékekénél. 
Ez az árkülönbség elég jelentős ahhoz, 
hogy gondolkodóba ejtse az éppen vi- 
deomagnó-vásárlás előtt állókat, hogy 
előzetesen felmérjék: megéri-e ez a 
többletszolgáltatás a többletkiadást? 
Azok számára, akik éppen ilyen dilem- 
ma előtt állnak, vagy már a hifi video- 
magnó megvétele mellett döntöttek, 
csak még nem tudták a megfelelő típust 
kiválasztani, hasznos lehet az 1. táblá- 
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e Hifi videomagnók 


e Egy ,középutas" Mitsubishi 
kamkorder 


Jobb URH-rádióvétel 
a gépkocsikban 


Térhatású televíziózás 
optikai csalódással 
Rövid hírek 


Nyári walkman-kínálat 


Hifi videomagn 


zat, amelyben 19 hifi videomagnó ada- 

tait hasonlítjuk össze. 

Mielőtt azonban a készülékekről rész- 

letesen is beszélnénk, röviden össze- 

foglaljuk, hogy milyen többletszolgálta- 
tást nyújtanak a hifi videomagnók a mo- 
nó képmagnókhoz képest: 

— A hifi videomagnók esetében a kitűnő 

hangminőséget nem a korábban 
használt (hosszirányú) hangsáv ,tö- 
kéletesítésével" érik el (ez az út 
ugyanis az igen kis abszolút szalag- 
sebesség miatt nem járható), hanem 
külön (második) hangsávot hoznak 
létre, amelyre a hangjeleket a készü- 
lék - a videojelek rögzítéséhez ha- 
sonlóan - ferde sávos rendszerben 
rögzíti. Tekintve, hogy ezt a rendszert 
éppen a széles frekvenciaspektrumú 
videojel rögzítésére dolgozták ki, ki- 
válóan alkalmas arra is, hogy a vi- 
deojelnél nagyságrendekkel , szeré- 
nyebb" sávszélességű hangfrekven- 
ciás spektrum rögzítésére használ- 
ják. Ily módon a hangot -— a kompatibi- 
litás biztosítása érdekében - két, egy- 
máshoz képest merőben eltérő rend- 
szerben veszik fel. 
A hosszanti hangsávban általában utó- 
hangosításra is lehetőség van, ami azt 
jelenti, hogy az eredeti hangot utólag 
más hanggal (pl. magyarázó szöveg- 
gel) lehet helyettesíteni, és az érintetle- 
nül maradt hifi hangsávban rögzített 
jelhez lejátszáskor vagy pedig másolat 
készítésekor hozzá lehet keverni. 


- A szórakoztatóelektronikai készülé- 
kek piacán jelentős szerepet töltenek 
be a különböző hifi berendezések. 
A hifi videomagnók megjelenésével 
ezeknek a költséges berendezések- 
nek a kihasználtsága — és természe- 
tesen a hangélmény is - jelentősen 
fokozható (pl. azáltal, hogy a felvétel 
hangját hifi végerősítőre vezetjük, és 
megfelelően méretezett hangsugárzó 
rendszeren — keresztül — hallgatjuk 
meg). Azoknak, akik esetleg kételked- 
nek abban, hogy a kép megjelenítése 
mellett a hangvisszaadás minőségé- 
nek is fontos szerepe lehet egy-egy 
tv-műsor vagy film megnézésekor, 
azt ajánljuk, hogy az előzetes véle- 
ményalkotás helyett próbálják meg 
egyszer a tv-műsor (vagy zenei mű- 
sor) hangját hifi rendszeren keresztül 
,hozzáhallgatni" a képhez. 
A kétcsatornás hang a videóhoz és a 
televízióhoz kapcsolódóan nemcsak 
azt jelenti, hogy két hangcsatorna al- 
kalmazásával térhatású hangot lehet 
előállítani, hanem a két hangcsator- 
nán egyidejűleg két nyelven is lehet 
sugározni a műsorokat (természete- 
sen monóban), pl. eredeti nyelven és 
az adott ország nyelvére szinkroni- 
zálva. 

— A hifi videomagnók arra is felhasznál- 

hatók, hogy képrögzítés nélkül, kizá- 
rólag magnetofonként üzemeljenek. 
A hangrögzítés minősége (frekven- 
ciaátvitel, zajszint, torzítások) vetek- 
szik a stúdiómagnetofonéval, a kazet- 
tás magnetofonokét pedig lényege- 
sen felülmúlja, hiszen itt nincs szük- 
ség semmilyen zajcsökkentő eljárás- 
ra. (Ilyen módszerekkel ugyanis azon 
az áron csökkenthető a zaj, hogy 
kompromisszumot kell tenni a hang- 
minőséget befolyásoló más paramé- 
terek tekintetében.) 
Magnetofon üzemben - a hangminő- 
ség különösebb romlása nélkül - álta- 
lában lehetőség van LP (/ongplay) 
üzemmód használatára, ami 240 per- 
ces műsoridejű kazetta alkalmazása 
esetén az $P (standard play) üzem- 
módhbeli 4 órás folyamatos műsoridő 
megduplázását jelenti. A kazettás 
magnetofonok 2x45 perces műsor- 
idejéhez képest a 8 órás folyamatos 
műsoridő igen előnyös. 

— Végül az sem elvetendő szempont, 
hogy a videokölcsönzők kazettakíná- 
latában is egyre szélesedik a hifi han- 
gú műsoros videokazetták válasz- 
téka. 
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1. ábra 











Mielőtt rátérnénk az 1. táblázatban is- Fisher FVH-P475HV 
mertetett 19 hifi videomagnó bemutatá- 
sára, megjegyezzük, hogy számos fon- 
tos jellemzőtől eltekintettünk. Ennek az 
az oka, hogy ezeknek a készülékeknek 
az alapszolgáltatási szintje meglehető- 
sen magas, ezért a táblázat több sorá- 
ba rendre ugyanazt az adatot kellene 
írnunk. Így pl. valamennyi készülék leg- 
alább 45 programhellyel, kábeltuner- 
rel, VPS programozási lehetőséggel 
rendelkezik. Mindegyik típus havonta 
legalább 6 felvétel előzetes programo- 
zási lehetőségét biztosítja. Távszabá- 
lyozás, állókép, lassítás, gyorsítás, utó- 
hangosítás, szintén mindegyik típusnál 
megtalálható. 

A bemutatott készülékek közül egy sem 
S-VHS rendszerű, azonban valamennyi 
a VHS rendszerű készülékcsalád ,leg- 
többet tudó" tagjai közé tartozik. Néme- 
lyik olyan különleges tulajdonsággal is 
rendelkezik, mint a teletextadások vé- 
telének a képessége. Ez különösen 
olyan összeállítás esetén érdekes, 
amelyben a tv-készülékben nincs tele- 
texdekóder. Így ugyanis a képmagnó 
közvetítésével mégis nézhetők a tele- 
textadások. A bemutatott készülékek Sony SLV-656vP 
közül az Akai, a Fisher, a Salora, a 
Siemens és a Philips típusok rendel- 
keznek beépített teletextdekóderrel, 
míg a két JVC, a Mitsubishi-és az ITT 
Nokia készülékeibe utólag beépíthető a 
dekóder. 

Egy másik érdekes funkció a Jog/Shutt- 
le, aminek a megléte a készülék előlap- 
ján található nagyméretű forgatógomb- 
ról ismerhető fel. Ezzel a kezelőszerv- —— 
vel a lejátszási sebesség folyamatosan — Mitsubishi HS-E52 
változtatható a gyorsított (előre) leját- 
szástól az állóképen keresztül a gyorsí- 
tott visszafelé lejátszásig. Ennek a 
funkciónak a profik veszik a legtöbb 
hasznát (a vágásnál), azonban az ama- 
tőrök számára is igen hasznos segítsé- 
get jelent. A bemutatott videomagnók 
közül a Sony, a JVC (HR-D960), a Hita- 
chi, a Blaupunkt és a Panasonic típusok 
rendelkeznek Jog/Shuttle funkcióval. 


Hitachi VT-F775E 








ELEG hee d 7 NT stA 
Blaupunkt RTV-820EGC 





Hitachi VT-F785E Siemens FM 638 





a 





Panasonic NV-F75EG Salora SV 901 
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A gyártó cég Blaupunkt Fisher Hitachi Et] UL LA É 

















































































































































































































Típus" VS-F 600 RTV-820 EGC FVH-P 475 HV VT-F785E VT-F775E VR 3781 HiFi VPS 
Ár, ATS? 14990 16 990 14900 14990 14990 12900 
az állomáskeresés módja aut. ker. aut. ker., man. cs. bev. . aut. ker, man. cs, bev. — aut. ker., man. cs. bev. aut. ker., man. cs. bev. . aut. ker., man, cs. bev. 
mess automatikus programozású 8; . 
program- a készüléken/távszabályzóval el -]e -Ie —[a 
7 bevitel vonalkóddal/VPT -/e utólag beépíthető 
JESS AV bemenet programozható . . . . a . 
szimultán hangfelvétel programozható programozható programozható programozható programozható. 
forgó törtőfej . . 
"Video SP/LP SP/LP SP/LP SP/LP S$P/LP SP/LP 
Futómű szalagsebesség 
audio SP/LP S$PILP SP/LP SP/LP SP/LP SP/LP 
azonnali felvételkészítés/VPS-sel el. vis 8/a e/- 9/- ala 
állókép/képenkénti léptetés e/előre, hátra "e/előre, hátra 4/a "e/előre, hátra ele al 
lassítás gyorsítás változtatható változtatható változtatható/ — változtatható változtatható változtatható/— 
Funkciók Jog/Shuttle . . a. 
számlálómű-kijelzés futásidő futásidő, maradékidő —— futásidő, maradékidő  futásidő, maradékidő — futásidő, maradékidő  futásidő, mraaradékidő 
A felvételkeresés alapja index, üres rész index index, idő, üres rész index, idő index index, idő, üres rész 
atal kivezérlésszabályozás (hifi hangsávra) manuális manuális manuális manuális manuális manuális 
hangkeverés (mix? . . . . 
Jog/Shuttle torgatógomb . . 
Távsza- teletext . . utólag beépíthető 
bályozó TV/2. VOR . . . . 
programozható (tanulóképes) 
Vágás vVágásvezérlés . . 
videobemenet/-kimenet 21 373 1/1 2/1 11 172 
kastöságtő 7 audiobemenet/-kimenet 372 318 212 212 272 28 
fejhallgató/ szintszabályozással 3.5 mm sztereó/e 3.5 mm sztereó/ e 3.5 mm sztereő/ e 3.5 mm sztereó/ ee 
Simulcast . . . " " 
hifi hang rákeverése a hosszanti hangsávra . . . . 
mikrofonbemenet . . . 
További szabályozható mikrofonjelszint . . 
TÜHIKÖlök hangkeverés (felvételnél) . " 
hangkeverés (lejátszásnál) . . . . 
AV-símulcast . a 
hifi hangtelvétel . . . . 
[ SECAM-Ost edít monitor (kép SECAM-Ost SECAM-OSt SECAM-OSt 
É AV csatlakozó a képben), teletext AV csatlakozó, címgenerátot, 
, Egyéb tulajdonságok demonstrációs AV csatlakozó beépített címgénerátor, . demonstrációs program 
Program, előlapon, demonstrációs program, 
teletextfelv demonstrációs program NTSC lejátszás, 
best "Vágástárotó 
Műszaki s csatomaszelektívitás nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó 
értékelés képminőség 16 jó jó Jó 6 jó 
kele hangminőség nagyon jó. nagyon jó jó RT jó jó 
Jel-/ zaj viszony, dB 58 59 54 60 59 54 
képminőség nagyon jó nagyon jó nagyon jó jó nagyon jó nagyon Jó 
. képélesség, részletgazdagság nagyon jó nagyon jó nagyon jó jó Nagyon jó nagyon jó 
Gyakortati kontraszt nagyon jó nagyon jó nagyon jó jó nagyon jó nagyon jó 
értékelés összbenyomás a képminőségről nagyon jó nagyon jó nagyon jó jó nagyon jó nagyon jó 
(szub- hangminőség jó nagyon jó jó Jó ló jó 
EZEN üzemi zaj csekély nagyon csekély csekély csekély csekély csekély 
idegen felvétel lejátszása nagyon jó jó nagyon jó jó Jó jó 
állókép nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó 
lassítás/gyorsítás nagyon jó jó nagyon jó nagyon jó jó nagyon jó 
használati utasítás jó nagyon jó átlagos Jó ló átlagos 
HAt lee Tk hálózatkimaradás 60 180 30 60 60 30 
Kezelés a kezelőszervek elhelyezése 6 nagyon jó jó nagyon jó jó jó 
értékelése" hefűzési idő, s 15 07 12 10 10 16 
ő 50 izlese zta vonatkoztatva) ks 28 zá el b. Gé 
távszabályozás nagyon jó jó jó jó jó átlagos 
Energia- bekapcsolt állapotban, Wh/h 32 30 26 24 27 22 
fogyasztás Stand by üzemmódban, Wh/h 28 7 10 10 17 10 
Vágási vágási útmutatás gyenge nagyon jó gyenge jó gyenge gyenge 
képesség assemble vágás nagyon jó nagyon jó jó nagyon jó jó átlagos 
értékelése" nzertálás nagyon jó nagyon jó nagyon jó átlagos 
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Panasonic — Panasonic DEL bIrJU TAKI 
HR-D 960 EG HR-D 860 EG HS-E 52 NV-F 75 EG NV-F 65 EV VR 502/02 VR 703/02 Matchiine. SV 901 VHR-7810 G FM 638 
14900 12 490 12550 16 990 13995 9990 14990 13.900 12990 14990 
aut ker., man. cs. bev. aut. ker., man. cs. bev. aut. állomáskeresés aut ker, man. cs. bev. aut ker. man cs. bev. aut ker, man cs. bev. aut ker, man. cs. bev. aut. állomáskeresés aut. ker., man. cs. bev. . aut. ker., man. cs. bev. 
. . 
ln al. -a 4 Fi si. 8/a -le -la -e 
— utólag beépíthető —/utólag beépíthető —/utólag beépíthető 4/— 4/- —/ a -/ e — le 
ha hd . . a. . e . a. hd 
programozható programozható. . . Ca programozható programozható programozható. programozható. 
ar . 
$P/LP sp SP/LP SP/LP $P/LP SP SP/LP SP/LP SP sp 
SP/LP SP $P/LP SP/LP $P/LP SP/LP SP/LP SP/LP SP/LP SP/LP 
a/- 1 — kád al. 9. 9/- 91- eln 4. ele 
"e/előre, hátra "se/előre, hátra "e/előre, hátra e/előre, hátra. 9. 9. ala ale al 4 
változtatható. változtatható változtatható változtatható változtatható változtatható a változtatható. változtatható változtatható/ a változtatható a 
. . . . 
futásidő, maradékidő —  futásidő, maradékidő futásidő, maradékidő  futásidő, maradékidő  futásidő "valódi, futás-, mar. idő valódi, futás-, mar. idő. . futásidő futásidő, maradékidő futásidő, maradékidő 
index, idő, üres rész index, idő, üres rész index, idő, üres rész index, idő index, idő index, idő index, idő index, üres rész index, idő, üres rész index, idő, üres rész 
automatikus, manuáls . manuális manuális manuális manuális manuális manuális manuális manuális manuális 
. . . . . . . . 
e a 
utólag beépíthető utólag beépíthető utólag beépíthető - . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
11 1/1 11 22 2/2 1/2 1/2 21 11 2/2 
22 22 2/2 373 3/3 2/3 2/3 3/2 2/2 3/3 
3.5 mm sztereól e 3.5 mm sztereó/ e 35 mm sztereó/ e 3.5 mm sztergó/e 35 mm sztereó/ e 3.5 mm sztereó/ a 3.5 mm sztereó/ ee 
" . . . . . . . . 
" . . . . . . " 
" " . . . " " 
feltételesen . . 
. . 
" " . . 
. . . 
" ". . . 
képeryömenű, képernyömenü, képernyömenü, SECAM-Ost SECAM-OSt SECAM-OSt SECAM-Ost képermyömenü, SECAM-OSt ü. 
képernyőmenü, SECAM-OSt tnfra fénysugaras SECAM-OSt, 
dátum teletext AV csatlakozó, hangátvitel beépítve teletext 
NTSC lejátszás lejátszásrogzitő 
nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó 
Jó átlagos bó jó b b áttagos átlagos [4 bó 
nagyon jó bó n nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó b nagyon jó bó bó 
59 57 58 64 64 61 61 58 55 54 
nagyon jó jó jó nagyon jó" nagyon jó nagyon jó jó 6 nagyon jó nagyon jó 
nagyon jó Jó bó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó 6 nagyon jó nagyon jó 
nagyon jó jó jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó jó jó nagyon jó nagyon jó 
nagyon jó bó 6 nagyon jó nagyon jó nagyon jó b jó nagyon jó bó 
bó jó f jó nagyon jó bó jó 4) jó bó 
csekély csekély csekély csekély csekély csekély csekély csekély csekély csekély 
jó jó bó jó bó 6 jó jó b bó 
nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó 6 nagyon Jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó 
b jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó átlagos b nagyon jó nagyon jó nagyon jó 
bó átlagos átlagos 6 bó átlagos átlagos 6 átlagos 6 
30 30 30 05 05 500 500 30 30 30 
nagyon jó nagyon jó jó nagyon jó nagyon jó jó jó jó bó 6 
16 16 04 07 07 20 20 15 12 10 
170 187 295 147 152 250 250 274 242 234 
bó bó bó 6 6 átlagos jó 6 [d 6 
22 20 27 26 26 21 21 30 27 25 
10 10 10 10 10 14 14 25 10 10 
nagyon jó nagyon jó gyenge nagyon jó nagyon jó átlagos átlagos gyenge gyenge bó 
nagyon jó átlagos nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó b nagyon jó bj nagyon jó 
nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jö átlagos ;.) jó 
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SLV-777 SLV-656 VP V-700 6 
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Te az állomáskeresés módja aut. ker., man cs. bev. — aut. ker, man. cs. bev. aut. ker., man. cs. bev. 
automatikus programozású 
program- a készüléken/távszabályzóval szt ele el. 
bevitel vonalkóddal/VPT 
Timer" 
AV bemenet programozható. . . 
szimultán hangfelvétel programozható . 
forgó törlőfej . . . 
Video SP/LP SP/LP SP/LP 
HERE SZEAKEEPÁRA audio SP/LP S$P/LP SP/LP 
azonnali felvételkészítés/VPS-sel 8/—- 91- le 
állókép/képenkénti léptetés "e/előre, hátra ale ele 
lassítás/ gyorsítás változtatható változtatható változtatható/ — 
Funkciók Jog/ Shuttle . Swing Shuttle 
számlálómű-kijelzés futásidő, maradékidő —— futásidő, maradékidő  futásidő, maradékidő 
a felvételkeresés alapja index index index, idő 
kivezérlésszabályozás (hifi hangsávra) manuális manuális automatikus, manuális 
HÉGGTSE hangkeverés (mix) . . . 
Jog/Shuttle forgatógomb . 
Távsza- teletext 
bályozó TV/2. VOR . . 
programozható (tanulóképes) 
Vágás vágásvezérlés . . 
,  Videobemenet/-kimenet 373 3/2 11 
enetőségek aulobemenet-kimenet 3/3 33 272 
fejhallgató/ szintszabályozással 3.5 mm sztereó/e 3.5 mm sztereó/ a 3.5 mm sztereó/ e 
Simulcast . . . 
hifi hang rákeverése a hosszanti hangsávra . . 
mikrofonbemenet . . . 
További szabályozható mikrofonjelszint 
funkciók hangkeverés (felvételnél) 
hangkeverés (lejátszásnál) . 
AV-símulcast 
hifi hangfelvétel 
képernyőmenü, SECAM-Ost, képermyőmenü, 
sníttmonitor előtapi AV csatlakozó, SECAM-OSt 
K (kép a képben), . datum, 
"Egyéb tulajdonságok előlapi AV csatlakozó demo program 
. 
Műszaki csatornaszelektívitás nagyon jó nagyon jó nagyon jó 
értékelés képminőség Jó jó jó 
stb hangminőség nagyon jó nagyon jó jó 
jel-/zaj viszony, dB 59 59 58 
képminőség nagyon jó nagyon jó Jó 
képélesség, részletgazdagság nagyon jó nagyon jó jó 
kontraszt nagyon jó nagyon jó nagyon jó 
Gyakorlati 
értékelés Öösszbenyomás a képminőségről nagyon jó nagyon jó Jó 
(szub- hangminőség nagyon jó ló jó 
Viszökk Üzemi zaj csekély csekély csekély 
idegen felvétel lejátszása jó jó jó 
állókép nagyon jó nagyon jó nagyon jó 
lassítás / gyorsítás jó nagyon jó nagyon jó 
használati utasítás nagyon jó jó jó 
MAÁKTKE " u " 
Kezelés a kezelőszervek elhelyezése nagyon jó nagyon jó jó 
értékelése befüzésiidő,s 07 10 40 
il eszéeiztl vonatkoztatva) za 2.2 908. 
távszabályozás jó jó jó 
Energia- bekapcsolt állapotban, Wh/h 30 24 29 
fogyasztás Sand by üzemmódban, Wh/h 7 6 10 
Vágási vágási útmutatás nagyon jó nagyon jó átlagos 
képesség assemble vágás nagyon jó nagyon jó nagyon jó 
értékeléset inzertálás nagyon jó nagyon jó 
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! Valamennyi típus hifi hangos és utóhangosításra al- 
kalmas. Árfekvésük: 9990-17 990 ATS. Ezek a készü- 
lékek a jelenlegi VHS videomagnók csúcsminőségét 
képviselik. Valamennyi típus távszabályzós, progra- 
mozható, alkalmas a VPS üzemmódra, és legalább 
egy EURO-AV csatlakozóval rendelkezik. 


? Az árak alapjául az 1990/91-es téli katalógusok szol- 
gálnak. (ATS — osztrák schilling.) 


5 Valamennyi készülék tunerje legalább 45 porgram- 
hellyel rendelkezik, továbbá alkalmas a kábeltévé- 
adások vételére. 


s Valamennyi timer lagalább 6 program/hónap-os prog- 
ramozási kapacitást biztosít. 


5 A műszaki vizsgálat a tuner esetében a modulátor- 
egység vételi tulajdonságaira, a szelektivitásra, a de- 
modulátorbeállításra és a kimeneti jelszintre terjedt 
ki. A képminőség megítélése a saját felvétel során 
kapott videojel sávszélessége, a képzaj és az idegen 
felvétel lejátszása alapján történt 
A hangminőség-vizsgálat a frekvenciamenetre, a jel-/ 
zaj viszonyra, a sorfrekvencia-elnyomásra, a szalag- 
sebesség-ingadozásra és a torzításra terjedt ki 
A mérésekhez Philips XHG-180 (Extra High Grade Hi- 
Fi) és PDM (E-180 Super HG HiFi) kazettákat hasz- 
náltak. 


5 A gyakorlati próbák során a készülékekkel lejátszott 

saját és idegen felvételeket vizsgálták szubjektív 
megítélés alapján. A főbb megítélési szempontok a 
képélesség, a részletgazdagság, a kontraszt, a szin- 
visszaadás és az összbenyomás voltak. 
A hangminőség szubjektiv vizsgálatát Loewe Opra 
Art 63 típusú sztereó tv-készülékkel, Harman-Kardon 
típusú (PM-665) erősítővel és ELAC EL-150 tipusjel- 
zésű hangdobozokkal vizsgálták. 


A kezelhetőség megítélése a használati utasítások 
érthetősége és terjedelme, az óra és a tuner alapbe- 
állítása és utánállítása, a hálózatkimaradás elleni vé- 
delem mértéke, a leggyakrabban használt funkciók 
(kazettabehelyezés, -kidobás, -befűzés, -átcsévélésé, 
keresés . stb.) egyszerűsége, megbízhatósága és 
gyorsasága, továbbá a kijelzőegység áttekinthetősé- 
ge és a megjelenített információk olvashatósága 
alapján történt. 


" A vágási tulajdonságok megítélésének alapjául a je- 
lenetek képminősége, a jelenetváltások zavarmentes- 
sége (pl. zajcsikok megjelenése) és a vágási útmuta- 
tás érthetősége szolgált 


A hifi videomagnók esetében a kezelő- 
szervek és a különböző funkciók száma 
elkerülhetetlenül tovább növekszik, ami- 
nek következtében a képmagnók már 
amúgy is meglehetősen bonyolult keze- 
lési igénye (csatornabehangolás, órabe- 
állítás, beprogramozás, magnófunkciók 
stb.) tovább bonyolódik. Éppen ezért egy- 
re inkább megnövekszik a kezelőszervek 
logikus és áttekinthető elhelyezésének, 
valamint a használati utasítás pontos és 
részletes megfogalmazásának igénye. 
Sajnos ez utóbbi számos kívánnivalót 
hagy maga után, aminek igen sokszor 
nem is annyira a pontatlan fordítás, ha- 
nem a már eleve hiányos használati le- 
írás az oka így pl. számos hifi videomag- 
nó kezelési leírásából hiányzik az a meg- 
állapítás, hogy ha a képmagnót RF kábel- 
lel csatlakoztatjuk a sztereó tv-készülék- 
hez, akkor a felvétel csak monóban fog 
megszólalni! A sztereó üzemmódhoz egy 
további, rendszerint AV csatlakozókábel- 
re is szükség van, amit nem is biztos, 
hogy mindig mellékelnek a készülékhez. 
Előfordulhatnak más meglepetések is. 
Így pl. vannak olyan készüléktípusok (a 
bemutatottak közül pl. a két JVC), ame- 
lyekkel hifi berendezésről nem készíthető 
hangfelvétel, mert a normál hangfelvétel 
készítéséhez is tv-jelet igényelnek. 
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Ami a Vide 





A szakértők azt mondják, hogy 
a 8 mm-es video (Video 8, V8) 
előtt nagy jövő áll. Az sem ki- 
zárt — állítják egyesek —, hogy 
idővel átveszi a VH$ helyét. 
Tény, hogy nálunk is szaporo- 
dik a V8 készülékek száma, és 
tulajdonosaik . szinte kivétel 
nélkül nagyon elégedettek vele. 
Az egyetlen komoly kifogás, amit 
gyakran hangoztatnak, hogy Vi- 
szonylag drága hozzá a videoka- 
zetta (legalábbis a normál VHS 
kazettához képest). A kis méret 
CAT CAATZ EZTTATT ET 
a V8 javára billenti a mérleget 
akkor, ha majd a videokamera 
vagy -kamkorder olyan megszo- 
kott eszközzé válik, mint koráb- 
ban a fényképezőgép. Ez az idő 
pedig nincs messze! Eljövetelét 
gyorsítja az elektronikus képfel- 
dolgozó eljárások integrálódása, 
a video- és a számítástechnika 
közeledése egymáshoz. Az ere- 
VIG UT TET MET ETEL 
családi felvételek céljára szolgá- 
ló készülékekből a szellemi mun- 
ka mindennapi, nélkülözhetetlen, 
s, Profi" eszköze lesz. Ebben a 
cikkben megpróbáljuk legalább 
vázlatosan bemutatni, hogy mi- 
lyen, háttere" (tartozékok, kiegé- 
szítők, edítáló- és korrekciós esz- 
közök) van a V8-nak, ill. tovább- 
fejlesztett high band változatá- 
TETET TET NNNNKKKKR 
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Köztudott, hogy a V8 rendszert a mai 
formájában a Sony mérnökei fejlesztet- 
ték ki. Volt elegendő tapasztalatuk: a 
nagyon nagy karriert befutott U-matic és 
a műszakilag ugyancsak sikeresnek 
mondható Betamax, valamint a profesz- 
szionális Betacam rendszer ugyanennek a 
cégnek az alkotásai. A V8 deklarált célja 
a Super 8-as film , kiváltása" volt, azaz 
kifejezetten az aktív videoamatőrök szá- 
mára hozták létre. Kezdetben lassan ter- 
jedt, ám néhány év alatt , megerősödött". 
A statisztikák szerint ma már az Európá- 
ban eladott kamkordereknek több, mint 
a fele ilyen rendszerű. 

A 8 mm-es video — a felhasználók nagy 
örömére — újabb , erősítést" kapott a high 
band Video 8-cal, azaz a Hi8-cal. Persze 
a Hi8 nem az egyetlen , javított" rendszer 
a mágnesszalagos képrögzítésben. Nyu- 
godtan mondhatjuk, hogy a high band 
technika az összes rendszert érinti, ezért 
érdemes egy kicsit közelebbről megismer- 
kedni vele. 

Mint ismeretes, a mágnesszalagos kép- 
rögzítés éppen a high band rendszerek 
bevezetésével lépett egy nagyot. Valószí- 
nűleg ez az utolsó nagy , újítás" a digitá- 
lis rögzítési technikára való áttérés előtt. 
A high band eljárás lényege, hogy a na- 
gyobb frekvenciák felé eltolt rögzítési 
sávban nagyobb sávszélesség áll rendel- 
kezésre, ami finomabb felbontású kép 


1. ábra. A képen látható fémbőrönd belül szivaccsal van 
kibélelve, és így a kamkorder képmagnó stb. szállítását nagyon 
biztonságossá teszi 





AMI A VIDEO 8 ELŐTT... 


2. ábra Víz alatti videózáshoz kifejlesztett tokok. A Sony 
MPK-F340 jelő készüléke a CCD-V88 és a CCD-SP5 család 
kamkordereit tudja befogadni. 40 méter mélységig használható. 
Mivel a benne levő kamkorder keresőjét nem lehet használni, 
egy optikai keresőhöz használható keret van a tetején. Az 
MPK-TR tok az összes TRAVELLER kamkorderhez 
használható 





3. ábra. Hordozható tartalékakkumulátor (MP-—4000) amelyhez 
egy töltő is tartozik. Ez az akkumulátor a kamkordert és egy 
35 W-os lámpát hat órán át képes üzemeltetni 


4. ábra. 12 vagy 24 V egyenfeszültségről — pl. 
gépkocsi-akkumulátorról — ezzel a készülékkel lehet 
üzemeltetni a kamkordert vagy feltölteni annak akkumulátorát. 
A kábel a szivargyújtóba csatlakoztatható 





5. ábra. A kisméretű kamkordereket nem lehet vállra venni, de 
az ilyen támaszok segítségével valamivel stabilabb helyzetből 
dolgozhatunk velük 


rögzítését biztosítja. A jobb minőséget az 
is szolgálja, hogy teljesen különválaszt- 
ják a világosság- és színjeleket, így e kettő 
nem zavarja egymást, szemben a korábbi 
rendszerekkel. Sajnos a high band rend- 
szerek önmagukban nem kompatibilisek 
a hagyományos rendszerekkel, ezért 
egyenlőre minden high band képmagnó 
a saját rendszeren belüli régi norma sze- 
rint is működik, hogy a korábbi (normál) 
kazettákkal is használni lehessen. A leír- 
takból következik, hogy új készülékcsa- 
ládokat kellett tervezni és forgalomba 
hozni annak érdekében, hogy a high 
band rendszereket be lehessen vezetni, 
A gyártók mindent megtesznek azért, 
hogy az új készülékeket problémamente- 
sen lehessen egymáshoz illeszteni. Ez 
azonban nem elég: ma már az amatőr 
szintű rendszerek közül sem terjednek el 
széles körben azok, amelyek nem teszik 
lehetővé az editálást, az elektronikus vá- 
gást. A V8, ill. a Hi8 technika azért is 
sikeres, mert jelentős háttértámogatást 
kap éppen tartozékok és kiegészítő ké- 
szülékek (beleértve a sokoldalú editálási 
lehetőségeket) területén. A tartozékokat 
és kiegészítő készülékeket nagyjából két 
csoportra lehet osztani: a felvételt segí- 
tőkre és az ún. utómunkát megkönnyí- 
tőkre. Az első csoportba tartoznak a 
hordtáskák és a tokok, amelyekben biz- 
tonságosan szállíthatók az eszközök. 
A víz alatti felvételhez készülő tokokról 
meg kell jegyezni, hogy csak adott tí- 
pus(ok)hoz használhatók. Néha még 
ilyen tokban is, a leggondosabb haszná- 
lat mellett is víz érheti a készüléket, már- 
pedig az , agresszív" tengervíz néhány 
cseppje is nagy pusztítást végezhet a 
kamkorder belsejében. 
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8. ábra. Ez a kamerára/! rre szerelhető kis lámpa 

10 W teljesítményű; 6 V egyenfeszültségről üzemeltethető, 
amelyet egy ugyanolyan akkumulátor is biztosíthat, mint 
amilyent a Sony kamkorderekben használnak, Az akkumulátor 
egy mozdulattal cserélhető 





9. ábra. Ez a keresőrátét a Sony V95 kamkorderhez való és 
90"-ban elfordítható, azonkívül a dioptriája is állítható 


Hordozható készülékek esetén állandó 
probléma forrása az áramellátás. A tar- 
talékakkumulátort vagy otthon felejtjük, 
vagy rosszul van feltöltve és a legváratla- 
nabb időpontban merül ki, vagy más 
probléma adódik. A megoldás az áramel- 
látás többszörös biztosítása : az akkumu- 
látor mellett hálózati tápegység, a gépko- 
csi-akkumulátorhoz — csatlakoztatható 
tápkábel és feszültségszabályozó, esetleg 
töltő. Az utóbbi időben megjelentek a 
pici, kamerára feltűzhető, akkumuláto- 
ros táplálású lámpák is — ezeknek általá- 
ban külön akkumulátoruk van, külön 
töltővel. De van már olyan akkumulátor 
is, amely a lámpát és a kamkordert is 
képes egyszerre üzemeltetni. 

Igen fontosak azok a kamerához, kam- 
korderhez való állványok, tartók, rögzí- 
tők, amelyekkel a kamkordert a legkü- 
lönfélébb helyzetekben biztonságosan és 
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Különféle film-, ill. diabejátszó adapterek. Használatuknál általában 





csökkenteni kell a vetítő fényét, és külön gondot kell fordítani 
a fehéregyensúly beállítására 


6. ábra A Sony CCD-V5000 Hi8 rendszerű kamkorder vezeték nélküli távvezérlője 
nemcsak megállítani és elindítani tudja a készüléket, hanem segítségével a varió is 
kezelhető, sőt a szalag indexelésére ís mód van 


10. ábra. Az ilyen egyszerű tartozékok használatával 
kamkorderünk élettartamát esetleg többszörösére növelhetjük 
(por vagy eső elleni védelem) 


11. ábra Az ítt látható hangkeverő /MX-Va) kisebb mint egy. 
cigarettásdoboz és a kamkorder tetején levő papucsba rögzíthető. 
Két mikrofont és egy nagyszintű jelet (pl. walkmanból) tud fogadni 


stabilan lehet rögzíteni nemcsak testhez 


vagy földön, hanem pl, gépkocsihoz vagy 
légi járműhöz is. Itt kell megemlékezni 
azokról a távvezérlőkről, amelyekkel 
ilyen helyzetekben a kamkordert indítani 
és a variót (zoomot) kezelni lehet. Ezek 
régebben vezetékes, ma már jobbára inf- 
ra-távszabályozók. Van olyan kamkor- 
der is, amely az infravevőt eleve magába 
foglalja. Ezekkel önmagunkról is köny- 
nyedén készíthetünk felvételt, ami az 
egyszemélyes , stábbal", kamerában vá- 
gott anyagok készítését nagymértékben 
megkönnyíti. 

Az optikai elemek sorában az előtétek 
közül azokat kell kiemelni, amelyek a 
sokszor kevésnek bizonyuló varioátfo- 
gást kiterjesztik. A tele-előtétek általá- 
ban kétszerezik az objektív fókusztávol- 
ságát; a nagy látszögű előtétek szorzóté- 
nyezője 0,7 körül van, de van halszemob- 








jektív-előtét is. Ez utóbbi erősen torzít, 


ezért jó, ha ezt már a felvétel tervezésekor 
figyelembe vesszük. 

Két szűrőt feltétlenül érdemes beszerez- 
nünk! Az egyik az ultraibolya ( UV ) szű- 
rő. Ezt célszerű állandóan az objektíven 
tartani, mert különösebb optikai hatása 
nincs, ugyanakkor megvédi az objektív 
frontlencséjét a karcolódástól, a piszok- 
tól és a párától — nem beszélve az.ibo- 
lyántúli sugárzásról. A másik egy szürke 
(semleges) szűrő, amely extrém nagy 
megvilágításnál hasznos, amikor a fény- 


: rekesz már teljesen le van zárva, és még 


úgy is sok a fény. Persze az újabb kam- 
korderek esetében a kiolvasási idő csök- 
kentésével is csökkenteni lehet az expozí- 
ciót. Legyen gondunk arra, hogy a szűrő [/ 
és az objektív külső menetének átmérője / , 
megegyezzen! 

Az optikai , tartozékok" közé kell sorol- 
ni a diabejátszó és filmátíró szerkezeteket. 
Használatuk némi türelmet és gondot 
igényel, viszont a fényerő változtatásával 
és esetleg szűrők alkalmazásával bízo- 
nyos mértékig korrigálni lehet az elron- 
tott negatívokat ís. A leggyakoribb film- 
adapterek 35 mm-re keretezett és keret 
nélküli diák vagy negatívok, ill. 8 mm-es 
film átírására valók. A technika ezen a 
téren ís halad : van olyan, kamerával egy- 
beépített adapter, amely speciálisan dia- 
és filmátírásra való, és széles tartomány- 
ban egyszerű módon lehet vele filmhibá- 
kat korrigálni. Mindezek mellett legyünk 
a tudatában annak, hogy a (jelenlegi) 
legjobb videokép minősége is alig éri el a 
8 mm-es film képminőségét. 

Azok a lámpák, amelyeket a tartozékok 
között kínálnak, általában speciális kí- 
alakításúak. A kamerára felszerelhető kí- 
csi, általában akkumulátorról üzemelő, 
10...50 W teljesítményű, speciális izzóval 
működő lámpák arra valók, hogy né- 
hány méteres környezetben teremtsenek 
annyi fényt, hogy egyáltalán lehessen va- 
lamilyen videofelvételt készíteni, Esetleg 
kevés fény vagy ellenfény esetén derítő- ] . 
lámpaként működnek. Egy-egy akkumu- 
látor általában 10-30 percig , bírja", ami 
egy gyakorlott videósnak elég arra, hogy 
majdnem ugyanennyi hasznos anyagot 
vegyen fel. 

A speciális tartozéklámpák másik cso- 
portja a víz alatti videózást könnyíti meg. 
Itt a tömeg kevésbé számít, viszont kulcs- 
kérdés a sós tengervíz elleni szígetelés, 
Víz alatt a színek a kék felé tolódnak ; ezt 
a világításnál is figyelembe kell venni. 
A fehéregyensúly-állításon kívül néha víz 
alatti szűrőt is használnak a színkorrek- 
cióra. 

A CCD-s monitorok megjelenésével kícsi, 
lapos, csekély tömegű monitorokat sike- 
rült készíteni, amelyek színes keresőként 
is használhatók. Ezek egyelőre nem he- 
lyettesítik a minden kamkorderen megta- 
lálható fekete-fehér keresőt, de adott 
esetben igen jó szolgálatot tesznek a fel- 
vétel színeinek helyszíni kiértékelésében. 
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Sajnos a felbontásuk elég rossz; az élessé- 
get a fekete-fehér keresőben jobban meg 
lehet ítélni. A pici keresők képét néha 
igen fárasztó sokáig nézni, ezért erre a 
célra egy , nagyítót" ís ajánl a Sony, 
amely kb. másfélszeresére növeli a kereső 
képét. 

Néha igen hasznosak az olyan nevetsé- 
gesnek tűnő apróságok, mint egy jól kíta- 
lált , esőkabát" a kamkorder számára, 
amely nemcsak a freccsenő víztől vagy a 
zuhogó esőtől, hanem a portól is képes a 
kamkordert megvédeni. 

Az amatőrök körülményei között a hang 
jó minőségű felvétele megoldatlan prob- 
léma, mivel a megfelelő mikrofonozás és 
a folyamatos keverés még egy személyt 
igényelne a felvételhez. A videózás kezde- 
te óta a beépített mikrofon és az automa- 
tikus szintszabályzó végezte el ezt a fel- 
adatot — tudjuk, hogy milyen minőség- 
ben. Mivel azonban a hifi hangú video- 
rendszer felkínálja a valóban jó minősé- 
gű sztereó rögzítés lehetőségét, feltűntek 
azok a kisméretű hangkeverők, amelyek 
két mikrofont (sztereófelvételhez) és egy 
vonalat tudnak fogadni, amelyek mind- 
egyike keverhető. Persze ehhez két jó mi- 
nőségű külső mikrofonra ís szükségünk 
van, mert a kamkorder beépített mikro- 
fonja nem képes változtatni azon a tőr- 
vényszerűségen, miszerint a hangfelvétel 
minősége annál jobb, minél közelebb van 
a mikrofon a hangforráshoz. 

A V8 és a Hi8 formátum igazi hátterét 
azonban a leírtakon kívül az edítálási, 
feliratozási, valamint a trűkkfunkciókat 
lehetővé tevő készülékek jelentik. Az edí- 
tálómagnókat drágává teszi a különlege- 
sen (néha félképre) pontos és távvezérel- 
hető mechanika, ezért a korrekt edítálást 
eddíg csak a professzionális technika 
, engedhette meg" magának. Utóbb meg- 
jelentek azok a kissé kezdetleges távve- 
zérlők, amelyek két alkalmas gép őssze- 
kapcsolásával megkönnyítették a vágást 
egyik képmagnóról a másikra. Ezek 
azonban meglehetősen pontatlanok, és a 
vágási ponton a jel folyamatossága nem 
mindíg kifogástalan. 

Szinte a V8 megjelenésével egy időben 
dobta piacra a Sony az RM-—E109V jelű, 
nem professzionális edítáló távvezérlőjét, 
amely nyolc snitt kezdő- és végpontját, 
valamint sorrendjét tudja megjegyezni, 


majd gombnyomásra automatikusan , 


egymás után vágja őket. A készülék nem- 
csak két V8 rendszerű gépet tud vezérel- 
ni, hanem alkalmas a Sony VHS készülé- 
kei közötti vágásra ís, sőt V8-ról VHS-re 
vagy (SL-HF950E típusú) Betamaxra ís 
lehet vágni vele; feltétel, hogy legyen 
S vagy L típusú távvezérlő-csatlakozó! 
A Sony RM-E300 edítáló távvezérlője az 
amatőr edítorok tipikus képviselője, 
ugyanis egy kamkorder — mint bejátszó 
— és egy asztali magnó — mint felvevő — 
ősszekapcsolására képes szerkesztés cél- 
jából. Kialakításában a profi edítáló táv- 
vezérlőket , utánozza", Csak olyan gé- 
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pekkel tud azonban dolgozni, amelyeken 
van L és S típusú távvezérlő bemenet. Ez 
az editáló ís nyolc részlet adatait és sor- 
rendjét képes megjegyezni, majd automa- 
tikusan egymás után vágni, Címgenerá- 
tor van benne, amelyhez írógépszerű kla- 
viatúra tartozik. A feliratokat nyolcféle 
színben tudja a képbe keverni. Négy ol- 
dalnyi feliratot memorizálni ís tud. 
A szalagszámlálás ugyan nem , óra-perc- 
másodperc-képkocka" szerint történik, 
de lineáris. Külön-külön keresőgomb 
van rajta a bejátszó- és a felvevőgép szá- 
mára. Be- és kimenetei között Y/C rend- 
szerű is van, tehát alkalmas Hí8 rendsze- 
rű felvételek edítálására ís. Nemcsak ve- 
zetékes, hanem infratávvezérléssel is ké- 
pes a hozzá kapcsolódó gépeket irányí- 
tani. 

Ha valaki vágásra kívánt berendezkedni, 
meg kellett vennie két képmagnót, ame- 
lyek mindegyike tartalmazta a hangoló- 
és az időzítőegységet ís — ezek azonban az 
edítálási munkában feleslegesek. A kép- 
magnót ráadásul egyéb célra ís használni 





12. ábra Az RM-E100V nevű edítáló távvezérlővel V8-ról 
VHS-re ís lehet vágni 





13. ábra A Sony RM-E300 típusú edítáló távvezérlő kényelmes 
feliratozó lehetőséget kínál 


14. ábra Az EVO-720P jelű V8 rendszerű edítáló szinte 
minőségromlás nélkül szerkeszt dub üzemmódban 
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15. ábra. Az XV-C700 készülék nemcsak a színek korrigálását tudja elvégezni, hanem háttértrükkre is képes két szinkronozott 
jelforrás között 
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kívánjuk, így állandóan ki-be kell dug- 
dosni a kábeleket. Nem kétséges, hogy 
többletköltséget jelent külön egy editá- 
ló vezérlőt venni, de ha nem , profi" 
árú készülékről van szó, akkor azért 
meggondolandó! 

A Sony nem a broadcast, hanem a 
szakmai-intézményi — (azaz  , félpro- 
fesszionális") felhasználókra gondolt, 
amikor piacra dobta az EVO-720P ne- 
vű V8 editálógépét. Az egész bőven el- 
fér egy írógépnyi helyen (35x12x40 
cm). Ráadásul feliratozót is tartalmaz, 
amelynek céljára egy komplett írógép- 
tasztatúra áll rendelkezésre. Maga az 
editáló távvezérlő egy kicsi doboz, 
egyetlen keresőgombbal, amely mind a 
bejátszó-, mind a felvevőgépet vezérel- 
heti (átkapcsolhatóan). Az EVO-720P 
készülék nagy erénye, hogy minden 
eddigi nem profi editálókészülékkel 
szemben képes dub módban átvinni a 
videojelet a lejátszóból a felvevőbe, 
ami sokkal kisebb minőségromlást 
okoz, mint a szokásos átírás. A gép az 
editálási pontosság biztosítására idő- 
kódot (time code) használ — ez ugyan- 
csak kizárólag profi technikai megol- 
dásnak számított eddig, és az is, hogy 


16.ábra. Ezen a képen az XV-T600 látható, amely az első scannert tartalmazó amatőr készülék. 
A bevitt grafikus jeleket sokféleképpen lehet digitális úton módosítani 


az időkód alapján meg tud jegyezni 
akár 99 snittet, amelyeket tetszőleges 
sorrendben vág egymás után. Ezt az 
editálási sorrendet felírja a nyers felvé- 
telre, így az editált master kópia meg- 
semmisülése esetén bármikor újra lehet 
vágni az anyagot. Az auto assemble el- 
indításához nem kell belépési időpon- 
tokat beírni, elegendő csupán megke- 
resni mindkét szalagon a vágási pon- 
tot, és meg kell nyomni az edit gom- 
bot. Az inzert módhoz természetesen 
be kell írni a be- és a kilépési időpon- 
tokat. A hangfelvétel PCM sztereóban 
is lehetséges — ezt a hangminőséget is 
megirigyelhetné némely profi editáló- 
gép. 

A kivezérlés állítását azonban automa- 
tika végzi — ez sokat ronthat a hang- 
minőségen. Külső mikrofon csatlakoz- 
tatásakor ugyanez az áramkör lecsök- 
kenti az eredeti hang szintjét és ráke- 
veri a narrátorszöveget. Mivel végül is 
nem komolyzenei hangfelvételek készí- 
tésére tervezték, hanem üzleti haszná- 
latra, azt mondhatjuk, hogy ennek a 


17. ábra. Az XV-C900 eftektgenerátor alkalmas Y/C jelek, tehát Hi8 készülékkel felvett anyagok trükközésére is 
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célnak ideálisan megfelel. Az 
EVO-720P-hez elegendő egyetlen mo- 
nitor, amelyet , kép a képben" üzem- 
ben lehet használni, és választani lehet, 
hogy a bejátszó- vagy a felvevőrész ké- 
pét kívánjuk-e nagyban látni. Az álló- 
képet digitális tárba teszi, így nemcsak 
korlátlan ideig lehet rezdülésmentesen 
kimerevíteni, hanem át is lehet írni. 
(Bár ezt némelyik hagyományos géppel 
is meg lehetett teni, az eredmény elég 
kétes volt.) 

A gondos szemlélőnek feltűnhet, hogy 
nincs a gépen kijelző, még csak szám- 
láló sem. Valóban, egy gombnyomás- 
sal át lehet kapcsolni a képernyőt 
, adat" üzemmódra, amikoris nemcsak 
a számlálóállás, hanem a ki- és belépé- 
si pontok, a részlet száma, hossza, az 
editálandó anyag teljes hossza is kiíró- 
dik a képre. Végül idegen bejátszó is 
csatlakoztatható, sőt azt távvezérelni 
is lehet, ha ún. L típusú távvezérlőalj- 
zat található rajta. A már említett fel- 
iratozó-tasztatúrával igen gyorsan le- 
het nemcsak angol, német, francia, 
spanyol nyelven, hanem magyarul is 
szöveget írni a képbe, a karakterkész- 
letben ugyanis a rövid és hosszú ékeze- 
tes kis- és nagybetűk is megtalálhatók, 
Mivel a legtöbb V8 készülék felezett 
sebességű felvételt is tud készíteni, az 
EVO-720P is képes az ilyen szalagok 
editálására. 

A nem profi technikával készült nyers 
felvételek gyakran igen sok kívánniva- 
lót hagynak maguk után részben a zaj, 
részben a jelszintek és a színek tekinte- 
tében. A Sonynál erre is gondoltak. 
XV-C700 típusú készülékük arra való, 
hogy meg lehessen változtatni a rajta 
áthaladó videojel színfázisát, azaz a je- 
lenet színvilágát. Igen egyszerű mó- 
don, egy botkormánnyal elvégezhetjük 
a színkorrekciót. Erre sokszor csak 
azért van szükség, hogy az editálás so- 
rán egymás mellé kerülő snittek szín- 
hangulata közelebb kerüljön egymás- 
hoz, de a korrigáláson túl sajátos szín- 
effektusok is létrehozhatók vele. Egy 
ilyen készülék beiktatása az utómun- 
kálati (editáló-Jláncba adott esetben 
nagyon hasznos lehet. Ne feledjük 
azonban, hogy minden áramkör torzít 
valamit a videojelen, és minden eset- 
ben zajt ad hozzá. A zajcsökkentés 
ezért kulcskérdéssé válhat. Ennek kü- 
lönféle módjait dolgozták ki, amelyek 
általában a frekvenciaátvitel módosítá- 
sával fejtik ki hatásukat. A Sony 
XV-C700 jelű készülék egyrészt meg 
tudja növelni a részletek élességét 
(sharpness), másrészt a magasabb 
frekvenciák vágásával a zaj egy részét 
eltünteti. Használata során azonban 
legyünk óvatosak, mert a két hatás 
egymással ellentétes és könnyen kap- 
hatunk természetellenes képeket. Ami- 
kor nincs szükség a készülékre, a by- 
Pass gomb megnyomásával kiiktatható 
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18. ábra. A Sony XV-T550 jelű univerzális karaktergenerátorának betűkészlete csaknem minden latinbetűs nyelvhez használható; ezenkívül egy ,egér" 
tartozik hozzá a rajzolási feladatok megkönnyítésére 


a láncból anélkül, hogy át kellene ká- 
belezni. 

A legtöbb videózót elbűvöli az a sok- 
féle trükk, amivel a tévécsatornák által 
ontott reklámokban és klippekben ta- 
lálkozik és úgy gondolja, hogy nem 
készíthet valamirevaló műsort valami- 
lyen trükk nélkül. Ez persze nem így 
van, de a gyártók tudomásul veszik az 
ilyen igényeket is, és egyre-másra kí- 
nálják a különféle trükkegységeket 
Régebben túlsúlyban voltak az analóg 
trükkök, de ma már a digitális (számí- 
tás-jtechnika is , megjelent" a video- 
trükkök területén. Az is észrevehető, 
hogy egyre több trükköt már a felvétel 
során, a kamkorderben elő lehet állíta- 
ni — igaz, ezeket később semmilyen 
eszközzel nem lehet kiiktatni. De ha 
,kamerában vágott" anyagot vagyunk 
kénytelenek készíteni, az ilyen trükkök 
— módjával alkalmazva - sokat javíta- 
nak az anyagon. 

A trükk a legtöbb esetben két video- 
kép kombinálásával keletkezik. 
A nemprofesszionális gyakorlatban ez 
többnyire az élő kép és valamilyen ál- 
lókép keverését jelenti. Az állóképet 
memória tárolja. A memória néha idő- 
alap-korrigálást is végez, de mivel a 
kapacitás általában kicsi, többnyire 
csak arra jó, hogy , durván" megje- 
gyezzen egy-egy állóképet. A memóriá- 
ba a szalagról vagy a kameráról kerül 
az állókép egy gomb megnyomására, 
majd különféle ,processziók" után 
ugyancsak gombnyomásra hívható 
(keverhető) be a felvételre-kerülő jelbe. 
Különlegességet jelent — és az új utak 
keresését jelzi — a Sony XV-T600 jelű 
készüléke, amely tulajdonképpen egy 
scanner (képolvasó), amelyhez egy di- 
gitális képfeldolgozó egység kapcsoló- 
dik. A scanner igazából egy kamerát 
helyettesít, és fekete-fehér vonalas ké- 
peket tud a videotárba bevinni, ahol a 
rajzolóprogramokból ismert eljárások- 


AMI A VIDEO 8 ELŐTT... 


kal lehet belerajzolni, színnel kitölteni, 
beleírni stb., majd az így előállított ké- 
pet bármilyen más videoképpel kombi- 
nálni. A játékon túl ez az eljárás igen 
hasznos segédeszköz olyan esetben, 
amikor grafikonokat, folyamatábrákat 
stb. kell videoszalagra felvenni, és 
nincs kéznél kamera és/vagy nincs 
mód annak korrekt beállítására (vilá- 
gítás, inzertállvány stb). Az XV-T600 
készülék overlay funkciója lehetővé te- 
szi több kép egymás utáni bevitelét is 
úgy, hogy a képek egymásra másolód- 
janak. Lehet egy , egeret" is csatlakoz- 
tatni, amivel a rajzolás sokkal köny- 
nyebb, mint a cursorral. Természete- 
sen ezen az úton szöveget is lehet a 
képbe vinni. 

A profi stúdiókban effektgenerátorok 
széles választékával találkozhatunk, de 
az amatőr, nemprofesszionális videó- 
zás részére ilyeneket nemigen készíte- 


nek, mert nem lehet akkora szériát 
gyártani belőlük, hogy megérje az igen 
gondos tervezést és gyártást. A Sony is 
igazából a félprofi területet célozta 
meg, amikor XV-C900 típusjelű trükk- 
generátorát forgalomba hozta. Speciá- 
lisan a Hi8 részére fejlesztették ki — te- 
hát Y/C rendszerben dolgozik. A ké- 
szülékkel - ritka jellemző a nem profi 
területen — a videojel gammáját is vál- 
toztatni lehet. Mivel képtárolóba teszi 
a manipulálandó képet, mód van egy 
másik videojellel vezérelt szinkron ki- 
olvasására, ezért ablaktrükkökre és 
úsztatásra is képes. Háttérgenerátort is 
magában foglal, sőt van benne egy 
hangkeverő is. AZ XV-C900 a fekete- 
egyensúly változtatására is alkalmas, 


19. ábra Az EV-520P V8-as képmagnó nemcsak felvesz, 
hanem különféle programok szerint tud lejátszani, azonkívül 
editálásnál bejátszógépként is használható 
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20. ábra. A Watchcorder (EVT-801CE) akár húsz napig is képes egyfolytában felvételre 


és egyfajta színzajcsökkentővel is ellát- 
ták, továbbá osztott képmezős trükkök 
is létrehozhatók vele és az úsztatás auto- 
matikus is lehet; a videoképet negatívba 
is át tudja fordítani. A készülék nemcsak 
Y/C rendszerben, hanem PAL kompozit- 
jelekkel is tud trükközni, hiszen e két 
technikának még sokáig egymás mellett 
kell élnie. 

A feliratozás egyre látványosabb formái 
születnek meg, mivel a digitális technika 
igen egyszerű lehetőségeket kínál erre. 
Egyáltalán, ha egyszer a videoképet di- 
gitalizálták - és ez ma már az amatőr 
technikában is szinte minden összeál- 


lításban megtörténik — a látványos 
, manipulációk" végtelen lehetőségei 
nyílnak meg. A Sony (már és még 
mindig a Sony!) XV-T550 címgenerá- 
tora ötféle írásmódot , tud", 
betűnagyságot és 40 karaktert ismer. 
16 féle ablaktrükk segítségével lehet a 


feliratokat és a képet keverni. A be- 


tűk (feliratok) 21 féle szekvenciáját, 


ill. mozgását tudja előállítani 14 szín-. 


ben. Tíz digitális memóriafiókja van. 


Az ilyen készülékekkel kapcsolatban f c 


meg kell tanulnunk az olyan fogalma- 
kat mint a Clear (törlés), a Create 
(feliratkészítés), a Memory (tárolás), a 
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12 féle 


RM-E 300 


Call (betöltés a memóriába), a Stand- 
by (készenlét), a Wipe injout (felirat 
be/ki), a Layout (elrendezés) stb. 
A készüléket egy tasztatúra és egy 
egér egészíti ki, amellyel egyéb grafi- 
kus szimbólumok vagy kézzel írt szö- 
vegek, ill. rajzok is készíthetők. 
A törlés, javítás, áthelyezés egy pilla- 
nat alatt elvégezhető vele ugyanúgy, 
mint a számítógépek rajzi programjai- 
nál. Az ugyanazon a képen lévő be- 
tűk vagy grafikai ábrák egymástól 
függetlenül is kiszínezhetők. 

Meg kell emlékezni azokról a speciális 
készülékekről is, amelyek egy-egy for- 
mátum sajátos lehetőségeit tovább 
bővítik. 

A V8 sikerét növelendő, forgalomba 
hoztak egy olyan képmagnót, amely 
eltér a hagyományos  felépítéstől, 
mégpedig annyiban, hogy nincs benne 
hangolóegység és az időzítőfokozat 
kialakítása is más. Az EVO-520P jelű 
készülék ismét csak az üzleti világban 
keresi" az alkalmazását. Képes arra, 
hogy a betett kazettán lévő felvétel 
egy kiválasztott részletét ismételten 
lejátssza egymás után, vagy bizonyos 
szünetet tartva az egyes lejátszások 
között. Akár öt ilyen gépet is egymás- 
hoz lehet kapcsolni, és ezek egymást 
indítva. öt műsorrészt tudnak egymás 
után lejátszani. A gép a kazetta behe- 
lyezésére azonnal elindul (lejátszás- 
üzemmódban) még akkor is, ha ki 
volt kapcsolva. Az állókép zajcsiktól 
mentes; a lassított  visszajátszásra ! 
kockázva. is lehetőség van. Az 
jedösertanáak évétte , hogy 






































21. ábra. Az us alkalmazása: segítség 
kamkorderrel és egy asztali aim edítálni lehet 
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XV-C 700 
























































szült. Elfogad külső szinkronjelet is 
(a videojel-bemeneten), és ezért editá- 
lóegységben a bejátszógép feladatait 
lehet rábízni. Erre annál inkább al- 
kalmas, mivel automatikusan - vissza 
tud futni (preroll). Van rajta egy ún. 
cue bemenet is — ennek segítségével 
lehet editáláskor az editorról vezérel- 
ni. Az EVO-520P felezett sebességű 
felvételt is tud készíteni és lejátszani. 
Nemcsak hálózatról, hanem akkumu- 
látorról vagy 9 V külső tápfeszültség- 
ről is üzemeltethető. Van hozzá veze- 
tékes és infratávvezérlő is. 

A Sony Watchcorder névre keresztelte 
azt az egyébként EVT-801CE jelű V8 
képmagnóját, amely elsősorban fel- 
ügyelő és biztonsági rendszerekben, 
valamint tudományos célokra hasz- 
nálható mint rögzítő képmagnó. Ki- 
tűnő képminőséggel (kb. 370 soros 
vízszintes bontásával, 43 dB képjel- 
Zaj viszonnyal) alkalmas arra, hogy a 
felvétel állóképeit jól ki lehessen érté- 
kelni. Egyetlen V8 kazettára akár 
húsz napon át (480 órán keresztül) 
képes felvételeket készíteni időzített 
üzemben. Visszajátszáskor a monitor- 
képernyőn a riasztások időpontja is 
kiírható. A gép úgy is programozha- 
tó, hogy csak riasztáskor kapcsoljon 
be normál sebességű felvételre egy 
adott ideig. Ha a behelyezett kazetta 
betelik, automatikusan az elejére csé- 
vél, és újra kezdi a felvételt, ha idő- 
közben nem volt riasztás. Az elmon- 
dottakon túl számos olyan sajátossá- 
ga van a készüléknek, amelyekkel a 
valós idejű és az intervallumos vi- 
deofelvétel, ill. visszajátszás közötti 
rendszertechnikai szakadék áthidal- 
ható. A tervezők külön megoldáso- 
kat találtak a kezelés és szerviz sajá- 
tos követelményeinek kielégítésére is. 
A gép a lényeges adatokat áramki- 
maradás esetén 72 óráig megőrzi, és 
a tápfeszültség visszakapcsolásakor 
visszaáll ugyanabba az üzemmódba. 
Speciális kereső funkciója lehetővé 
teszi, hogy a riasztás alkalmából fel- 
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vett képeket igen gyorsan meg lehes- 
sen találni. Gyorskereséskor a szalag 
előre kilencszeres, visszafelé hétsze- 
res sebességgel történő futásakor is 
zavarmentes — képet  élvezhetünk. 
A megtalált képek félképenként vagy 
egész képként is kiértékelhetők a ké- 
szülékben található képtároló segít- 
ségével. 

Mindezek talán mindenkit meggyőz- 
tek arról, hogy a V8, ill. a Hi8 rend- 
szer mögött olyan technikai háttér 
van, amely szinte az elképzelhető ösz- 
szes felvételi és utómunkálati helyzet- 
re megoldást kínál, és csaknem olyan 
rugalmasságot nyújt a videoanyagok 
készítéséhez, mint a profi technika — 
csak éppen sokkal olcsóbban. Persze 
ne feledjük, hogy a végtermék minő- 
sége általában nem éri el amazét; 
mindazonáltal gondos felvétel és utó- 
munka esetén csak gyakorlott szak- 
ember képes különbséget tenni egy tv- 

















22. ábra. Az XV-C700 nemcsak korrigálni tudja a jelet, hanem 
a sokféle beavatkozási lehetőség a videojel effektszerű 
torzítását is lehetővé teszi; ezenkívül utóhangosításra is 
használható 


képernyőn látott adáskép és egy visz- 
szajátszott V8 kép között. A Hi8 
rendszer megjelenése további biztatást 
ad ezen a téren, de sajnos a tartozé- 
kok, kiegészítők egy része jelenleg 
csak a V8 készülékhez jó. Várható 
azonban a Hi8 hátterének teljes ki- 
épülése is. 

Említést kell tenni a V8 és a Hi8 ka- 
zettaellátásról is. A csábítóan kis mé- 
ret és megfelelő játékidővel szemben a 
V8 kazetta ára viszonylag magas. 
, Gazdagabb" vidéken ez nem igazán 
számít, nálunk azonban komoly gátja 
lehet a V8 terjedésének. A dolgot te- 


23. ábra. Ez az ábra az XV-T550 jelű feliratozókészülék 
jellemző csatlakoztatását mutatja. A kamkorder a lejátszó, az 
asztali képmagnó pedig rözíti a feliratozott videojelet 
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APRÓHIRDETÉS 


Csere — vétel — eladás 


Kl 1 éves MTC 300 videolejátszó 
infravörös távszabályozóval eladó. 
Csikós Sándor, 2400 Dunaújvá- 
ros, Arany J. u. 31. 


HI PANASONIC  WVP-F-10E 
típusú professzionális videokame- 
ra,  KT-100-as  objektívszettel, 
KB-12-es szövegszerkesztő kiíró 
adapterrel új állapotban reklám- 
áron eladó. Szabó Ákos, 1011 
Bp., Iskola u. 38-42. Telefon: 
202-0542. 


I Négy- vagy hatcsatornás szte- 
reó hangkeverőt vennék. Horváth 
András, 6000 Kecskemét, Lóver- 
seny út 35. IV. em. 15. Telefon: 
76/46-363. 


I Új Panasonic M7-es kamkor- 
deremet (normál VHS kazettás) el- 
cserélném Video 8 kamkorderre. 
Cserealapként profi fényképezőgé- 
pek és objektivek is érdekelnek. 
Pálmai, telefon: 115-6734, este. 


WHI VIDEOTON-WALTHAM szí- 
nes televízió, 51 cm-es, sarkított, 
TOSHIBA-képcsővel, TELE- 
TEXT-dekóderrel, 1 év garanciá- 
val eladó. Nagy István, Balatonfü- 
red, Vásártér u. 9/A. 


WHI Olyan műholdvevő rendszert 
vásárolnék, amely csak a rádiómű- 
sorok vételére alkalmas. DSR 
rendszerű vevő is érdekel. Verik 
János, tel.: (34)-61-387 vagy 
(34)-61-435 


I Eladó GRUNDIG Super-VHS 
VS-680 VPT típusú digitális HI- 
FI sztereó multi audió szisztemes, 
kétsebességes asztali magnó és 
JVC-HR-—5000 EG típusú Super— 
VHS asztali magnó. Rózsavölgyi. 
Tel. : (27)-45-256. 


MI Eladó a  National/Panasonic 
NV-MT kamkorder tejes szerviz- 





mére. 
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Figyelem! 


HUSZ szóig (kizárólag magánszemélyektől — ké- 
szülékcsere, eladás stb. ügyeik megköny- 
nyítésére) ingyen veszünk fel hirdetéseket 
és lehetőleg a következő számban megje- 
lentetjük. (Természetesen, ha sok a hirde- 
tés nem tudjuk mindet a soron levő szám- 
ban megjelentetni.) 

Hirdetéseiket küldjék szerkesztőségünk cí- 


A borítékra írják rá: 


könyvének fénymásolata. Borzai 
Gábor, 8000 Székesfehérvár, Bu- 
dai út 92. fsz. 5. 


I Kiváló minőségű műholdvevő ké- 
szülék eladó : MASPRO beltéri egység, 
1,3-as fej, 90-es antennával. Irányár : 
45 000 Ft. Érdeklődni: 3388 Porosz- 
ló, Petőfi út 21. Rebrica Attila. 


I Eladó HIFI magazin 87/1 ; Tech- 
nika Magazin 88 ; HIFI Mozaik 5 ; Vi- 
deotechnika különszám (Műholdas te- 
levízió)  Audio-video . prospektusok. 
Gazdag Attila, 2234 Maglód, Sallai 
utca 40. 


I Vennék jól működő, használt, szí- 
nes televíziót 10-15 ezer forintért. 
1047 Budapest IV. , Attila u. 24., 7. sz. 
ajtó. Becsériné. 


II Keresek HIFI sztereó hangos 
VHS-filmeket, zenés vagy koncertfil- 
met, csak zenét másolásra, cserére. Pa- 
nasonic NV-F70. Knyur Géza, 6800 
Hódmezővásárhely, Kodály Z. u. 11. 
[/14. 


I Eladó C-64 számítógép mag- 
nóval-H2 db joystick--14 db 
könyv-t--t-32K bővítés, 8 db fel- 
használói programmal--33 db ka- 
Zetta, kb. 1500 programmal. 
Ajándékba adom hozzá a 90-es 
Mikrovilág és Commodore újságo- 
kat. Borsy Béla, 4320 Nagykálló, 
Szabadságharcos u. 26. Telefon: 
munkanapokon délelőtt (42)-12- 
222, 619 mellék. 


II PANASONIC 1,5 m-es kamera- 
magnó összekötő kábel. Rózsavölgyi 
Károly, 2131 Gödalsó, Táncsics M. 
u. 6/B. Telefon: (27)-45-246. 


WHI Eladó VHS  — Rewinder, 
2xSPECTRUM-t. Vásárolnék 
monochrome monitort vagy feke- 
te-fehér televíziót. Kókai György, 
2116 Zsámbok, László u. 80. 
















Apróhirdetés 
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HITACHI M 747 videó 
(4 fej, 2 sebesség, AUDIO DUBBING, fejöntisztítós , 
feliratozós) 
Ára: 46 900 Ft) 


HITACHI M 727 videó 
(2 fej, fejöntisztítós) 
Ára: 32 900 Ft 
HITACHI VMC-52 kamera 
(9 fejes, VHS-C rendszerű, ,8 X200m"), 

tartozékokkal, hordtáskával 

Ára: 157 200 Ft helyett 

146 900 Ft, 
készpénzre 141 900 Ft 


HITACHI, ITT NOKIA, GRUNDIG, SONY, 
PANASONIC 
tv-készülékek nagy választékban 


KATHREIN 60 7 AM MIKRO szet 
Ára: 29 900 Ft 


FUBA, KATHREIN, SATEC 
egyedi kis- és nagyközösségi műholdvevő 
rendszerek legnagyobb választéka. FUBA ODU 
jelfeldolgozó család összes tagja azonnal 
megvásárolható. Az általunk árusított készülékek 
telepítéssel együtt is megrendelhetők. 
DENON, NAKAMICHI, NAD, ROTEL, 
THORENS, TECHNICS 
készülékek. JM LAB (FOCAL), HEYBROOK hangfalak 
stúdiónkban meghallgathatók és megrendelhetők. 





RAMOVILL HI-FI Áruház 


Budapest V., Belgrád rkp. 22. 
Tel.: 138-2719; 138-2198 











A táblázatban ismertetett hifi video- 
magnókat az 1. ábrán képekkel is il- 
lusztráljuk. 

Végül, a következőkben rövid kislexi- 
konnal próbáljuk meg a témában ke- 
vésbé járatos Olvasóink számára meg- 
könnyíteni a táblázatban használt , vi- 
deós" szakkifejezések közti eligazo- 
dást: 


assemble vágás Az elektronikus vá- 
gásnak (szerkesztésnek) az a fajtája, 
amikor az egyik jelenet végéhez zavar- 
mentesen hozzáillesztjük a másik jele- 
net elejét. 

automatikus bejátszás Rövid beját- 
szásokat tesz lehetővé a szalagon lévő 
valamennyi felvételről. 

AV-simulcast Különleges hangfelvétel- 
készítési lehetőség. Biztosítja, hogy vala- 
mely videojelforrás (pl. kamkorder) mű- 
sorának átmásolásakor más jelforrástól 
(pl. egy hifi berendezéstől) származó 
hangot is felvegyünk a hifi hangsávra. 
edit monitor A lejátszó- és a felvevő- 
készülék képeinek osztott formában va- 
ló, egyidejű megjelenítésének képes- 
sége. 

előlapi AV csatlakozó Célszerű csat- 
lakozóelhelyezés pl. egy kamkorder 
számára. 

feliratozás Feliratok beiktatásának le- 
hetősége a felvétel vagy az utómunká- 
latok során. Legegyszerűbb formája a 
dátum rájátszása a felvételre. 
gyorsfelvétel Egy külön erre a célra 
szolgáló nyomógombbal azonnali fel- 
vételkészítés kezdeményezhető, auto- 
matikusan - többnyire 30 perces lépé- 
sekben - állítható kikapcsolással. VPS 
funkcióval bővített gyorsfelvétel esetén 
a VPS-jel fogja a kikapcsolás időpontját 
meghatározni. 

hangkeverés A mikrofon jelének 
(rendszerint beszédnek) összekeveré- 
se az audiobemenetre kapcsolt jelfor- 
rás (pl. CD lemezjátszó, kazettás mag- 
netofon stb.) kimenő jelével. 


hifi hang rákeverése a hosszanti 
hangsávra 

Lehetővé teszi az eredeti hang felhasz- 
nálását az utóhangosításhoz. 

infra hangtávadó A beépített infra 


hangtávadóval ellátott készülékek 
hangját ,drót nélküli" fejhallgtóval le- 
het hallgatni. 


inzertálás Az elektronikus vágásnak 
(szerkesztésnek) az a fajtája, amikor 
egy jelenetet a már felvett jelenetek 
valamelyikével zavarmentesen kícse- 
réljük. Fontos, hogy az inzertált jelenet- 
nél a hifi hangsáv nem használható. 
ismétlési funkció Valamely felvétel 
vagy egy egész kazetta tartalmának fo- 
lyamatos ismétlése. 
Jog/Shuttle Forgatógombbal  szabá- 
lyozható képkeresés. Az állóképlépte- 
tés előre, hátra (jog) és a fokozatmen- 
tes gyors előre, ill. hátra irányú leját- 
szás (shuttle) beállítási lehetősége. 
keresés Valamennyi bemutatott video- 
magnó lehetővé teszi a felvételek kez- 
detének elektronikus megjelölését (in- 
dexelését). Ezeknél az indexeknél a ké- 
szülék a keresés során STOP üzem- 
módra vált. 
Az üres szalag szerinti keresés azt je- 
lenti, hogy a készülék a lejátszott felvé- 
tel végén kapcsol STOP üzemmódba. 
képernyőmenü Az éppen aktuális ke- 
zelési funkciók megjelenítése a képer- 
nyőn. 
longplay (LP) Felezett felvételi/leját- 
szási sebességet és ezáltal megkétsze- 
rezett felvételi/lejátszási időt jelent az 
SP (standard play) üzemmódhoz ké- 
pest. LP üzemmódban a képminőséget 
illetően romlással kell számolni, de ha 
csak hangfelvételt készítünk, a hangmi- 
nőség nem romlik. 
mikrofon-szintszabályozó Segítsé- 
gével a mikrofon felvételi jelszintje (pl. 
egy kommentár hangereje) szabályoz- 
ható. 
mix lejátszás A hosszanti és a ferde 
sávon rögzített hangfelvétel egyidejű 
lejátszása. Különösen utóhangosított 
felvételek esetén van jelentősége. 
NTSC lejátszás Az USA-ból és Japán- 
ból származó NTSC rendszerű video- 
felvételek lejátszásának képessége 
programozható AV bemenet Mű- 
holdvevő berendezés csatlakoztatása 
esetén van jelentősége. Segítségével 


Folytatás a 37. oldalról 


tézi az, hogy szerkesztésre a legritkább 
esetben van lehetősége egy átlagos videó- 
zónak, vagyis sok nyers felvételt kénytelen 
őrizgetni, ami tovább növeli kazettaállo- 
mányát. Fokozottan vonatkozik mindez a 
Hi8 kazettákra. Az sem közömbös, hogy 
VHS kazettát ma már szinte minden sar- 
kon kaphatunk, míg a V8 kazettáért álta- 
lában szakboltba kell mennünk. 

Végül: a műsoros VHS kazetták garma- 
dáját kínálja minden kölcsönző. Nyuga- 
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ton a nagyobb kazettakölcsönzőknek 
szép kínálatuk van V8-as műsoros kazet- 
tákból is, de nálunk még nem ez a hely- 
zet. A V8 és a Hi8 rendszer tehát hatal- 
mas lehetőségekkel rendelkezik, de meg 
kell majd küzdenie a már szilárd pozíciót 
birtokló VHS-sel. 

Kérdés, hogy a digitális rögzítés korsza- 
ka előtt sor kerül-e a konfrontációra, 
vagy a Sony már az , analóg utáni" idők- 
re készül... 





az időzített felvételkészítés során mind 
a videomagnó tunerjéről, mind pedig a 
műholdvevő tunerjéről készíthető fel- 
vétel. 

programozható távszabályozás 
Olyan  távszabályozási rendszer, 
amelyben más készülékek távszabá- 
lyozási funkciói beprogramozhatók (pl. 
a tv-készülék távszabályozási funkciói 
, megtaníthatók" a képmagnó távsza- 
bályozójával). 

SECAM-Ost Kelet-európai színestele- 
vízió-szabvány. Az ilyen jelzéssel ellá- 
tott készülékek külön dekóder alkalma- 
zása nélkül is alkalmasak a kelet-euró- 
pai tv-adók műsorainak rögzítésére. 
simulcast Nem azonos forrásból szár- 
mazó kép- és hangjelek egyidejű rögzí- 
tésének lehetősége. A képjel származ- 
hat pl. egy tv-tunerből, a hangjel pedig 
a hangbemenetre csatlakoztatott URH 
rádióból. 

szimultán felvétel (programozható) - 
Az egyidejű adások programozott fel- 
vételét jelenti. 

utóhangosítás (audio-insert) A hosz- 
szanti hangsávra rögzített hangfelvétel 


. kicserélése (törlése és újrafelvétele) 


anélkül, hogy a ferde sávon megváltoz- 
na a hifi hangfelvétel. 

Vágásvezérlés Második videomagnó 
vagy kamkorder csatlakoztatása ese- 
tén vágópult alkalmazása nélkül is egy- 
szerű szerkesztési lehetőséget biztosít. 
VPS (Video-Program-System) A VPS 
rendszerű tv-adásokba bekapcsolódott 
országokban a kisugárzott műsorjelek- 
hez olyan kiegészítő azonosítójeleket 
kevernek, amelyek lehetővé teszik 
egyes műsorok (pl. filmek) kezdetének 
és végének a megjelölését. A VPS funk- 
cióval ellátott videomagnók ezeket a 
jeleket felismerik, és az előre beprog- 
ramozott felvételek készítése során 
nem a ténylegesen beprogramozott 
időpontban fognak felvételre kapcsolni, 
hanem - az esetleges műsorcsúszá- 
sokból adódó késéseket figyelembe vé- 
ve — akkor, amikor a kijelölt műsorhoz 
tartozó azonosítójel megérkezik. Ha- 
sonlóképpen a felvétel befejezése sem 
a beprogramozott időpontban fog bekö- 
vetkezni (mert így esetleg lemaradna a 
film vége), hanem az azonosítójel meg- 
érkezésekor. 
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, Középutas" Mitsubishi kamkorder 


Bizonyára számos kamkordertulaj- 
donos bosszankodott már amiatt, 
hogy kamerájának látószöge nagy- 
látószögű: beállításban lényegesen 
kisebb, mint amit a fényképezőgé- 
peknél a nagylátószőgű objektívek- 
től megszoktunk. Ez a jelenség 
részben a  zoomobjektíveknél 
egyébként is meglévő elvi korlátok- 
ra vezethető vissza, tovább fokozza 
azonban a kezelés kellemetlensé- 
geit az a körülmény, hogy a kom- 
pakt kamkorderek fejlődési tenden- 
ciája egyértelműen a csökkenő mé- 
retű képszenzorok irányába mutat. 
Ennek a fejlődési trendnek a hátte- 
rében egyrészt a kamkorderek elő- 
állítási költségének csökkentése áll 
(a félvezető lapka felületének csök- 
kentésével ugyanis a képszenzor 
ára csökken, a termelékenység pe- 
dig növekszik), másrészt pedig a 
kisebb  képszenzorméret kisebb 
méretű objektívek alkalmazását te- 
szi lehetővé. Ez végső soron a kam- 
korder méretének és tömegének 
csökkenésében mutatkozik meg -— 
és ez bizony egyáltalán nem elha- 
nyagolható piaci szempont. 

A 2. ábra magyarázatot ad arra, 
hogy a képszenzorok méretének 
csökkenése miért jár a kamkorde- 
rek legnagyobb rendelkezésre álló 
látószögének csökkenésével. Vál- 
tozatlan objektívméretek mellett a 
kisebb méretű képszenzorhoz ki- 
sebb maximális látószög tartozik. 
A CCD chipek hosszúságának mé- 
résére a colt használják (1 
col — 2,54 cm). Eredetileg a képfel- 
vevőcső átmérőjét fejezték ki eb- 
ben a mértékegységben, és ezt a 
hagyományt a CCD chipek elterje- 
désekor sem változtatták meg. 
Napjainkban a stúdiótechnikában 
még 293 colos képérzékelőket hasz- 
nálnak (és ellentétben a kompakt 


3. ábra A vízszintes látószög és a fókusztávolság közötti kapcsolat a teleobjektív-tartományban, 


különböző méretű képérzékelőkre 
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2. ábra A képérzékelők méretének csökkentése (1—2) változat- 
lan fókusztávolság mellett csökkenti a maximális látószöget 


kamkorderek zoomoptikáival, első- 
sorban a cserélhető objektíveket 
részesítik előnyben). A kompakt 
kamkorderek túlnyomó részében 
1/2 colos képérzékelő van, de egy- 
re gyakoribb köztük az 1/3 colos is, 
amire a kamkorder kis méreteiből 
lehet következtétni. Az objektívmé- 
retek csökkenése leginkább a tele- 
objektív-tartományban  érzékelhe- 
tő: míg a 2/3 colos formátumban (a 
chip képátlója kb. 17 mm) az 5"-os 
látószöghöz tartozó fókusztávolság 
100 mm, addig a 1/2 colos formá- 
tumban (a chip képátlója kb. 8 mm) 
ugyanehhez a látószöghöz csak 


(kereken) 60 mm-es, az 1/3 colos 
formátumban (a chip képátlója kb. 
6,5 mm) pedig már csak 30 mm-es 
fókusztávolság tartozik (3. ábra). 
A fókusztávolság és ezzel együtt az 
objektív hosszúsága tehát a har- 
madrészére csökkent. Azonos fel- 
bontást (képelemszámot) feltéte- 
lezve, a kisebb képátlójú chipen a 
méretcsökkenéssel arányosan ki- 
sebbek a képelemek is, ezáltal a 
jelszint is kisebb lesz, ami végső 
soron a képzaj megnövekedéséhez 
vezet. Az előzőekben ismertetett 
képérzékelő-arányok a normál ob- 
jektívnek megfelelő (képmezőátló- 
ban értve 45"-os, vízszintes irány- 
ban mérve 39--os látószög) fókusz- 
távolságokban kifejezve : 13 mm/10 
mm/8 mm (4. ábra). 607-os látó- 
szöghöz (ez már nagylátószöget je- 
lent) a 2/3 colos formátumban 5,5 
mm és az 1/3 colos formátumban 
4,5 mm-es fókusztávolság tartozik. 
Az 1/3 colos chiphez tartozó méret- 
követelmények —- tekintve, hogy 
mindezt nem a könnyen megvaló- 
sítható fix fókusztávolságú objekti- 
vekkel egyesítve kell megvalósítani 
- valósággal a kétségbeesésbe 
kergetik az objektívkonstruktőrö- 
ket. Hagyományos módon tehát a 
zoomobjektívekkel nem lehet egy- 
szerre tekintélyes teleobjektíves 
tartományt is és valódi, nagylátó- 
szögű tartományt is létrehozni. 
Ennek az ellentmondásnak a fel- 
oldása érdekében a Mitsubishi cég 
konstruktőrei érdekes újítást vezet- 
tek be a legújabb, Tricam fantázia- 
nevű, HS-C35E típusjelű kamkor- 
der optikai rendszerének kialakítá- 
sában. Mint ismeretes, a legtöbb 
amatőr kamkorder fókusztávolsága 
adott tartományon belül (pl. 9 és 54 
mm között) változtatható. Ennek a 
fókusztávolság-tartománynak a 
megváltoztatására eddig leginkább 
különböző előtétlencséket használ- 
tak. A cserélhető objektíves megol- 
dás elsősorban a tömeg, ill. rögzí- 
tési okok, valamint a kezelhetőség 


4. ábra A vízszintes látószög és a fókusztávolság közötti kapcsolat normál és széles látószögű 


objektívek tartományában, különböző méretű képérzékelőkre 
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bonyolultabbá válása miatt nem 
aratott sikert. A Mitsubishi most 
,középutas" megoldást választott: 
nem az egész objektívet tette cse- 
rélhetővé (ami a közismerten ne- 
héz bajonettzár-konstrukció beépí- 
tését igényelte volna az egyes ob- 
jektívekbe), hanem csak a fókusztá- 
volság változtathatóságáért , fele- 
lős" frontlencsecsoportot. Íly mó- 
don megmaradtak a cserélhető ob- 
jektívek előnyei. Min arra a Tricam 
elnevezés is utal, három , előtétob- 
jektívvel látta el a legújabb kamkor- 
derét. (Csak a történelmi hűség 
kedvéért jegyezzük meg, hogy két 
évvel ezelőtt a Minolta a C-50E mo- 
delljénél már próbálkozott ezzel a 
megoldással.) 

A Tricam HS-C35E alapkiépítésben 
a normál zoomoptikával (9-54 mm) 
kapható ára kb. 2800 DM. A nagylá- 
tószögű (5,9-35,4 mm) és a telezo- 
om (14,2-85 mm) objektívek további 
250 DM-ért szerezhetők be (5. áb- 


ra). A normálobjektív kb. 38 g-os, a " 


két másik pedig közel 200-200 9-os. 
A kamkorder normálobjektívvel, 
akkumulátorral és kazettával együtt 
1,22 kg, csereobjektívvel pedig kb. 
1,4 kg. 

A telezommal nem , céloztak meg" 
szélsőségesen nagy fókusztávolsá- 
got, a 85 mm-es szélső helyzet a 
kisfilmes  tükörreflexes kamerák 
esetében kb. 480 mm-es fókusztá- 
volságnak felel meg. Állvány nélkül 
azonban már ezt a beállítást sem 
tanácsos használni! Sokkal fonto- 
sabb a nagylátószögű zoomobjek- 
tív. 

A Mitsubishi nagylátószögű előtét- 
objektívjának 5,9 mm-es fókusztá- 
volsága a 33 mm-es fókusztávolsá- 
gú (57"-os), kisfilmes fényképező- 
gép objektívjének felel meg, és ez 
már bőségesen elgendő belsőrtéri 
felvételek készítéséhez is. A jó mi- 
nőségű lencsékből kialakított csere- 
objekívek könnyű cserélhetőségét 
optikai jelzés segíti (a piros pontot a 
piros ponthoz kell illeszteni). 

Az optikai rendszer egyetlen hátrá- 
nya, hogy az integrált felépítés kö- 
vetkeztében az élesség- és a fókusz- 
távolság-változások a ,teljes" ob- 
jektív belső felébe , szorulnak", 
ezáltal a fókusztávolságot és az 
élességet nem lehet gyorsan változ- 
tatni. 

A HS-C35E kamkorder másik újdon- 
sága a kazettához hasonlóan, füg- 
gőlegesen elhelyezett kis fejdobos 
Flat Drum futómű, aminek lapos ki- 
alakítása kedvezőbb méretarányok 
elérését tette lehetővé (6. ábra). 
Legkevésbé sikerült a kamkorder ke- 
zelőszerveinek elhelyezése és kiala- 
kítása. Különösen a készülék hátol- 
dalán nagy a zűrzavar. A kettős funk- 
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6. ábra A helytakarékos Fiat Drum futómű a Mitsubishi legújabb kamkorderében 


ciójú gombocskák között elég nehéz 
megtalálni az egyik legfontosabbat, a 
menügombot. Különösen a kombi- 
nált központi Power/Modus átkap- 
csoló használata okozhat gondot: a 
kamkorder kikapcsolása helyett köny- 
nyen előfordulhat, hogy felvételi 
üzemmódból lejátszási üzemmódba 
,Sikerül" átkapcsolni. A futómű start, 
stop és állókép gombjait pedig jobbol- 
dalt a keresőmonitor mögé , dugták". 
A villamos paramétereket tekintve a 
kamkorder képfelvevő része jól 
vizsgázott, a hangrész azonban már 
gyengébben. A nagyobb hangnyo- 


mások tartományában zavaró torzí- 
tások léphetnek fel. A készülékben 
beépített szűrő van a szélzaj szűré- 
sére, és két külön mikrofon csatla- 
koztatására is lehetőség van a szte- 
reó hatás érdekében. Az új Mitsubis- 
hi kamkorder különösen azok szá- 
mára ajánlható, akik gyakran forgat- 
nak belső térben ezáltal jól ki tudják 
használni a nagy látószögű zoomob- 
jektív kedvező tulajdonságait. 

A készülékhez VITC generátor is 
csatlakoztatható. A kamkorder /eg- 
fontosabb műszaki paramétereit a 2. 
táblázatban foglaltuk össze. 
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legfontosabb műs 


A Mitsubishi HS-C35E Tricam kamkorderének 






zaki paraméterei 
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Rendszer 
nagylátószögű csereobjektív: 5.9-35,4 mm 
kislátószögű csereobjektív. 

KEST et Be/önztáátl, digitális makroautofókusz-rendszer, belső 

fókuszálás, 
Softeffektus 
objektív 
fókusztávolság-tartomány, mm (normál objektív) 9-54 
a képelemek száma, pixel 470 000 
szűrőátmérő, mm 67 
fehérkiegyenlítés automatikus, manuális, fixértékek 
ellenfénykapcsoló/ blendeállítás van/nincs 
tader van (feketébe tűnik) 

KAMERARÉSZ nagysebességű zár, s 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/10 000 
intervallumidőzítés van (0,1—2 s-nyi felvétel percenként) 
címimposer van (1 cím 8 színben) 
címszöveg-generátor nincs 
felvételggyorskeresés van (kielégítő) 
smear effektus közepes erősségű 
inzert lehetőség "van (menűvel támogatva) 
utóhangosítási lehetőség nincs 
max. felvételi idő SP/LP, min 45/90 
képkeresés van (zavarcsikokkal) 
állókép van (erős zavarcsikokkal) 
képléptetés nincs 
lassítás nincs 

FELVEVÖRÉSZ AV bemenet nincs j 
interfészcsatlakozó van (Mitsubishi-Edit) 
időkód VITC generátor csatlakoztatható 
mikroftonbemenet van (2x3,5 mm) 
fejhallgató-kímenet van (3.5 mm) 
méretek (szélesség x magasság x mélység), mm 111x125x301 
teljes tömeg (normál objektívvel) 122 kg 
jel-zaj viszony (súlyozott), dB SP: 447 
vizszintes felbontás (—6 dB-nél), MHz SP:34 

EREDMÉNYEK 9 dantok mikeforral mének Hz 450-15 000 
minimális megvilágítás, hx 16 
akkumulátorkapacitása, mA-h 1400/6 V 
kép (max. 50 pont) 36 (nagyon jó) 

ÉRTÉKELÉS hang (max. 20 pont) 14 (jó) 

(a Video, szaklap kezelhetőség (max. 20 pont) 13 (jó) 

mező 1 kivitel (max. 10 pont) 5 (jó) 
összesen (max. 100 pont) 68 (jó) 











b URH- rádióvétel a gépkocsikban 





A korszerű (és igen drága) autórádiók 
jó minőségű URH-vételre képesek. En- 
nek azonban előfeltétele a megfelelő 
antennajel is, ami a sűrűn beépített vá- 
rosokban és a hegyvidékeken sajnos 
nem mindig áll rendelkezésre. Akármi- 
lyen jó vételi tulajdonságai vannak is az 
autórádiónak, menet közben gyakran 
elvész a hang a zajban, torzítások je- 
lentkeznek, és ezek élvezhetetlenné te- 
hetik a műsorokat. 

Az URH-rádiózásra használt frekven- 
ciatartományban az elektromágneses 
hullámok kvázioptikai terjedési tulaj- 
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donságokkal rendelkeznek, tehát gya- 
korlatilag egyenes vonalban terjednek. 
A fénysugarakhoz hasonlóan visszave- 
rődnek a környező tereptárgyakról, és 
különböző hosszúságú utak megtétele 
után több irányból is eljutnak a vevőan- 
tennához (7a ábra). Az egyes antenna- 
jelek szuperponálódásakor az útkü- 
lönbségekből adódó fáziskülönbségek 
nagyságuktól függően különbözőkép- 
pen hatnak a vételre. Ha az útkülönbsé- 
gekből adódó futásiidő-különbségek vi- 
szonylag kicsik (ns-os nagyságren- 
dűek, azaz az útkülönbség néhányszor 


10 m), akkor a jelek vagy erősítik, vagy 
gyengítik egymást, s ez a térerősség 
ingadozásában nyilvánul meg. Ha vi- 
szont a futásiidő-különbség a 
10...100 us-os tartományba esik (azaz 
az útkülönbség 3. ..30 km), akkor a jelek 
szuperponálódása során torzítások ke- 
letkeznek. 

A probléma megoldására, vagy leg- 
alábbis a zavaró hatás csökkentésére 
jó megoldásnak tűnik több antenna 
egyidejű alkalmazása, méghozzá oly 
módon, hogy az egyes antennákat a 
gépkocsi egymástól távol eső részein 
helyezik el, és az egyes antennajeleket 
valamilyen módon kapcsolatba hozzák 
egymással. A kérdés csak az, hogy ho- 
gyan? A rövidhullámú tartományban 
használt diversity rendszerhez hason- 
lóan többféle megoldás is elképzelhető 
az antennajelek kombinálására, ezek 
azonban mind azon a feltételezésen 
alapulnak, hogy valamelyik antennán 
mindig használható jel található (7b áb- 
ra). Az URH-tartományban ezzel szem- 
ben gyakran előfordul olyan eset, hogy 
egyik antennán sem vesz értékelhető 
jelet. 

Erre az esetre dolgozott ki ígéretes 
módszert a Hirschmann és a Blau- 
punkt, méghozzá úgy, hogy egymás- 
tól függetlenül, teljesen más úton ha- 
ladva, lényegében ugyanarra az 
eredményre jutottak. Mindkét rend- 
szer négy antennát alkalmaz és az 
antennajeleket előzetes amplitúdó- 
és fáziskorrekció után kombinálják 
egymással. A fáziskorrekció az an- 
tennák közötti futásiidő-különbsége- 
ket hivatott kiküszöbölni, az amplitu- 
dókorrekció pedig az antennajelek 
nagyságát egyenlíti ki. 

A Blaupunkt által kidolgozott ADA 
rendszberben (Auto Directional An- 
tenna) négy egyszerű antennát alkal- 
maznak, amelyeket pl. a műanyag 
lökhárítókba lehet beépíteni. Mind- 
egyik antennához külön tuner és KF 
fokozat tartozik, és mindegyik vevőt 
ugyanarra az adóra hangolják be. 
A jelek összegzése előtt a középfrek- 
venciás tartományban amplitúdó- és 
fáziskorrekciót . végeznek, — aminek 
eredményeképpen az összegezett jel 
harmonikustorzítása minimális lesz. 
A további jelfeldolgozási folyamat a 
hagyományos autórádiókéval azonos 
(7c ábra). Ennek a módszernek az a fő 
hátránya, hogy teljesen újfajta vevőké- 
szüléket igényel. Előnye viszont, hogy 
a jelek fáziskorrekciója vételi szem- 
pontból az irányított antennarendszere- 
kéhez hasonló jelenséget idéz elő, 
azaz a kiválasztott adó felé irányul, 
más irányokban pedig elnyomja a za- 
varokat. Mivel az ADA rendszer irány- 
karakterisztikája igen gyorsan 
(1-2 ms-on belül alkalmazkodik az új 
vételi helyzethez, az utazás során je- 
lentősen javulhat a vétel. 
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a) az URH rádióhullámok több úton érkeznek 
az autó antennájához 





b) a rövidhullámú technikából ismert 
díversity eljárás vázlata 


j 


a 





d) A Hirschmann rendszerének vázlata 


7. ábra Többutas terjedés az URH sávban 
és hatásának csökkentése 


asznált irodalom: 
4. 4991/6 és 7 


Video 1991/5 


A tel! 
Funkschau 


t 1991/3 
Magazin 1991/1 
ciós anyagok 


Konsumen 
Electronic Ma: 
FUBA informái 





A Hirschmann által kidolgozott — sok 
tekintetben hasonló — rendszer elő- 
nye, hogy lényegében véve kompati- 
bilis a jelenlegi vevőkészülékekkel. 
Ez a rendszer is négy antennát alkal- 
maz, amelyek közül pl. kettőt a külső 
visszapillantó tükörben, kettőt pedig 
az első és hátsó lökhárítókban lehet 
elhelyezni (7d ábra). A különbség az 
ADA rendszerhez képest abban nyil- 
vánul meg, hogy az antennajeleket már 
a vevőkészülék bemenete előtt kombi- 
nálják, előzőleg azonban itt is fáziskor- 
rekciót végeznek. Ennek elősegítése 
érdekében viszont a négy antennajel- 
hez segédjeleket kevernek (amiket 





Amióta a műholdas televíziózás Ma- 
gyarországon is széles körben elter- 
jedt, számos információ és műszaki újí- 
tás gyorsabban jut el a tv-nézők széles 
táborához, mint korábban. Így van ez 
most az RTL-en sugárzott Tutti-Frutti 
című műsorral is, ami egy idő óta térha- 
tású részleteket is tartalmaz. A térhatá- 
sú képek megjelenítéséhez speciális 
szemüvegre is szükség van, ami sze- 
rencsére nem túl drága (ára kb. 
2-300 Ft), így a magyar nézők közül is 
sokan , gyönyörködhetnek" az új szol- 
gáltatásban, ami sajnos nem a tv- 
képernyőn hoz létre valóságos térhatá- 
sú képet, hanem csak az agyunkban, 
optikai csalódás révén. 

A következőkben erről az optikai csaló- 
dásról lesz szó, és arra is választ adunk 
olvasóinknak, hogy hogyan is alakul ki 
az agyunkban a térhatású kép érzete. 
Először azonban tekintsük át röviden az 
efajta térhatású televíziózás , múltját" ! 
Az első kísérleti, háromdimenziós tv- 
adások 1982-ben kezdődtek. Akkoriban 
az ún. anaglyphen eljárást alkalmaz- 
ták, amihez Európa-szerte 40 millió pi- 
ros/zöld szemüveget hoztak forgalom- 
ba. A felfokozott várakozással fogadott 
háromdimenziós adás némiképp csaló- 
dást okozott a nézők körében. A , szte- 
reoszkopikus", jobb és bal oldali képek 
élessége - a változatlanul hagyott szí- 
nestévé-szabvány miatt — nem volt ki- 
elégítő, és néha zavaró kettős kontúr is 
megjelent a képen, amely fekete-fehér 
volt. Azóta a világ nagy tv-társaságai és 
a velük együttműködő kutató-fejlesztő 
bázisok már kidolgozták a térhatású te- 
levíziózás egy új rendszerét, amely 
azonban a HDTV-hez kötődik, és még 
bizonyára sok év el fog telni, amíg ezek 
az adások Európában rendszeressé 
válnak, és a nézők jelentős számban 
meg is tudják majd vásárolni a minden 
bizonnyal igen költséges nagy felbontá- 
sú készülékeket. 

Az RTL-en jelenleg sugárzott, háromdi- 
menziósnak nevezett adások ezzel 


Térhatású televíziózás optikai csalódással 


azonban a demodulálás során kiszűr- 
nek a jelből, a hangminőséget tehát 
nem befolyásolják). Ezeknek a jeleknek 
a kiértékelése alapján végzik el az an- 
tennajelek összegzése előtt a fáziskor- 
rekciót. A szabályozáshoz szükséges 
KF jelet a vevőkészülékből kell kivezet- 
ni, ami miatt a hagyományos autórádió- 
kon kisebb átalakítást kell végezni (egy 
csatlakozót kell kialakítani rajta), továb- 
bá egy visszacsatoló vezetékkel kell a 
rendszert kiegészíteni. 

Pillanatnyilag még mindkét rendszer 
fejlesztési stádiumban van, azonban je- 
lentős javulást ígérnek a jövő autórá- 
dióinak URH-vételében. 





szemben a jelenlegi adásrendszerben 
is használható, ún. nuoptix eljáráson 
alapulnak. Ez az eljárás azt ígéri, hogy 
színes és éles térhatású képeket vará- 
zsol bármelyik színes tv-készülék kép- 
ernyőjére anélkül, hogy a felvevőbe- 
rendezéseken és az átviteli rendszer- 
ben bármilyen műszaki módosítást kel- 
lett végrehajtani. 

A térhatású képek megjelenítéséhez 
mindössze egy (alig színezett) különle- 
ges szemüvegre van szükség, aki pedig 
szemüveg nélkül nézi az adást, ugyan- 
olyan minőségű képet lát, mint eddig. 
Ezek az állítások együttesen valóságos 
csodát sejtetnek, és akik már láttak 
ilyen adást, végül is egyik állításra sem 
mondhatják azt, hogy ,ez kérem nem 
igaz". Akkor tehát valamiféle műszaki 
csodával állunk szemben? Sajnos nem, 
mert a kép ugyan valóban térhatású, 
némi csalódás azonban mégis éri a né- 
zőt a szemüveg viselésekor. 

Az eljárás alapjául az a pszicho-optikai 
jelenség szolgál, amit egy Carl Pulfrich 
nevű fizikus már 1922-ben felfedezett: 
ha a szemlélés irányára merőlegesen 
kilendítünk egy ingát nyugalmi helyze- 
téből, és az inga lengéseit olyan szem- 
üvegen keresztül nézzük, amelyiknek 
az egyik üvege elé szürke szűrőt vagy 
egy sötét napszemüveg üvegét helyez- 
zük, akkor a mozgást olyannak látjuk, 
mintha az inga a lengési síkjából kilép- 
ve egy térbeli ellipszispályán mozogna 
(8. ábra). Ennek a látszólagos térbeli 
mozgásnak az az oka, hogy az elsötéti- 
tett üvegen keresztül az információ kis- 
sé később (kb. 10 ms-os késleltetéssel) 
jut el az agyunkba, mint a másik üvegen 
keresztül, és így ott ún. mozgási paral- 
laxis keletkezik. A vízszintes ingamoz- 
gást tehát a pszichooptikai jelenség 
miatt térbeli mozgásként érzékeljük 
(optikai csalódás). 

Ezzel a módszerrel bizonyos — ügyesen 
megválasztott — felvételi szituációkban 
meglepően jó térhatású felvételeket lehet 
készíteni. A Sony cég pl. a Handycam- 
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8. ábra. A Pulfrich-féle inga elve: a szemüveg egyik üvege elé szürke szűrőt helyezve, az ábra 
szerinti elrendezésben szemünk az inga mozgását térbeli ellipszis mentén érzékeli. 


A Nuoptix cég a szürke szűrő helyett két színes szűrőt alkalmazott 


kamkorderéhez egy reklámakció kere- 
tében ilyen szemüvegeket hozott forga- 
lomba, és ötleteket is adott az optimális 
térhatású felvételek készítéséhez (9. 
ábra). Az ábra tanúsága szerint az elő- 
térben álló tárgyakhoz képest a kamera 
oldalirányú mozgása során a háttér tér- 
ben hátrább kerül. A térhatású effektus 
kialakulása szempontjából döntő jelen- 
tősége van a felvett jelenet koreográfiá- 
jának. Normál felvételeket nézve az 
említett szemüvegen keresztül, egyes 
felvételi részletek térhatásúnak tűnnek, 
többségük azonban nem. Ahhoz, hogy 
az egész felvétel térhatású legyen, 
meghatározott mozgási szituációkat 
tartalmazó koreográfiát kell alkal- 
mazni. 

Maga a Pulfrich által felfedezett je- 
lenség nincs szabadalommal védve, 


A németországi szórakoz- 
tatóelektronikai piacon a 
Sony átvette a vezető sze- 
repet a hosszú évekig az 
élen tanyázó Grundigtól. 
A Sony termékei mindig is 
kimagasló műszaki színvo- 
nalat képviseltek, ami a 
cég állandó megújulási ké- 
pességével párosul. Szinte 
egymást érik az új és még 
újabb Sony termékek; az 
évente kiadott katalógusok- 
ban két egymást követő év- 
ben a termékek jelentős 


zoomja, egyes képek felvé- 
telére is képes, és az első 


Ures keret 


(Nyoptix: enyhén 


zöldszínű szúró) 


Az inga 
valóságos 
pályája 


Az inga 
látszólagos 
palyaja 


Szürke szűrő 
(Nuoptix:enyhén 
bíborszínű szúró) 


9. ábra. Felvételkészítés a Pulfrich-jelenség felhasználásával: a kamerát az ábra szerinti pályán 
mozgatva, alkalmasan megválasztott környezetben (a kamerához közelebb és tőle távolabb 


elhelyezkedő tárgyak között) térbeli távolságot érzünk 


a Nuoptix cég által kifejlesztett mó- 
dosított szemüveg azonban igen. An- 
nak érdekében ugyanis, hogy az 
egyik szem takarásából adódó, zava- 
ró ún. Dead-Eye-Effect hatása csök- 
kenthető legyen, a Nuoptix cég mind- 
két szem elé szűrőt helyezett, ame- 
lyeket úgy alakítottak ki, hogy minde- 
nekelőtt a tv-képcső fénysugárzását 
engedje át az egyik, ill. csillapítsa a 
másik. Az egyik szűrő enyhén bíbor 
színű, a másik pedig enyhén zöld 
színű. Összességében azonban még- 
sem lép fel jelentős színtorzulás. 

A szemüveg használatával kapcsolat- 
ban gyakran felvetődik a kérdés, hogy 
nem káros-e a szem számára a szem- 
üveg rendszeres viselése. A szemor- 
vosok véleménye szerint a szemüveg 
rövid idejű használata semmilyen ve- 





A legújabb Sony Hi8 kamkorder (CCD-V 800) 


la kifejlesztett RCTC rend- 
szerben (Rewritable Con- 


széllyel nem jár, a két szemet különbö- 
zőképpen terhelő szemüveg tartós 
használatát azonban - különösen gyer- 
mekek esetében - kerülni kell. 

Az ismertetett háromdimenziós kép- 
megjelenítési eljárás jövőjét illetően az 
biztosra vehető, hogy az ilyen jellegű 
műsorok száma gyarapodni fog, az al- 
kalmazási lehetőségek köre azonban — 
tekintve, hogy a térhatás létrejöttéhez 
folyamatos mozgásra van szükség -— vi- 
szonylag szűk, így ez a módszer végle- 
ges megoldásnak semmiképpen sem 
tekinthető. Rövid zenei blokkban, reklá- 
mokban, sportműsorokban azonban 
igen jól alkalmazható. A valódi térhatá- 
sú televíziózással azonban ez az eljá- 
rás sem a rendszerét illetően, sem pe- 
dig a létrehozott térhatás mértékében 
nem konkurálhat. 





A 2000 DM-be kerülő T7R-50 már a negyedik kis 
formátumú kamkorder a Sony cég palettáján 


zéséhez természetesen 
megfelelő vágópultra van 


része kicserélődik. Jó pél- 
da erre a kamkorderek vá- 
lasztéka. Még alig jelent 
meg a piacon a CCD-V 700 
E típusjelű, Hi8-as kamkor- 
derük, máris elkészítették 
az utódot, a CCD-V 800 E-t. 
Ez utóbbinak 10-szeres a 
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olyan amatőr Sony kamkor- 
der, amelynek beépített 
időkód-generátora van. 
A konkurens cégek kam- 
korderei között már vannak 
olyanok, amelyek képesek 
erre, azonban a Sony is- 
mét újított valamit: az álta- 


sumer Time Code) -— szem- 
ben az egyre szélesebb 
körben terjedő VITC rend- 
szerű időkóddal — a régeb- 
bi felvételeken utólag is 
problémamentesen elhe- 
lyezhetők az időkódok. Az 
időkódok utólagos elhelye- 


szükség, amit a Sony kétfé- 
le variációban is kifejlesz- 
tett: az RM-E500 ára 1200 
DM, az RM-E700 pedig 
1700 DM-be kerül. Segítsé- 
gükkel a V8-as és a Hi8-as 
kazettákra készített felvéte- 
lek vágási pontossága lé- 
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NYÁRI WALKMAN-KÍNÁLAT 


Bizonyára számos olvasónk fogja szabadságát 
külföldön tölteni. Bár a külföldi vásárlások vonz- 
ereje már nem olyan nagy, mint egy-két évvel 
ezelőtt, valószínűleg mégis sokan lesznek, akik 
kisebb-nagyobb vásárlásokra költik valutájuk 
egy részét. A külföldre látogatók többsége mű- 
szaki cikkeket, ezen belül is elsősorban szóra- 
koztatóelektronikai termékeket vásárol. A vásár- 
lók jelentős része azonban nem rendelkezik elő- 
zetes információkkal a megvásárolni kívánt ter- 
mékről, és igen sokszor csak vásárláskor vagy 
vásárlás után derül ki, hogy mit is , tud" a megvá- 
sárolt készülék. (Természetesen ugyanezek a 
problémák a hazai boltokban történő vásárlások- 
nál is előfordulnak.) 

Azt sem árt néha tudni, hogy a vásárolni kívánt 
készülék milyen műszaki színvonalat képvisel a 
vele azonos kategóriába eső készülékek között. 
Ilyen összehasonlításra leginkább azok a táblá- 
zatok alkalmasak, amelyeket már több ízben kö- 
zöltünk. Úgy tervezzük, hogy ezeknek az össze- 
hasonlító táblázatoknak a témakörét kibővítjük, 
és a jövőben rendszeresen kiválasztunk valami- 
lyen termékcsoportot, amelynek főbb műszaki 
paramétereit táblázatos formában összegyűjtve 
próbálunk segítséget nyújtani olvasóinknak a 
megfelelő készülék kiválasztásában. 

Tekintettel a nyárra, a kirándulásokra, az utazá- 
sokra, elsőként a walkmanekkel ismerkedünk 
meg. 

A walkmanek jellemzőit a 1. táblázatban foglal- 
tuk össze. Néhány készülékről a szemléletesség 
kedvéért fényképet is közlünk. 









Ke 





nyegesen megjavítható. — funkciói vannak, amelyek  zátartozik már a videokon- seket is gyárt, amelyek 


A V 800-as kamkorder ára 
kb. 3000 DM. 

A Sony kis formátumú 
kamkordereit is állandóan 
megújítja: kész van már a 
TR-45-öt kiváltó TR-50 is, 
amely már 8-szoros zoom- 
mal rendelkezik, és az ára 
kb. 2000 DM lesz. 


ae 
A JVC Professional TM-199 
PS típusjelzéssel olyan szí- 
nes monitort hozott forga- 
lomba, amely több érdekes 
tulajdonsága mellett tele- 
pes üzemmódra is alkal- 
mas. A 25 cm-es képátlójú 
stúdiómonitor PAL/SECAM 
rendszerű, felbontása 310 
sor, kompozit- és Y/C vi- 
deojel-bemenettel is ren- 
delkezik, továbbá olyan 
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akár a vágópultok ellenőr- 
ző monitoraként, akár kül- 
téri alkalmazásokhoz kivá- 
lóan felhasználhatóvá te- 
szik (underscan, blue-only 
üzemmód, külső szinkron, 
beépített hangszóró). 
A monitor 220 V-os hálóza- 
ti feszültségről és 12 V-os 
egyenfeszültségről üzemel- 
tethető. A telepek a készü- 
lék hátoldalán helyezhetők 
el. Az új JVC színes moni- 
tor 1750 DM-be kerül. 
a 

A modern vállalati infrast- 
ruktúrához számos ország- 
ban — különösen ott, ahol 
nagyok a távolságok, és a 
vállalat profilja nem engedi 
meg a gyakori időrabló és 
költséges utazgatást — hoz- 


ferencia-stúdió. A  video- 
konferencia-stúdiókon . ke- 
resztül az egymástól távoli 
telephelyű — gyáregységek 
szakemberei pl. azonnal 
egyeztethetik a rövid határ- 
időre elintézendő feladatai- 
kat, mindkét oldalon több 
résztvevős tárgyalásokat 
folytathatnak stb. A Hans 
Kolbe § Co./FUBA a lehető 
legrövidebb időn belül vál- 
lalja komplett videokonfe- 
rencia-stúdiók kialakítását. 
Az általuk kifejlesztett mo- 
duláris rendszer a nagy 
felbontású kamerától az U- 
Matic képmagnóig bármi- 
lyen videokonferencia- 
igény kielégítésére alkal- 
mas. A cég azonban olyan 
kisebb, mobil berendezé- 


bérbe vehetők és segítsé- 
gükkel a tárgyalótermek 
vagy az irodák pillanatok 
alatt videostúdiókká tehe- 
tők. Azokban az országok- 
ban, ahol a videokonferen- 
ciák lebonyolításához szük- 
séges távközlési hálózat 
még nem, vagy csak rész- 
ben áll rendelkezésre (mint 
pl. hazánkban is) egyelőre 
az tűnik a legjárhatóbb út- 
nak, ha a nagyobb városok 
arra alkalmas intézményei 
(pl. a távközlési központok) 
üzemeltetnek bérelhető vi- 
deostúdiókat. Ezek a váro- 
son belül könnyen megkö- 
zelíthetők, és a tárgyalások 
így is hosszabb utazások 
nélkül lebonyolíthatók. 
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Walkmanek jellemzői 
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Fényképezőgép-objektívekkel 
használható kamkorder 


Nem sokkal az A2-Hi után, a Canon 
is érdekes újítással rukkolt elő: az 
EX1-Hi típusjelzésű Hi8-as kamkorder 
ugyan az A2-Hi házát és technikáját 
örökölte, azonban a megvilágítás 
mérési rendszerét tovább tökéletesí- 
tették (integrált és pontmérési üzem- 
módokkal), továbbá  sztereó-zoom 
mikrofonnal (!) látták el. A valódi 
szenzációt azonban a VL (Video 
Lens) bajonettzár jelenti, ami külön- 
böző objektívek alkalmazását is lehe- 
tővé teszi. A 4000 DM-ért beszerez- 
hető vázhoz 500 DM-ért 8-szoros, 
1000 DM-ért pedig 15-szörös zoom- 
optika vásárolható. De ez még csak 
a kezdet, mert a kétszeres telekon- 
verterrel és a digitális gyújtótávol- 
ság-kétszerezővel a 15-szörös zoom 
60-szorossá (!) növelhető. 

Az sem akármilyen újítás, hogy kü- 
lönleges adapterrel a fényképező- 
gép-technikában ugyancsak jó hír- 
névnek örvendő Canon cég EF jelzé- 
sű objektívjei ,egy az egyben" csat- 
lakoztathatók ehhez a kamkorderhez. 
Így pl. a 10000 DM-be kerülő 400 
mm-es EF optika felhasználásával 
olyan teleobjektívet kapunk, amely- 
nek fókusztávolsága a videoformá- 
tumra vonatkoztatva 2000 mm (!). 


Fa 








A VCR 5055 Videoediting Processzor 


A Vivanco cég VCR 5055 típus- 
jelű Video-Editing Processzo- 
ra két beépített, ,tanulóké- 
pes" infra-távszabályzót tar- 
talmaz, amelyek segítségével 
szinte minden képmagnó és 
kamkorder távszabályozóinak 
infra FB kódjait fogadni képes. 
A videofelvételek szükséges 
jelenetsorrendjének összeál- 
lításához és korrigálásához 
automatikus, időkódos azono- 
sítójelzés-generátorral van el- 
látva. 
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1700 jelenet és 100 snittprog- 
ram tárolására van lehető- 
ség, és ez a tárkapacitás egy 
dugaszolható modullal to- 
vább bővíthető. A vágópult 
jól olvasható LCD képernyő- 
vel tartja a kapcsolatot a ke- 
zelővel. A készülék ára 
1800 DM. 
az 

A JVC Professional XI típus- 
jelzéssel 3 CCD chipes, pro- 
fesszionális S-VHS-C kam- 
kordert hozott forgalomba. 
A 1/2 colos CCD chipek fel- 
bontása 390000 képelem. 
A jel-zaj viszony 56 dB. Az 
AMS (Advanced Memory 
Systems) elnevezésű, mik- 
roprocesszoros technikájú 
kamkorderhez dugaszolható 
memóriakártya csatlakoztat- 
ható, amely négy munkate- 


rületre van osztva. Három 
munkaterület stúdióüzemre 
és a belső, ill. a külső felvé- 
telekre van fenntartva, a ne- 
gyedik pedig a felhasználók 


egyéni beállításait hivatott 
tárolni. Az egyes munkaterü- 
leteken többek között a gam- 
ma-szint, a feketeszint, a 
kontúr, a blendebeállítás és 
az erősítés is tárolható. 

A kamkorder nagyméretű 
fejdobbal és beépített VITC 
generátorral készül, 14-sze- 
res zoomobjektívvel rendel- 
kezik. 

Egyéb érdekesebb funkciói : 
szintetikus  beszédkimenet, 
két fehérszint-tároló, ALC, 
hangerőkijelzés a kereső- 
monitorban, genlock beme- 
net, valamint távszabályozó 
interfész. 


Két új, automatikus felvétel- 
ellenőrzésű VHS videomá- 
sológéppel — az AG-—6850H- 
val és az AG-—6840HK-val (ez 
utóbbi csak felvételre alkal- 
mas) -— szélesítette készülé- 
keinek választékát a Pana- 
sonic cég. A készülékek 
megbízható üzeméről öt köz- 
vetlen meghajtású motor és 
intelligens vezérlőrendszer 
gondoskodik. A készített má- 
solatok jó minőségét beépí- 
tett ellenőrző rutinok és mi- 
nőség-ellenőrző funkciók 
biztosítják. Egy-egy  átját- 
szott program végén a ké- 
szülék automtaikusan két 
percnyi időtartamú referen- 
ciajelet vesz fel, amit a má- 
sológép rögtön le is játszik. 
Ha az eredeti és a másolt 
referenciajel között számot- 
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Folytatás a 12. oldalról 


Műszaki adatok 


NF-rész 

Bemeneti frekvencia 
Bemeneti impedancia 
Bemeneti szint-sáv 
KF sávszélesség 
AFC-sáv 

AGC-sáv 
Konverterfeszültség ellátá- 
sához (átkapcsolható) 
Csatlakozó 
Televíziórendszer 


950—1750 MHz 

75 ohm 

—60 dBm...—25 dBm 
24 MHz 

t6 MHz 

min. 40 dB 

13 V vagy 17 V, 

max. 300 mA 

F típusú aljzat 

PALG 


Audio-paraméterek 
Segédvivősáv (hangolható) 
Audio-sávszélesség 
(programozható) 
Frekvenciasáv 

Kimeneti szint 

Csatlakozó 


UHF csatorna 
Beállítható 


Vezérlő kimenet 
H/V átkapcsoló 


5,2 MHz...8,2 MHz 

180 kHz vagy 280 kHz 

20 Hz...15 kHz 

1.2 V.-s (600 2) 

RCA csatl A 10UT és A 2 
OUT 


30...39 UHF 


,H"—0 V, ,V"-15 V DC 


Alapsáv 


Kimeneti szint 
Kimeneti impedancia 
Frekvenciasáv 
Deemfázis 
Csatlakozó 


11 TUNE — Programparaméter 


A/B átkapcsoló 


OT Voga 2 

75 ohm 

50 Hz...5,5 MHz 
CCIR 405—1 (625 sor) 
RCA csatl. 


Magn. polarizátor 


Tápfeszültség 


17 EXT A; — Audio , jobb" bemenet 


változtatása. csatlakoztatott külső dekóder részére 
12 SEL — Egyes programparaméter 18 CH—UHF csatorna beállítása 
átkapcsolása. (30—39) 


13 LNB INPUT — KF bemenet a 
konverter (kültéri egység) részére 


Hátlap 

14 B. B. — Alapsávi kimenet 

15 EXT.V — Videobemenet 
csatlakoztatott külső dekóder részére 

16 EXT A, — Audiobemenet 
csatlakoztatott külső dekóder részére 


19 RFOUT — Kimenet tv-készülék 
részére 

20 H/V-H/V vezérlőkimenet (0 vagy 
15 V) egy külső V/H kapcsoló 
vezérléséhez 

21 A/B Vezérlőkimenet (0 vagy 15 V) 
pl. egy kettős sávkonverter 
vezérléséhez. 

22 GND — Testcsatlakozás 

23 DECODER INTERFACE — Scart cs, 


max. 50 mA 
,A"-0V,B"-15VDC 
max. 50 mA 

SS V.gtSV, 

max. t60 mA 

230 V 109 AC 

50 Hz, max. 35 W 





24 CVBS — tv-kontrollkimenet Stand by: 
0 V, üzemi állás: 12 V 

25 V OUT — Videokimenet 

26 A, OUT — Audiokimenet. Mono 
vagy bal csatorna jele 

27 A; OUT — Audiokimenet. Jobb 
csatorna jele 

28 TGS ON/OFF — Tesztkép be- és 
kikapcsolva. 

29 ANT IN — Bemenet a tv-készülék 
földi antennája részére 

30 MAG.POL— Csatlakozó a mágneses 
polarizátor részére 

31 Hálózati csatlakozás 


(MONO) 








tevő a különbség, az AG- 
6850 automatikusan lekap- 
csol. 

A hangot mindkét másoló- 


géppel vagy a hosszanti, 
vagy pedig a hifihangsávok- 
ra lehet rögzíteni. 

Külön tartozékként olyan 
automatikus — adagolóegy- 
séggel (AG-CL78) is kiegé- 
szíthetőík a  másológépek, 
amely öt kazetta automa- 
tikus adagolásáról képes 
gondoskodni. 


ak 
Az új lakótelepek lakásainak 
felszerelésénez ma már 
egyre inkább hozzá tartozik 
a szélessávú információs ká- 
belhálózat is, ami kifogásta- 
lan minőségben teszi lehető- 
vé számos tv- és rádióműsor 
vételét. Az ,antennaerdők" 
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ideje tehát lassan lejár. A ki- 
sebb települések, ill. kedve- 
zőtlen geográfiai fekvésű te- 
rületek ilyen hálózattal való 
ellátása azonban ma még 
sokszor igen költséges és 
nehezen megvalósítható fel- 
adat. Gyakori probléma, 
hogy a település túl kicsi ah- 
hoz, hogy gazdaságos lenne 
önálló rendszert kialakítani, 
vagy pl. a kedvezőtlen geog- 
ráfiai viszonyok miatt a fejál- 
lomást olyan messzire kelle- 
ne telepíteni a településtől, 
hogy a hagyományos rézve- 
zetékes koaxiális kábellel 
nem érdemes próbálkozni. 

Ilyen problémák megoldásá- 
ra fejlesztette ki a Hans Kol- 
be § Co./FUBA cég az Opti- 
tel elnevezésű, szélessávú 
üvegszálas átviteli rendsze- 


övid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e R 


rét, amely 20 km hosszúságú 
kábelhálózati szakaszok lé- 
tesítésére is alkalmas. Ezzel 
a rendszerrel a különböző 
tv- és rádióműsorok a 40-550 
MHz-es (ill. a 40-860 MHz- 
es) frekvenciasávba transz- 
ponálhatók. A szélessávú 
nagyfrekvenciás jellel köz- 
vetlenül modulálják az üveg- 
szálas kábelen továbbított 
lézersugár intenzitását. Az 
optikai jel ún. monomodefa- 
seren keresztül jut el a fejál- 
lomástól az  alállomásig, 
ahol ismét elektromos jellé 
alakítva juttatják el a ká- 
beltv-hálózat végpontjaihoz 
csatlakoztatott vevőkészülé- 
kekhez. 

Az Optitel rendszerrel pl. 
több település beköthető egy 
nagyobb kábeltv hálózatba, 





Mell d e 


vagy pedig távoli, kisebb te- 
lepülések is elláthatók mű- 
sorokkal. 

Az üvegszálas kábelek elő- 
nyei a rézkábelekkel szem- 
ben: érzéketlenek az elek- 
tromos és mágneses zavaró- 
terekkel szemben, 10099-os 
galvanikus leválasztást biz- 
tosítanak, szélessávú átvitelt 
tesznek lehetővé, kevés kar- 
bantartást igényelnek. Mivel 
csillapításuk csekély, ezért 
az erősítők közötti távolság 
30-szor nagyobb lehet, mint 
a rézkábelek esetén. Ezenki- 
vül vékonyabbak és köny- 
nyebbek a szokásos kaoxiá- 
lis kábeleknél, így könnyen 
behúzhatók a meglévő ká- 
belcsatornákba. Sok esetben 
nincs is szükség földmunká- 
ra a kábelfektetéshez. 
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Hacsak néhány másodpercig nézhetünk egy zsúfolt képet, nem sok mindent 
figyelhetünk meg rajta. Bizonyára azokra a részletekre emlékszünk, ame- 
lyekrea rövid idő alatt is jutott valamennyi figyelem. Bizonyos törvényszerű- 
ségek fedezhetők föl abban, hogy miért éppen ezeket a részleteket jegyeztük 
meg: a kép előterében a részletek lényegesen nagyobbak, közelebb vannak 
hozzánk, mint a többi. A szemet vezetik a tárgyak, épületek élei, körvonalai, 
a fény és az árnyék iránya, a kép tónusai, színei, a képen belüli mozgások, a 
részlet viszonya a környezetéhez, a képkereten belüli elhelyezkedés stb. 
A kompozíció bizonyos elemei így alakítják ki a kép figyelmi centrumát. 
Az operatőr a film tartalmi igényeinek megfelelően rendezi be a kép terét, 
amelyben az egyes alkotóelemek meghatározott viszonyba kerülnek egy- 
mással. Kialakítja a kép szerkezetét, a kompozíciót. Nézzük meg ennek 
néhány alapvető sajátosságát! 





S 
aszimmetrikus ÖN 





A képmező közepén elhelyezett képelem a befejezettség, a nyugalom 
érzetét kelti. Kimozdulva a középpontból a kompozíció aszimmetrikus 
lesz, elveszíti nyugodt jellegét. Szemünk önkéntelenül is helyrehozni 
igyekszik a megbontott egyensúlyt. 


b 


szimmetrikus 


6 
l — 
"éy- 


té2 szimmetrikus 





i 


Us 


e. 


aszimmetnkus 





A képeken általában több elem helyezkedik el. Két alak vagy tárgy 
komponálható szimmetrikusan és aszimmetrikusan. Az aszimmetrikus 
szerkesztés eredménye az átlós kompzíció, amelynek térhatás és a 
feszültség fokozódása a következménye. 





KREATÍV VIDEO 






s váltakozó kompozíció 
"egymással beszélgető személyek) 





A filmbeli képsorban a szimmetria és az aszimmetria gyakran váltakoz- 
va van jelen. A megtört szimmetriát gyakran a másik kép aszimmetriája 
ellensúlyozza. Ilyen példa, ha az egyik kép szereplője a következő 
beállítás szereplőjével beszélget. 


a leggyakrabban használt 


az aranymetszés arányai 
aranymetszés pontok 





Az aszimmetrikus komponálás egyik különleges formája az aranymet- 
szés, amelyben a rövidebbik oldal úgy aránylik a hosszabbikhoz, mint 
a hosszabbik az egészhez. A pontos arány 1:1,618. 





Különleges jelentőségűvé válik az a képelem, amely érintkezik a 
képkerettel, sőt részben takarásba is kerül. Gyakran lehet zavaró 
ez a hatás. 
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háromszóg háromszög 


Közismert a háromszögkompozíció, amelyben három képelem viszo- 
nyáról van szó. A talpán stabilan álló háromszög nyugalmat áraszt. 
Felső csúcsa magára vonja a néző figyelmét. Kevésbé érezzük nyugodt- 
nak, sőt drámai hatású lehet az ipszilon, vagyis a csúcsára állított 
háromszög-kompozíció. 


kettős háromszög 











A képalkotásban -— tekintettel a 
kétdimenziós korlátokra — olyan 
megoldások jutnak nagyobb sze- 
rephez, amelyek növelik a térha- 
tást. Ilyen a kettős háromszög 
kompozíció, amelyben szemünk 


Amikor tovább emeljük a képele- 
mek számát, különböző mértani 
formákhoz hasonló kompozíció- 
kat hozunk létre. Ezek azonban 
igen könnyen részletekre esnek 
szét, általában háromszögekre 


önkéntelenül is a kép hátterébe — bomlanak. 


hatol. 


ritmikus 





Több képelem ismétlődése ritmikus kompozíciót eredményez, 
amely függőleges, vízszintes vagy bármely más irányú is lehet. 
A szabályos, azonos fáziskülönbségű ismétlődés ennek a kompozí- 
ciófajtának a határesete, monotóniát eredményez. Mozgó kamera 
esetében ilyenkor jelentkezik a stroboszkóp-hatás. A kép ritmusa 
ennél természetesen jóval gazdagabb fogalom. Végtelen variációs 
lehetőségeket ad a monotónia megbontása a fáziskülönbségek vál- 
toztatásával vagy más képelemmel. 























A. 








kétteres 


A síkbeli komponálás szempontjai nemcsak az egyes képeken belül 
érvényesülnek, hanem a megelőző és a következő kép kompozíció- 
nézőben zavaró , ugrás" érzetét keltik, míg a jelentősebb eltérés 
montázs jellegű. 

A filmen, a vásznon, a képernyőn megjelenő kétdimenziós képet a 
néző a perspektíva törvényeinek megfelelően háromdimenziósnak 
érzékeli. 

Eddig a filmképet, mint sík felületet vettük figyelembe. Az egyetlen 
síkban elhelyezett elemek egyteres kompozíciót hoznak létre. Ha a 
kamera elé újabb elemet teszünk, kétteres kompozíció az eredmény. 
A Gyilkos arany című filmben az esküvő hátterében elhaladó teme- 
tési menet előrevetíti ennek a házasságnak a tragikus sorsát. A há- 
romteres elrendezésben az előtér, a középtér és a háttér adhatja 
akár egyidejűleg, akár váltakozva a cselekmény színterét. A Hamu 
és gyémánt című filmben így kapcsolódik össze az előtérben telefo- 
náló személy, a középtérben várakozó főhős és a háttérben belépő 
öregember, akit már halottnak hisznek. 


A filmkészítésnél használatos objektívek egyik tulajdonsága a 
mélységélesség, amelyet változtatva, átállítva haladhatunk a kép 
mélységében, távolodhatunk és közeledhetünk. 

A különböző objektívekre jellemző, hogy a teret milyennek mutat- 
ják. A normál objektív neve is jelzi, hogy tárgyát olyannak mutat- 
ja, amilyennek azt szemmel érzékeljük. 


us 


TT 


a nagylátószögű 
objektív hatása 





A nagylátószögű objektív széles, tág teret foglal a képkeretbe 
nagy mélységélességgel. Jellegzetessége, hogy a kép mélységérzetét 
erősen megnöveli. Ennek megfelelően torzítás jelentkezik a kép- 
ben — a közeli részletek még közelebbinek, a szokottnál nagyobb- 
nak, a távoliak pedig még távollabbinak, lényegesen kisebbnek 
tűnnek. A 
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Gyakorlati tanácsok 


videoamatóroknek 


A következő két rövid írással a kezdő vagy ritkán fel- 
vételeket készítő videoamatőröknek szeretnénk segítsé- 
get nyújtani. Az első (forrása az Objektív c. folyóirat 
90/2-es száma) kifejezetten az utazó és útifilmet készítő 
amatőröknek ad gyakorlati tanácsokat és felhívja a fi- 


gyelmet a , buktatókra". A második írás (készült a Vi- 
deofilmen c. lap 90/6-os száma alapján) egy kissé elha- 
nyagolt, ám fontos témával, a videofelvételek hangjával 
foglalkozik, ill. táblázatosan is közli egy sor, a videofel- 
vételek hangjának készítéséhez ajánlott mikrofon ada- 


tait. 


1. Egyre többen tehetik meg, hogy nyári uta- 
zásaikra, a távoli országok nevezetességeinek 
vagy más élményeik megörökítésére fényképe- 
zőgép helyett videokamerát vigyenek maguk- 
kal. Sokan közülük évekig, sőt akár évtizede- 
kig fotóztak, így talán nem felesleges felhívni 
a figyelmüket arra, hogy érdekes útifilmet csak 
úgy készíthetnek, ha a felvételeket nem a fény- 
képek helyett készítik. A videofelvételeket 
egyébként sem lehet egy-egy jól sikerült képes- 





lappal összehasonlítani, hiszen azt rendszerint 
profi fotós készíti, aki esetleg napokig várt a 
megfelelő megvilágításra, míg nekünk több- 
nyire az a pár perc áll rendelkezésünkre felvé- 
teleink elkészítéséhez, amikor éppen odaér a 
buszunk, a gépkocsink vagy a vonatunk. Ah- 
hoz tehát, hogy filmünk mások számára is 
, nézhető", sőt élvezhető legyen, más módon 
kell próbálkozni, éspedig úgy, hogy kihasznál- 
juk a videokameránknak azt a tulajdonságát, 


hogy — a fényképezőgéppel szemben — mozgás- 
folyamatok és időben lezajló események visz- 
szaadásra is képes. 

2. Az útifilmekben nagyon sokszor vannak 
tájfelvételek. A videokamerák azonban a még 
mindig nem elegendő felbontásuk következté- 
ben nem képesek valósághűen visszaadni a 
távoli tájak apró részleteit. A csalódások elke- 
rülése érdekében már csak ezért sem szabad 
törekedni a képeslapokon megcsodálható táj- 
felvételek lemásolására. A rutinos filmkészí- 
tők ilyen esetben azt csinálják, hogy a totálo- 
kat gyakran megszakítják valamilyen tipikus, 
ill. , beszélő" részletet bemutató közelfelvétel- 
lel, másrészt pedig a totálokat is úgy készítik, 
hogy legyen valami az előtérben is, ami növeli 
a térszerűséget, mélységet ad a felvételnek, és 
a sokszor párába vesző messzi tájrészletekhez 
jól felismerhető, kontúros, színes előteret biz- 
tosít. 

Tájfelvételeink készítésekor mindig vegyük fi- 
gyelembe, hogy a fényviszonyoknak igen fon- 
tos szerepük van a képalkotásban. Ugvanaz a 
táj erősen eltérő fényviszonyok között annyira 
meg tud változni, hogy rá sem lehet ismerni. 
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy korunk 
tv-nézője igencsak el van kényeztetve a termé- 
szetfilmek és tájfilmek tekintetében. A nem 
megfelelő időjárási körülmények, a nem kielé- 
gítő fényviszonyok és az amatőr felszerelés 
többnyire nem teszik lehetővé, hogy az ilyen 
profi felvételekkel konkuráljunk. Ennek egye- 
nes következménye, hogy a mi filmünk nézője, 
aki nem vett részt az utazáson, és így nem is 
kötődik a mi nagyszerű élményeinkhez, eset- 
leg unatkozik a film vetítésekor. 

3. Videofelvételeink készítésekor sose feledjük 
el, hogy a legtöbb felvételi témának, de a táj- 
felvételeknek különösen, az ember szerepelte- 
tése ad mértéket. Önmagában, ember nélkül 
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a teleobjektív hatása 


A teleobjektív leszűkíti a teret, szinte kiemel egy részletet, közel hoz. 
A képet mélységében összezsúfolja. Egyidejűleg csökken az objektív 
mélységélessége, amely mégis különválasztja az elő-, a közép- és a 
hátteret. A tér torzításának eredménye, hogy a felénk gyorsan futó 
ember alig közeledik, mozgása — úgy tűnik — lelassult. A nagylátószögű 
objektívhez közeledő tárgy mozgása viszont látszólag felgyorsul. 

A változtatható gyújtótávolságú objektív, ismertebb nevén a varió- 
vagy zoomobjektív egyesíti magában mindhárom objektívtípus jellem- 
ző tulajdonságait. A nagylátószögű objektív tértágító hatását, valamint 
a teleobjektív térszűkítő és kiemelő hatását. Az egyik típusú , torzítás- 
tól" éles határ nélkül, fokozatosan jutunk a másik , torzításig". 


Elektrotechnikai Bazár és Szerviz 


Analóg és digitális alkatrészek. 
CATV (kábeltévé) hálózati elemek, szétosztók, 


vonalerősítők stb. 

Gyári és amatőr mérőműszerek, pl. wobbulátorok 1900 
MHz-ig, frekvenciamérők 1200 MHz-ig. 
Budapest II, 
szilágyi Erzsébet fasor 29. 








felső gépállás alsó gépállás 


A kamera általában a szereplő személyek szemmagasságban dolgozik. 
Ez felel meg természetes látásunknak. Amennyiben felülről tekint le a 
felvevőgép, azt felső gépállásnak nevezzük. Amikor a kamera alsó 
(tehát szemmagasság alatti) gépállásból fölfelé dolgozik, az alakok 
kiemelkednek környezetükből és fölénk magasodnak. Az Aranypolgár 
című filmben a szerkesztőség alacsony mennyezetébe szinte beleütközik 
a hatalmas ambíciókkal érkező, alulról fényképezett Mr. Kane. 
A Talpalatnyi föld Góz Jóskáját a film végén az alsó gépállás hőssé 
növeli. 


4 
Az operatőr ezekkel az eszközökkel nagymértékben meghatározza a 
kép, a film karakterét, stílusát. A kép azonban eddig még , mozdulat- 


lan" maradt. Legközelebb a mozgás sajátosságait elemezzük. 


Buglya Sándor 
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1. ábra Alig lehet felismerni, hogy mind a három 
kép ugyanazt a tájat ábrázolja, különböző megvilá- 
gítási körülmények között 


bemutatva, pl. egy hullámok közt tajtékzó 
sziklaszirt is mentes minden feszültségtől, egy 
kis, elhagyott bizánci kápolna is akkor telik 
meg élettel, ha valaki éppen eltűnik a bejárat- 
nál, és a különböző gigantikus méretű építmé- 
nyek vagy természeti képződmények nagysága 
is akkor válik jobban érzékelhetővé, ha embe- 
reket is láthatunk a felvételeken. (Természete- 
sen az ember helyett sokszor valamilyen más, 
mozgásra képes élőlény is szerepelhet.) Felvé- 
teleik visszanézésekor alighanem csalódás éri 
azokat, akik kamerájukat állványra szerelve, 
türelmesen vagy éppen bosszúsan megvárják, 
míg a megörökítésre , ítélt" tájrészlet garantál- 
tan , embermentes" lesz. 

4. A rossz időjárásnak is megvannak a maga 
előnyei. Az eső áztatta táj, a viharos szél által 
tépázott fák, a hatalmas fekete felhők, a tara- 
jos hullámok mozgalmassá teszik felvételein- 
ket. A színek dinamikája a napsütés igen jó 
hatással van, azonban a felhővel takart nap 
által előidézett szórt fény is sokszor előnyös le- 
het a felvételünk készítése során. A műtermi 
fényképezésben járatos olvasóink bizonyára 
tudják, mennyivel jobb felvételeket lehet készí- 
teni pl. családtagjainkról kellemes, szórt fény- 
ben, mint amikor vaksin hunyorognak, izzad- 
nak, ráncolják a szemüket és mindenütt zavaró 
árnyékok keletkeznek az erős csúcsfények vagy 
a szikrázó napsütés , jótékony" sugarai hatására. 
5. A mai korszerű videokameráknak egyre 
több, jobbnál jobb felvételi lehetőségeket biz- 


tosító funkciója van. A sokasodó funkciókhoz 
egyre több kezelőszerv, kapcsolódó és nyomó- 
gomb tartozik, amelyek között különösen a 
, Műszaki dolgokban" kevésbé jártas amatő- 
rök, sokszor nehezen igazodnak el. Éppen 
ezért csak olyan kamerát célszerű nyári utazá- 
sainkra magunkkal vinni, amelynek a kezelé- 
sével teljesen tisztában vagyunk. Gyakran elő- 
fordul, hogy a felvételi automatikát kikapcsol- 
va, manuális üzemmódban jobb felvételeket 
készíthetünk. Ha azonban nem ismerjük kel- 
lőképpen a gépünket, a különböző átállásokat 
nem tudjuk rutinból elvégezni, akkor rendsze- 
rint le is mondunk az ilyen lehetőségekről. 
Még az olyan apró hibák is zavaróan hatnak 
a felvételek visszanézésekor, mint amikor té- 
vedésből ellenkező irányba zoomolunk, és ezt 
a hibát nyomban korrigáljuk is. A hosszú , téli 
álom" után elővett kamerát megtisztogatva, 
próbafelvételeket készítve jó alkalom kínálko- 
zik arra, hogy eszünkbe jusson, hogyan is kell 
,áttűnést" készíteni, hogyan is kell makróál- 
lásba kapcsolni, hogyan kell feliratot memori- 
zálni és beúsztatni stb. Aki vadonatúj, frissen 
vásárolt kamerával, boldog tudatlansággal in- 
dul útnak, arra sok bosszúság várhat mind a 
felvételek készítése, mind pedig visszanézése 
során. Mindenesetre akár régi, jól ismert, akár 
pedig új kamerával indulunk útnak, tanácsos 
magunkkal vinni a készülék használati utasítá- 
sát. Ugyancsak a gondos előkészületekhez tar- 
tozik, hogy érdemes kameránk gyártási szá- 
mát felírni, sőt esetleg a vásárlását tanúsító 
számlát magunkhoz venni, azért, hogy ha eset- 
leg elveszítjük vagy ellopják, vagy éppen egy 
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2. ábra A tájfelvételek- 
nek az ember szerepel- 
tetése ad mértéket 





rosszkedvű vámtisztet fogunk ki, könnyen 
igazolhassuk jogos tulajdonunkat. 

6. Amióta a rugóval felhúzható filmfelvevők 
időszaka lejárt, újabb gondokkal kell az ama- 
tőr filmeseknek szembenézni: nevezetesen az 
elemekről és az akkumulátorokról való gondos- 
kodás szükségességével. A mai modern kam- 
korderek fejlesztése során nagy súlyt helyez- 
nek a kis áramfelvételre, energiafelvételük 
azonban így is jelentős. Szabadtéri felvételek 
készítéséhez ezért elegendő mennyiségű elem- 
mel és akkumulátorral kell , felszerelkez- 
nünk", ellenkező esetben hiába fizetünk pl. 
sok száz forintnak megfelelő valutát, és állunk 
órák hosszat sorba, hogy feljussunk az Eiffel- 
torony tetejére, a legszebb élmények is elsu- 
hannak mellettünk, és a legjobb felszereléssel 
sem tudjuk megörökíteni őket. , Akkumulá- 
torügyben" azonban más meglepetésekre is 
számítanunk kell. Először is, az akkumuláto- 
rok általában nem tudják mindazt a teljesít- 
ményt leadni, amit a prospektusokból és a 
használati utasításokból kiolvashatunk. Le- 
adott energiájuk függ a hőmérséklettől, az ak- 
kumulátor állapotától és a töltés módjától is. 
Nem árt tehát kissé túlbiztosítanunk magun- 
kat, ami bizony sem anyagilag, sem pedig a 
többletsúly , cipelése" szempontjából nem kel- 
lemes. Az sem árt, ha töltőkészülékünket mi- 
nél sokoldalúbb hálózati csatlakozóval, eset- 
leg hosszabbítózsinórral is ellátjuk, nehogy a 
változatos külföldi szállásmegoldások között 
úgy járjunk, hogy a töltőkészüléket nem tud- 
juk a hálózathoz csatlakoztatni. A hálózati 
csatlakozók ugyan szabványosak, országon- 
ként azonban más szabványok is előfordul- 
nak. 

7. A szemfüles tartozékgyártó cégek (pl. Ha- 
ma) egyre jobban gondoskodnak arról, hogy 
a videokamera-tulajdonosoknak mindig le- 
gyen valami beszereznivalójuk (állvány, lám- 
pa, szűrők, előtétlencsék stb). Idővel tekinté- 
lyes tartozékkészlet gyűlhet össze, amit a min- 
den lehetőségre felkészülő kamkordertulajdo- 
nosok nyári utazásukra is szívesen magukkal 
visznek. Akik azonban útjukat repülőgéppel 
teszik meg, jelentős súlykorlátozásokra kell 
számítaniuk, ill. az engedélyezett (20 kg-os) 
súlyhatár felett minden , pluszt" alaposan meg 
kell fizetniük. Ilyen körülmények között ala- 
posan meggondolják, hogy a nem éppen leg- 
könnyebb videofelszerelésükből mit vigyenek 
magukkal, és mit hagyjanak otthon. Az utazás 
jellege, az úticél, a tervezett programok előze- 
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A probléma visszatérő : a kamkorder vi- 


. szonylag jó képet vesz fel, a hang rögzíté- 


se viszont csak közepes vagy gyenge mi- 
nőségű. Bár a mikrofon végül is minden 
környező hangot továbbít a hangfoko- 
zathoz, a képet nézve azonban mégsem 
elég jól érthető a hang. Ez nem is csoda, 
hiszen a beépített mikrofonok túlnyo- 
mó többsége gömbkarakterisztiká- 
jú, így minden irányból érzé- 
4 keli a hangokat, míg a látott 
— —— kép mindig egy adott felvé- 
teli irányból készül. Ez az irányított- 
ság annál inkább fokozódik, minél 
meze, erősebb zoomot alkal- 
mazunk. 
Ha a hangot a kereső- 
ben látható kép látószö- 
géhez akarjuk illeszteni, 
akkor külön mikrofon- 
ra van szükségünk, 


lyik megfelelő irányka- 
rakterisztikájú, és amelyet felvételkor a 
képmező irányában helyezünk el. 


(LATE EE 


mégpedig olyanra, ame-- 


Az üzletekben sokféle mikrofon közül 
válogathatunk Igen gyakori az elektret- 
kondenzátor-mikrofon, ami viszonylag 
olcsó, egyszerűen kezelhető, és viszony- 
lag jó hangfelvételek készítésére alkal- 
mas, Működtetéséhez külön elem szüksé- 
ges. Ezek a mikrofonok az igen drága 
kondenzátormikrofonokhoz képest a 
halk hangok tartományában kissé zajo- 
sak, de ez a zavaró hatás — tekintve, hogy 
az amatőr felvételek hanganyaga több- 
nyire hangos beszéd vagy zene — nem 
jelentős. 

A táblázatban néhány kamkorderhez 
csatlakoztatható mikrofontípus legfonto- 
sabb műszaki paramétereit foglaltuk ösz- 
sze. A mikrofonok irányhatását az irány- 
karakterisztikával jellemezzük. A legnyi- 
tottabb a gömbkarakterisztika, ez a min- 
den irányban azonos érzékenységet jelzi ; 
ennél lényegesen irányítottabb a vese- 
vagy kardioid karakterisztikájú mikro- 
fon, amely már csak a felvétel irányából 
érzékeli a legjobban a hangokat, a háttér- 
ben jelentkező hangforrásokat pedig el- 
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tes ismeretében azonban el lehet dönteni, hogy 
melyek a legszükségesebb tartozékok, és csak 
azokat szabad a böröndbe betenni, 

8. Örök probléma, hogy vigyünk-e magunkkal 
állványt, vagy sem. Számos dolog szól mellet- 
te, így pl. teleobjektív-beállításban elengedhe- 
tetlen a használata, de sok más esetben is elő- 
nyös, hiszen az állvány biztosítja a nyugodt, 
remegésmentes felvétel készítésének lehetősé- 
gét. Ellene szól viszont, hogy nagy helyet fog- 
al el, rendszerint nehéz, és sokszor a használa- 
ta is körülményes. Ha az utóbb felsorolt prob- 
émák nem okoznak gondot, mindenképpen 
érdemes egy állványt (ami lehet válltámasz, 
vagy mellállvány is) magunkkal vinni. 

9. Sok amatőr videós bevált módszere, hogy 
a képet és a hangot egymástól függetlenül, 
ülön-külön készülékkel (tehát pl. egy kis hor- 
dozható magnetofonnal) is rögzíti, és a végső 
hangot csak az utóhangosítás során alakítja 
i. Íly módon számos bosszantó hanghiba (vá- 
ratlan utcai zajok, a szél zavaró hatása, a 
amera futóművének zörejei, és nem utolsó- 
sorban a kamera kezelőjétől származó zajok) 
iiktatható a végső felvételből. A kismagnó 
akár fordított módon is felhasználható : jelleg- 
telen környezeti zajok esetén már a felvétel 
készítése idején kellemes háttérzenét , szolgál- 
athat", és így , előzetes" hangkeverést is vé- 
gezhetünk. 

10. Végül megemlíthetjük, hogy az utazásra 
magunkkal vitt videokazettákat a hőtől és a 
nedvességtől óvni kell. A nyári melegben külö- 
nösen a bő jelent veszélyt a filmjeinkre. A na- 
pon parkoló gépkocsi hátsó szélvédője alatt 
semmiképpen se tároljuk kazettáinkat, mert 





ott 60—807C-ra is felmehet a hőmérséklet. Ha 
már mindenképpen a kocsiban kell tárolnunk 
a kazettákat, akkor legjobb az elülső ülés alá 
helyzeni őket, mert még ott van viszonylag a 


leghűvösebb. A legjobb megoldás azonban az, 
ha a szállásunkon hagyjuk őket, és mindig 
csak a napi mennyiséget visszük magunkkal 
kirándulásainkra. 


VIDEO-PART KFT 


1092 Budapest, Ferenc krt. 26. Telefon: 137-3754 Fax: 186-8413 
PANASONIC VIDEÓK ÉS KAMERÁK SZUPERGARANCIÁVAL 


A legjobb és legmegbízhatóbb kamerákat 
és videókat ajánljuk Önöknek: 


M25 
a legújabb VHS kamkorder, kemény táskával 
99 000 Ft 4 ÁFA 


MC20 
5—VHS—-C, HIFI 
briliáns kép, legújabb szolgáltatások 
109 000 Ft 4 ÁFA 


135 


VHS video, szuper 4 fej, LP/SP, inzert audió, NTSC-t is lejátszik 
39 000 Ft 4 ÁFA 
FS-100 


a legtöbbet tudó Super VHS video 
119 000 Ft £ ÁFA 


Panasonic tartozékok, kiegészítő egységek, készülékek 
egyedileg megrendelhetők!!!! 


Több ezer videoalkatrész raktáron 





KREATÍV VIDEO 
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Kamkordermikrofonok jellemző paraméterei 















































































































































Jelölések : ag van, — nincs, 


nyomja. A szupervese-, a buzogány- és a 
szuper-buzogánykarakterisztikájú  mik- 
rofonok irányhatása még fokozottabb, 
így a kamkorderekben is jól használha- 
tók. Segítségükkel a háttérből és oldalról 
jövő hangokat hatásosan szűrhetjük ki a 
felvételeinkből. 

Azis rontja a videofelvételek hangminősé- 
gét, hogy a mikrofon a kamkorderen van 
elhelyezve. Semmit sem javul a helyzet, ha 
a külön mikrofont is a kamkorderhez rög- 
zítjük. A kép rögzítésekor ugyanis a távol- 
ságot át tudjuk hidalni (pl. , tele" állásban, 
ugyanez viszont a kamerára rögzített nor- 
mál mikrofonnal nem tehető meg. Távoli 
halk hangok esetén a kamera hangfokoza- 
tába beépített szintszabályozó automati- 
ka jelentősen megnöveli az erősítést, és 
ezáltal a hangfelvétel zajos lesz. Ezen leg- 
inkább úgy segíthetünk, ha ilyenkor köze- 
lebb megyünk a hangforráshoz a külön 
csatlakoztatott mikrofonnal. 

Érdekes kombinációt képvisel a Bauer 
VMH 400 típusjelű mikrofon-fejhallgató 
kombinációja, amely lehetővé teszi, hogy 
egyrészt halljuk az eredeti hangot, más- 
részt a száj elé helyezhető pilótamikro- 


Típus Vivanco EVM 138 Cullmann CM 30 Cullmann CM 40 Sennheiser MKE 300 
Fajta monu, elektretkon- mono, elektretkon- mikrofon/fejhallgató sztereó, elektretkon- mono, elektretkon- mono, elektretkon- 
denzátor-mikrofon denzátor-mikrofon kombináció denzátor-mikrofon denzátor-mikrofon. denzátor-mikrofon 

Iránykarakterisztika ] vese szüpervese I gömb vese ] Vese-t szupervese szupervese/ buzogány 
Frekvenciaátvitel, Hz ] 50-16 000 200-10 000 I 50-12 000 70-18 000 ] 70-18 000 150-17 000 
Impedancia, €2 ! 1000 500 600 600 ] 1000/2200 200 
Áramellátás - telepes ] telepes telepes 
A csatlakozó átmérője, mm Éj 35 35 35 35 
Szélvédő 4 - a 
Kamkorderre rögzíthető lábazat (papucs ak sé a 
Tok ] - ] A . ] s 

Egyéb 7.5 m hosszú átkapcsolható érzékeny- ] - fejhalgató 3.5 mm-es állványra állványra 

gy csatlakozókábel ség (high/low) átmérőjű csatilakozódugóval rögzíthető rögzíthető 
Ár, DM 79 169 I 159 1098 139 229 











fonnal kommentárt fűzzünk a felvétel- 
hez. Amikor a gömbkarakterisztikájú pi- 
lótamikrofon csatlakozóját bedugaszol- 
juk a kamkorderbe, akkor a kamkorder 
saját mikrofonja kiiktatódik. 

Bármilyen mikrofont használunk is, a 
fejhallgató használata, vagy legalábbis a 
mikrofon kipróbálásakor való használa- 
ta igen előnyös. 

A Bauer VMI 200 típusjelű másik mikro- 
fonjának egyrészt fokozott irányhatású 
szuper-vesekarakterisztikája van, más- 
részt pedig vibrációabszorbeáló kialakí- 
tású, így a kamkorder kezeléséből szár- 
mazó háttérzajokat (pl. a zoommotor 
hangját) hatásosan csökkenti. Ezenkívül 
az érzékenysége egy kétállású kapcsoló- 
val változtatható (HIGHJILOW). 

A Cullmann cég két (CM30 és CM40 
típusjelzésű) . mikrofonja egyrészt az 
iránykarakterisztikában, másrészt a mo- 
no, ill. a sztereó jellegben különbözik 
egymástól. A 27 cm hosszú CM40 elő- 
nyösebben használható riportermikro- 
fonként, mivel kétféle iránykarakteriszti- 
kája (vese-, ill. szupervese-) a mindenkori 
igényeknek megfelelően átkapcsolható 


4. ábra. A Cullmann CM 30 (a) és CM 40 (b) típusjelű fokozott irányhatású mikrofonja 
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(nagylátószögű beállításban pl. a veseka- 
rakterisztikájú, tele beállításban pedig a 
szuper-vesekarakterisztikát használjuk). 
A Sennheiser MKE 300 típusjelű mikrofon- 
ját (amely a bemutatottak közül a legdrá- 
gább: 229 DM) kifejezetten kamkorderek- 
hez való alkalmazásra tervezték. A szuper- 
vese- és a buzogánykarakterisztikák a he- 
lyes irányba beállított mikrofonnal kellő 
szelektivitást biztosítanak. A rendszer a 
mikrofon házán belül rugós felfüggesztésű, 
ezért a kamerára felszerelve is hatásosan 
csökkenti a kamerazajokat. 

A Vivinco cég EVM 138 típusjelű általá- 
nos felhasználási célú mikrofonja ugyan- 
csak vesekarakterisztikájú. A mikrofon- 
hoz egy 7,5 m hosszú csatlakozókábelt is 
, mellékeltek" így a mikrofont a riport- 
alany, ill. a fő hangforrás közelében he- 
lyezhetjük el, ezáltal jelentősen megjavít- 
va a hangfelvétel minőségét. 

Befejezésül — elsősorban azok számára, 
akik kamkorderükhöz kiegészítő mikro- 
font szándékoznak vásárolni — megje- 
gyezzük, hogy bármilyen mikrofont ve- 
gyünk is, feltétlenül ajánlatos előzőleg 
kipróbálni, 


5. ábra. A Sennheiser MKE 300 típusjelű mikrofonja 
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KEL 


Kamkorderek — 
JVC 


GR-A1 VHS-C 89 000 Ft 
GR-500EG VHS 129 000 Ft 
GR-S 707 5-VHS-C HIFI 192 000 Ft 
GF-S1000 §-VHS HIFI 262 800 Ft 


Panasonic 


NV-MC 20 VHS-C 93 900 Ft 
NV-MT VHS 119 000 Ft 
NV-M25-t táska VHS 124 900 Ft 
NV-M10--táska VHS HIFI 154 000 Ft 
NV-MS70 §-VHS-C HIFI 137 900 Ft 
NV-MS90 $-VHS-C HIFI 179 900 Ft 
NV-MS1(M-8000) $-VHS 189 900 Ft 


bel hé 





TR-45 8mm 119 500 Ft 
CCD-F350 8mm 101 000 Ft 
CCD-V100 8mm 128 000 Ft 
CCD-V200 8mm 236 800 Fi 


CCC-V5000 8mm HI 


SANYO 


VM-D6P 8mm 
Videomagnók 


339 000 Ft 































99 000 Ft 


JVC 





HR-D520E 44 900 Ft 
HR-D521E 42 000 Ft 
HR-D530E HIFI 89 000 Ft 
HR-D960E HIFI 97 000 Ft 
HR-S5000E S-VHS HIFI 135 000 Ft 
HR-S5500E $-VHS HIFI 145 000 Ft 
HR-S5800E S-VHS HIFI 158 000 Ft 


Panasonic 





NV-WIE HIFI world wide 290 000 Ft 
NV-J30EE 41990 Ft 
NV-J35EE 49 990 Ft 
NV-F65EV HIFI 72 900 Ft 
NV-F70EG HIFI 102 000 Ft 
NV-F75EG HIFI 116 000 Ft 
NV-G500EM (PAL; SECAM; NTSC) 98 000 Ft 
NV-J700 world wide 120 000 Ft 
NV-FS100EG $-VHS HIFI 158 000 Ft 





SLV-474 94 500 Ft 
SLV-656 HIFI 114 000 Ft 
SLV-777 HIFI 135 000 Ft 
EV-S1000 8mm HI Eht 199 000 Ft 
Fox az XT 
hraink mazzák 


s 18 vartal 


SSÍNFORMÁLÉKA err 


INFORMATÉKAKFT 1067 Bp; Teréz krt. 31. (volt Lenin krt. 85)  Tel.: 132-25-62; 131-19-86; 


Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 
berendezéseket 


Mixerek (Video-audio) 








Fax.: 131-1786 



















Feliratozók 
PANASONIC WV-KB 12E 28 000 Ft 
WV-KB 15E 40 000 Ft 
(MX-10; 12 mixerhez) 
VW-CG 2E 25 000 Ft 
(MC-10; 30; 6; MS-50; M7; M1000; M—10; MS-1) 
AÁllványok 
SABA ST-100 állvány 29 900 Ft 
ST-90 állvány ér 23 600 Ft 
ST-50 állvány 12 800 Ft 
SW-2 guri 9 050 Ft 
Lámpák 


20), ill. 50 W akkumulátoros 
300; 1000 W hálózat 


Kazetták 


VHS; §-VHS ; VHS-C ; §-VHS-C ; U—matic ; Beta ; Betamax ; $8mm ; 8mm HI stb. 


HIFI berendezések 


DENON; SONY; TEAC; SANSUI; HEYBROOK; JBL; NAKAMICHI; LUXMAN; 
NÁD; AKG; SENNHEISER ; BEVERDYNAMIC ; JAMO ; OUADRAL ; 


SONY; PANASONIC; JVC — professzionális berendezések megrendelhetők 


Kiegészítők 
Editálók 
Panasonic VW-EC 310E 66 000 Ft 


(kapcsolható — NV-MS7O; NV-MS90; M—10; M—1000; NV—-F75; NV-FS100 
Panasonic/National készülékekhez) 


JVC JX-SVTT editáló -t feliratozó 89 000 Ft 
(kapcsolható — HR—D530E; HR—D960E ; HR—S5000; HR—$5500 ; HR-S5800; 
GF-500EG; GR-S707; GF—$1000 készülékekhez) 


SONY RME-100 34 000 Ft 
(kapcsolható — SONY editáló készülékhez) 
RME-300 88 000 Ft 


editáló - feliratozó 
(kapcsolható — a bejátszógép mindenképpen SONY editáló kell, hogy legyen, 
a felvevőgép inírás távvezérelhető) 





PANASONIC WJ-MX10 mixer (PAL) 230 000 Ft 
WJ-AVES5 mixer (PAL-§-VH5) 242 000 Ft 
WJ-MX12 mixer (PAL-$-VHS) 356 000 Ft 


Összeállította : 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 





DUNA 


COLOMBO 

ÉS A GUILLOTINE 
(Colombo goes to the 
Guillotine) 


Színes, szinkronizált, ameri- 
kai bűnügyi film 
Rendezte: Leo Penn 


Peter Falk ismét a megszo- 
kott Colombo hadnagy. Fél- 


szeg, rosszul öltözött, 
ugyanakkor tájékozott, kí- 
váncsi, csodálkozó, néha 


naivnak tűnő, gyermeki egy- 
szerűséggel minden holtbiz- 
tos megoldást halomra dön- 
tő, a tettest kíméletlenül 
csapdába ejtő nyomozó. El- 
lenfele a parapszichológia 
területén próbálkozó ügyes 
kókler, aki nem elégszik meg 
bűvészi képességeivel, en- 
nél többre vágyik. Csodála- 
tos képességeket adomá- 
nyoz magának, Megpróbálja 
elhitetni, hogy mint médium 
képes mások gondolataiban 
olvasni, sőt tárgyakat, objek- 
tumokat azonosítani. A CIA 
és a hadsereg felfigyel rá, 
különböző vizsgálatoknak, 
próbáknak vetik alá. Látszó- 
lag a sikere teljes. Elliot 
Blake, a csaló bűvész a hata- 
lom teljes bizalmát élvezi. 
Nagy terveik vannak vele. Itt 
azonban belép a történetbe 
egy titokzatos gyilkosság, 
valamint Colombo hadnagy. 
Colombo a történet során 
szinte bűvésszé képezi ki 
magát könyvekből, valamint 
öreg nagymesterek és gyer- 
mek kismesterek segítségé- 
vel. Közben többször is egy 
guillotine alá fekszik, de fejét 
mégis a gyilkos veszti el — 
igaz, csak átvitt értelemben. 


fi eeremeenerr] 
Ke 


E knanstee 
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DUNA 


AKI LEGYŐZTE 
AL CAPONÉT 
(The Untonchables) 


Színes, szinkronizált, ameri- 
kai bűnügyi film (119) 
Rendezte: Brian de Palma 


1930 Chicago. A szesztila- 
lom évei. Dúl a szeszháború. 
Véres gengsztervilág. A vá- 
ros korlátlan ura Al Capone, 
aki a kezében, pontosabban 
zsebében tart mindent és 
mindenkit. Hatalmas szesz- 
szállítmányok érkeznek be 
háborítatlanul. Az egyszerű 
emberek tehetetlenül nézik. 
A hatalmasok jó le vannak 
pénzelve. — Azért valamit 
mégis tenni kell. Elliot Nesst, 
a gazdasági rendőrség tiszt- 
jét bízzák meg, hogy a helyi 
rendőrség segítségével gön- 
gyölítse fel a hálózatot. Ele- 
inte nem is sejti, mibe keve- 
redett. Hagyományos mód- 
szerekkel kezd neki az ügy- 
nek. Próbálkozása csúfos 
kudarcba fullad. Csempé- 
szett whisky helyett automa- 
ta női esernyővel a kezében 
kerül a középpontba, vala- 
mint az újságok címoldalára. 
Egy elkeseredett éjszakai 
bolyongás során megismer- 
kedik Jimmel, a tapasztalt, 
öreg rendőrrel. Összebarát- 
koznak. Jimtől megtanulja, 
hogy a szokásos módszerek- 
kel semmire sem juthat. Itt 
véres — gengsztertörvények 
uralkodnak. Megszervezi ki- 
csiny, de válogatott csapatát. 
A siker nem marad el, de Al 
Capone nem az az ember, 
aki csak úgy elnézi a dolgo- 
kat. Felveszi a kesztyűt, és 
bérgyilkosa sem ipari tanuló 
a szakmában. 

A Morricone zenéjével alá- 
festett film érdekes és izgal- 
mas képeket ad a 30-as évek 
Amerikájáról. 





DUNA 


UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS 
(Final Notile) 


Színes, szinkronizált, ameri- 
kai bűnügyi film 
Rendezte: Steven Stern 


Harry Stoner magánnyomo- 
zó jelentéktelennek látszó 
megbízatást kap egy könyv- 
tártól. A híres Hadley-gyűjte- 
mény albumaiban található 
női aktok egy részét valaki 
késsel összevagdalta, meg- 
csonkította. A tettest kellene 
elfognia. A megbízatást ran- 
gon alulinak találja, egészen 
addig, amíg rendőr barátja 
egy reggeli kocogás közben 
el nem mesél neki egy bes- 
tiális gyilkosságot, amelynél 
az áldozatot az albumok ké- 
peihez hasonló módon cson- 
kították meg. A tett elkövető- 
je már egy éve ismeretlen. 
Stoner összefüggést lát és 
mégis elvállalja az ügyet. 
Munkája során megismerke- 
dik a szép Davis kisasszony- 
nyal, akit a könyvtár alkal- 
mazottjaként megbíztak a 
könyvtári rend felügyeleté- 
vel. A lány is nyomozásba 
kezd (nyomozótanfolyamot 
is végzett), megpróbálva le- 
körözni a rutinos Stonert. 
Addig nyomoznak és köröz- 
nek egymás körül, míg végül 
is elcsattan az első csók. Ezt 
ugyan több is követi, de sze- 
rencsére nem a munka rová- 
sára, mert a tettes körül egy- 
re jobban szorul a hurok. 
Végső tanulságként levon- 
hatjuk, akinek tetovált a kar- 
ja, az attól még lehet rossz 
ember is, de előfordulhat, 
hogy vannak nála is rosszab- 
bak. 








MOKÉP 


A SZÉL ÉS AZ OROSZLÁN 
(The Wind and the Lion) 


Színes, feliratos, amerikai 
kalandfilm (103) 
Rendezte: John Mikus 


Tanger 1904. október 15. 
A nagyhatalmak terjeszked- 
ni akarnak. Ugrásra készen 
állnak, — hogy bármilyen 
ürüggyel újabb és újabb te- 
rületeket kebelezhessenek 
be. Észak-Afrika is a közép- 
pontban van. 

EI Rausili a berberek vezére, 
szultánja. Hazájuk a Rif 
hegység, amelyet minden- 
áron megvédenek az idegen 
betolakodóktól és az őket fel- 
váltva kiszolgáló emírtől és 
szultántól. Ellenségei egy- 
szerűen rablónak, kalóznak 
tartják. Módszerei alapján 
ítélve ebben van is némi 
igazság. Van olyan foglya, 
akit megkedvel és szabadon 
enged, de van olyan is, akit 
szintén elküld, csak éppen 
feldarabolva. 

Rausili elrabolja a szép sző- 
ke amerikai asszonyt, Eden 
Pedecarist két gyermekével 
együtt. Váltságdíjul mindösz- 
sze népe szabadságát és a 
pasa fejét kéri. Rausili úri 
módon bánik foglyaival, és jót 
mulat a szép, szőke asszony 
kardosságán. Bár kapcsola- 
tuk pofonnal kezdődik, azért 
látszik, hogy lesz itt még foly- 
tatás. Kiderül, hogy nem is 
olyan barbár, nem idegen tő- 
le a sakk, a dáma és az angol 
nyelv, és célja mindenekfe- 
lett népe szabadsága. Néha 
azért saját kezűleg lefejez 
valakit, de amint mondja, ez 
itt így szokás. 

Roosevelt elnök és külügy- 
minisztere a választások 
előtt nagy lehetőséget lát a 
dologban, és teljes erőbedo- 
bással síkra szállnak Eden 
Pedecaris és gyermekei ki- 
szabadítása mellett. 


MŰSOROSKAZETTA. .. 





Mindenki összecsap min- 
denkivel, és hogy ki kit győ- 
zött le, az a kedves néző be- 
látására van bízva. 


x 
DUNA 


HOLD PARRADOR FÖLÖTT 
(Moon over Parrador) 
Színes, feliratos, amerikai 
filmvígjáték 

Rendezte: Paul Mazursky 


Jack Noah a színészváróban 
érdekes történetet mesél kollé- 
gáinak. Ők hiszik is, meg nem 
is, jóindulatú hátbaveregeté- 
sekkel bocsátják útjára. 

Pedig a dolog nem is ilyen egy- 
szerű! Minden úgy kezdődött, 
hogy Jack Noah Parrador ál- 
lamban egy filmforgatáson vett 
részt. A stábot bemutatják Al- 
fonz Simmsnek, a hírhedt és 
rettegett diktátornak is. Noah 
hasonlít a diktátorra, és sike- 
res paródiájával őt magát is 
megnevetteti. Ez lesz minden 
bajok forrása. Alfonz diktátor 
ugyanis egy alkoholmérgezés- 
sel párosult szívroham követ- 
keztében meghal. Famulusa, 
Roberto, aki a Harvard egyete- 
men végzett, és a háttérből ed- 
dig is ő irányította a diktátort, 
ebbe nem nyugszik bele. A si- 
keres paródiára emlékezve el- 
raboltatja Jack Noaht. Egy hű- 
tőkamrában folytatott hosszas 
rábeszélés során meggyőző 
érvekkel rábeszéli Alfonz sze- 
repének vállalására. A meg- 
győző érv: vagy vállalja, vagy 
megöli. . A  hűtőkamrában 
egyébként -— félmarhák között, 
egy húskampón - ott lóg maga 
az elhunyt diktátor is. 

Jack Noah nagy sikerű színé- 
szi alakítása alapos változáso- 
kat hoz létre Parrador és népe 
életében. A színész pedig 
megtudja, a színpadi siker jó, 
de nem minden. 


MOKÉP 


ASTERIX TIZENKÉT 
PRÓBÁJA 
(Les donze travaux d Asterix) 


Színes, szinkronizált, francia 
rajzfilm (809) 
Rendezte: Albert 
René Goscinny 


Uderzo, 


Biztos, hogy tizenkét tanul- 
ságnál többet tartalmaz ez a 


MŰSOROSKAZETTA... 


é 





kedves, szellemes mesefilm. 
Szerencsére nem magyaráz, 
csak megmutat. Kellemes 
egyszerűséggel játszik em- 
beri gyarlóságainkkal, hősei 
egyszerre régiek és maiak, 
győzők és legyőzöttek. 
Kr. e. 50-ben Julius Caesar 
meghódítja  Galliát. Egy, 
csak egyetlen kicsiny falucs- 
ka áll ellen a hódító sereg- 
nek. Hiába minden túlerő, 
hadicsel, — erődítményrend- 
szer, a római seregek csúfos 
vereségeket — szenvednek. 
A szenátusban azt beszélik, 
hogy istenek védik a falut. De 
ha nem is istenek, akkor leg- 
alább félistenek. Pedig nagy 
titkok nincsenek. Csak né- 
hány kisebb titok. Van két ki- 
váló harcosuk: Asterix, aki 
ugyan kicsi és öreg, de na- 
gyon furfangos, és Obelix, 
aki nagy és erős, és egyálta- 
lán nem furfangos. Van to- 
vábbá egy csodaszer, ame- 
lyet Panoramix varázsló fő- 
zöget egy fazékban. Aki eb- 
ből a varázsitalból iszik, az 
egyszerűen legyőzhetetlen 
lesz. (Obelixnek erre azért 
nincs szüksége, mert ő kis- 
korában egyszer beleesett a 
csodaszerrel telt fazékba.) 
Julius Caesar elhatároz- 
za, hogy Hercules példáján, 
aki tizenkét feladatot hajtott 
végre, hogy befogadják az 
istenek, tizenkét próbát ajánl 
fel a falunak. Ha megbízot- 
taik teljesítik ezt, akkor Ró- 
ma behódol nekik, ha nem, 
rabszolgák lesznek. Ők vál- 
lalják a próbákat. Megbízot- 
taik: Asterix és  Obelix. 
S hogy végül Julius Caesar- 
ból miért lesz házikertész, 
megtudhatjuk, ha hőseinkkel 
együtt letesszük a tizenkét — 
nem akármilyen - próbát. 


MOKÉP 


TESTÖŐRBŐRBEN 
(Someone to watch over me) 


Színes, szinkronizált, ameri- 
kai thriller (105) 
Rendezte: Ridley Scott 


Gyilkosság tanújának lenni 
nem éppen életbiztosítás, 
különösen akkor, ha a gyil- 
kos nem túl beszámítható. 
Ezen igazságoknak kerül bir- 
tokába néhány másodperc 
alatt Claire Gregory, aki 
csak véletlen szerencséjé- 





nek köszönheti, hogy nem ő 
lett a második áldozat. Mike 
Keegan, a frissen kinevezett 
nyomozó megkapja élete el- 
ső nyomozói megbízatását, 
hogy személyes védelmet 
biztosítson Claire-nek a sza- 
badon kószáló gyilkos ellen. 
Claire nem könnyű eset, a 
kezdeti pánik után kezd nem 
tetszeni neki a szobafogság. 
Bár a szoba kifejezés nem 
egészen helyénvaló. Szerény 
lakásában akár napokig kó- 
szálhatna bámészkodva egy 
eltévedt, kispénzű turista. 
Mike igyekszik leplezni méla 
undorát a neki nem tetsző 
feladat miatt. Claire nem 
szereti a szabályokat, és bál- 
ba készül. Mike kénytelen 
vele tartani. A szokatlan kör- 
nyezetben Mike hibát hibára 
halmoz. A gyilkos elkapja és 
megfenyegeti a nőt, ha valla- 
ni mer ellene, akkor megöli. 
Ezután pedig önként feladja 
magát a rendőröknek. Claire 
mégis ellene vall, de formai 
hibák miatt a gyilkos szabad- 
lábra kerül. Véres leszámo- 
lás veszi kezdetét. Bonyolít- 
ja a helyzetet, hogy Mike és 
Claire egymásba szeretnek. 
A lélektani hadviselés ele- 
meit is tartalmazó film végig 
feszült és izgalmas. 


INTERVIDEO 


RÉMÁLOM AZ ELM 
UTCÁBAN III. 

A nightmare on Elm street 
HI. 


Színes, szinkronizált, ameri- 
kai horrorfilm (927) 
Rendezte: Chuck Russel 


Freddy újra itthon van. Fred- 
dy, a rém nem tud nyugodni, 
amíg végső bosszúját be 
nem teljesíti. Az Elm utcai 
gyerekeknek halállal kell la- 
kolniuk a szüleik által egykor 
Freddy ellen elkövetett tettü- 
kért. Freddy, aki csak egy- 
szerű többszörös gyermek- 
gyilkos, méltatlannak találja 
megítéltetését. A gyerekek 
álmaiba férkőzik, kinyúl a 
falból, a vízcsapból, emberi 
alakot ölt megtévesztésül, 
őrületbe és halálba kergeti 
áldozatait, de jól látható se- 
beketis ejt, amelyeket a gye- 
rekek öngyilkossági kísérle- 
teinek vélnek. 

A szép szőke tinédzser, Kris- 
ten nem mer éjjel elaludni, 





mert álmában rögtön bele- 
kerül Freddy világába. Anyja 
nem veszi komolyan látomá- 
sait, de végül mégis beviszi 
a pszichiátriai klinikára, ahol 
már több hasonló korú, Elm 
utcai gyereket ápolnak. Az 
orvosok sem hisznek nekik, 
egyszerű feltűnési vággyal 


magyarázzák  rohamaikat. 
Pedig tüneteik azonosak, va- 
lamennyien álmukban, 


ugyanabban a környezetben 
Freddyvel élnek át borzal- 
masabbnál borzalmasabb 
eseményeket. Nem mernek 
elaludni, minden erejükkel 
az álom ellen küzdenek. Az 
idegösszeomlás határán 
vannak, és tudják, aki össze- 
omlik, az meghal. 

Ekkor kerül a klinikára or- 
vosként Nancy, aki maga is 
ugyanezzel a problémával 
küzdött gyermekkorában, s 
most is csak gyógyszerekkel 
tudja távol tartani Freddyt. 
A film megtekintésére nem 
az esti órákat javasolnám. 


VICO 


A NAGY MÓKA 
(The big Easy) 


Színes, szinkronizált, ameri- 
kai krimi 
Rendezte: Jim McBride 


Rémy hadnagy jó rendőr. 
Apja, rokonai, testvérei is 
rendőrök, kivéve öccsét, aki 
egyetemista. Módszerei ke- 
mények, és nem mindig sza- 
bályszerűek, éjjel viszont 
egy sípoló aligátorral alszik. 
Anne-t a kerületi ügyészség- 
ről helyezik ideiglenesen a 
rendőrségre az Angelo-gyil- 
kosság kivizsgálására. A va- 
lódi ok azonban az, hogy fel- 
vetődött a rendőrségen belü- 
li megvesztegethetőség gya- 
núja, és ezt kell kivizsgálnia. 
Rémy és Anne kapcsolata 
munkával kezdődik és az 
ágyban végződik. Rémy 
megpróbálja elmagyarázni, 
hogy az élet nem egészen 
olyan, mint ahogy az a sza- 
bályzatokban le van írva. An- 
ne azt igyekszik bebizonyíta- 
ni, hogy még sincs egészen 
igaza. Kibontakozó szerel- 
müket néha megzavarja 
egy-egy sima, esetleg hár- 
mas gyilkosság. 

A szövetségi nyomozók csap- 
dát állítanak a korrupt rend- 
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őröknek. A csapdába véletle- 
nül Rémy esik bele főnöke és 
nevelőapja helyett. A tárgya- 
lás során szembekerül Anne- 
nel. Anne-t sikerül legyőznie, 
de önmagát nem. 
Megpróbálja kideríteni az 
igazságot, amely igen fájó és 
igen véres. 

Izgalmas, fordulatos film. 


VICO 


TESSÉK ENGEM 
ELRABOLNI 
(Beverly Hills brats) 


Színes, szinkronizált, ameri- 
kai filmvígjáték 

Rendezte: Dimitri Sotirakis 
Beverly Hills. Itt laknak az eli- 
tek elítjei. A pénz nem szá- 
mít. Minden a legszebb, a 
legjobb és a legmodernebb. 
Elkényeztetett gyerekek, szu- 
pergazdag szülők, unatkozók 
és sznobok. Mindig minden- 
kinek mindenre telik. A gye- 
rekeknek saját pszichológu- 
suk van, és matekpéldáikat a 
papa könyvelője oldja meg. 
Itt él Scooter, a kisdiák , kom- 
puterizált" gyermekszobájá- 
ban. Apja híres plasztikai se- 
bész, aki jóformán soha sincs 
otthon, anyja fő időtöltésként 
az utcán felcsípett fiatal , fes- 
tőművészt"  pártfogol, aki 
még a családi asztalnál is he- 
lyet kap. A gazdag nagyma- 
ma különböző partykkal és 
kártyajátékokkal van elfoglal- 
va. Bátyja és nővére, akik ro- 
hannak saját szórakozásaik 
után, Scootert rendszeresen 
elfelejtik hazahozni az iskolá- 
ból. És szerephez jut a külön- 
böző egzotikus nációkból álló 
személyzet is. 

Mindenkinek mindene meg- 
van, talán csak egy valami 
hiányzik: a szeretet. Ahogy 
Scooter rezignáltan mondja 
kis barátnőjének az iskola 
előtt, akit mellesleg Rolls- 
Royce és sofőr vár: , Siess 
haza, mert a szobalány ag- 
gódni fog, ha elkésel". Scoo- 
ter elhatározza, hogy szere- 
tetet szerez magának, ha 
kell, erőszakkal is. A vélet- 
len a kezére játszik. Számí- 
tógépei jelzése alapján betö- 
rőt fog a házban. A betörőt 
először pisztollyal, majd a 
meggyőzés erejével ráveszi, 
hogy rabolja el. Clark, aki 
csak olyan kényszer szülte 
betörő, furcsán érzi magát a 
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szerepben. Kalandjaik oly- 
kor kacagtatók, olykor talán 
könnyet fakasztók. Azért a 
végén minden jóra fordul! 


INTERVIDEO 


HALÁLLISTA 
(Hit list) 


Színes, szinkronizált, ameri- 
kai bűnügyi film 

Rendezte: William Lustig 
Nem túl tiszteletteljes dolog, 
ha egy temetésen a megjele- 
nő rendőrök a leeresztendő 
koporsót felnyitják és felvág- 
ják a halott hasát. Viszont 
érthető, ha az illető több kilo 
kábítószert tartalmaz. Itt tar- 
tóztatják le Vic Luca maffia- 
főnök két emberét. Kénysze- 
rítik őket, hogy tanúskodja- 
nak főnökük ellen. A cipő- 
boltos előrendelést is fel- 
vesz - főleg, ha főfoglalkozá- 
sa bérgyilkos, és az előren- 
delés: bérgyilkolás. Igazán 
jó szakember. Az első tanút 
pillanatok alatt , lerendezi", 
még fényképet is készít. 
A bonyodalmak a másik ta- 
núval kezdődnek, akit az FBI 
egy bérelt házban bújtat. 
Házszámtévesztés miatt egy 
másik házban, Jack Collin- 
séban, akinek semmi köze 
az egészhez, rendez vérfür- 
dőt, és elrabolja Collins fiát. 
Collins barátja meghal, fele- 
sége életveszélyesen meg- 
sebesül, fia a gengszterek 
kezén. Bár rendőri őrizet 
alatt áll, megszökik és kezé- 
be veszi az ügyet. Ügyinté- 
zése során összebarátkozik 
Frankie-vel a másik tanúval, 
az úri maffiózóval, aki he- 
lyett őt érte a támadás. Ösz- 
szefognak és együtt indulnak 
Vic Luca és bérgyilkosa el- 
len, aki a rossznyelvek sze- 
rint már annyi embert kinyírt, 
hogy saját temetőt is nyithat- 
na. Izgalmas, fordulatos film. 


Következő szá: 
összevont, kett 





VIDEA 


STEWARDESS AKADÉMIA 
(Stewardess Academy) 
Színes, feliratos, amerikai 
filmvígjáték (93) 

Írta és rendezte: Ken Blancato 


Philo magas, jóképű, csak 
borzasztóan rosszul lát. Na- 
gyon erős szemüveget vagy 
kontaktlencsét visel. Georges, 
a jó barát mindenben segít ne- 
ki, még akkor is, ha nincs rá 
szükség. Így sikerül egy repü- 
lősképző tanfolyam alkalmá- 
val fél Los Angelest kiírtaniuk. 
Szerencsére csak a szimulá- 
torban ülve. Kirúgják őket. 
Philo mégis repülni szeretne. 
Ez hamarosan sikerül is neki 
egy ablakon keresztül — sze- 
rencsés földet éréssel. Mégis 
van megoldás! Ez a Stewar- 
dess Akadémia. Azonnal je- 
lentkeznek. A többi résztvevő 
is csupa botcsinálta stewar- 
dess-jelölt. Van közöttük női 
pankrátor, hivatásos prosti- 
tuált, punk, családi hagyomá- 
nyokat őrző örömstewardess, 
homokos, őrült és félőrült. De 
ahogy az igazgató mondja, itt 
a problémákat nem veszik fél- 
vállról, legfeljebb félmellről. 
A kezdet bíztató, az őrmesteri 
erényekkel rendelkező Miss 
Grummet minden reggel öt- 
mérföldes futást rendel el, 
hegynek fölfelé. És az alkal- 
massági orvosi vizsgálaton is 
előfordul, hogy a vizsgálatot 
végző orvos bukik el. 
Lassan egészen jó kis gárda 
alakul ki. A tehetségtelenség 
és a hozzá nem értés egé- 
szen magas fokára jutnak el. 
Az igazi megmérettetésnél 
azonban mégsem az ellenlá- 
basoknak lesz igazuk. S hogy 
ennél a résznél szem nem 
marad szárazon — már elné- 
zést, de a röhögéstől — abban 
biztos vagyok! 


ámunk 
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lesz, kétszeres 


terjedelemben! 


Kétszer annyi 


tárgy a 


jutalomsorsoláson! 
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FIGYELEM! 


Videotechnika Lap- és Könyvkiadó Kft. 
(Műszaki Könyvkiadó ) 
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szelvényt 


bélyeggel ellátott 
borítékban szerkesztőségünk címére! 
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A borítékra írja rá: 
Havi videomagnó-sorsolás. 
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ősége által 


yóirat szerkeszt. 


A sorsolás helye: a Kandó Kálmán Könyvesbolt (Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 20.) 


Beküldésével tisztelt Olvasónk részt vesz a Videotechnika c. fol 


meghirdetett havi videomagnó-sorsoláson. 
Kérjük a szelvényt 1991. augusztus 27-ig postára adni! 


A sorsolás időpontja: 1991. augusztus 29. du. 2 óra. 


E számunk 
FISHER 


Lakcím 


Név 


A nyertest levélben értesítjük ! 
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VIDEOMŰSORKÉSZÍTŐI — SZERKESZTŐI 


A TANFOLYAM IDŐTARTAMA: 
1991. október 5. — 1992. április 4. 
(25 héten át: szombatonként 9.00-től 17.00 óráig.) 


A foglalkozások helye: Postás Művelődési Központ (Bp. V., 
Benczúr u. 27.) 


RÉSZVÉTELI DÍJ: 10 000 Ft 
Postai és távközlési dolgozóknak: 8 000 Ft 


Előzetes jelentkezés és befizetés határideje: 1997. szeptember 20. 
Jelentkezési lap kérhető a munkahelyen az SZB titkártól. 


Bővebb felfilágosítást nyújt: 

— Magyar Független Film- és Video Szövetség: — Ganczer 
Sándor (1158 Bp., Doktor Sándor u. 49.) Tel.: 163-3336 
— Postás Művelődési Központ: — Teknős Erzsébet műv. ea. 

Tel: 122-8001 


Véglegesnek akkor tekintjük a jelentkezést, ha a csekken 
befizetett részvételi díj feladóvevényt személyesen bemutatja 
a Postás Művelődési Központban. 


Végleges jelentkezés és befizetés határideje: 
1991. október 4. 


TANFOLYAM 


A Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány Művelő- 
dési Központja a MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MI- 
NISZTÉRIUM Film- és Video Főosztálya által jóváhagyott, 
a MAGYAR FÜGGETLEN FILM- ÉS VIDEOSZÖVETSÉG 
tematikája alapján tanfolyamot indít, amelynek célja a 
video sokoldalú felhasználásának elsajátítása. A tanfo- 
lyam sikereres elvégzése után kiállított bizonyítvány alap- 
jául szolgál az önkormányzat által kiadható működési 
engedélynek. 


Az évek óta kialakított képzési tematika alapvetően a 
videotechnikára (műszaki és gyakorlati ismeretek) és vi- 
zuális nyelvre tagolódik, ehhez újdonságként társul a 
filmtörténet. A hallgatóknak a tanfolyam zárásakor a há- 
rom témakörből letett sikeres vizsgák mellett egy önálló 
vizsgafilmet is kell készíteniük. A bizonyítvány kiváló vizs- 
gák és a jeles vizsgafilm esetén , SZERKESZTETT VIDEO- 
FELVÉTELEK" készítésére jogosító, a jó és közepes ered- 
mény esetén , ESEMÉNYRÖGZÍTŐV" minősítést nyújt. 


Szívesen fogadjuk a budapesti és vidéki postai és távköz- 
lési szervek, vagy más vállalatok, intézmények által dele- 
gált, esetleg anyagilag is támogatott - legalább középfokú 
végzettségű — dolgozók jelentkezését, akik a tanfolyamon 
megszerzett képesítés birtokában sokat segíthetnek a vál- 
lalat dokumentációs, oktatói és pályaválasztási tevékeny- 
ségében. 


A részvételnek nem alapfelvétele a videokamera meglé- 
te, de a gyakorlás és vizsgafilm elkészítéséhez szükséges 
kölcsönözni. 


VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT A VIDEOTANFOLYAMUNKRA! 
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TV ES BE ÉKES ESZE RÉ ÖS SOL KEGY KESESÉTSB 


A megrendelési díjat a postán megküldött 


" A kért időtartamot kérjük aláhúzni! 
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IDEOTECHNIKA 





. 


MEGRENDELOLAP 
Fél évre/egy évre" megrendelem 


A megrendelési díjat a postán megküldött 
INÉNŐS sast nz ls sászás átlag Edit Anne zeti gagéátasák 


csekken befizetem. 
" A kért időtartamot kérjük aláhúzni! 


a VIDEOTECHNIKA c. kiadványt. 
Egy példány ára 98 Ft. 


DataM 


Marketing Kft. 





: 200 szabadon programozható tv- és rádiócsatorna 
" 130 előre beállított csatorna 


" 8 WEGENER sztereo hangcsatorna - távszabályzóval 
választható 


" Sztereoberendezések ideális kiegészítője, amely a világ nagy 
koncertjeit otthonába hozza 
" Kiváló, vibrálásmentes kép. 





koala ae 
Mz eATa elgti 


77 












































MIÉRT JÓ... 


Ha video- és hangstúdiók beruházás előtti tervezéséhez, 

egyedi profi, félprofi vagy egyéb nagy értékű berendezé- 

sek vásárlásához a világhírű japán cég által rendszeresen 

továbbképzett mérnökök adnak műszaki és gazdasági , 
tanácsot, vállalva a beruházások teljes kivitelezését, illet- 

ve az új SONY berendezések üzembe helyezését, kezelési 

tanácsadást a helyszínen, garanciális szerződés alapján. 

Ha a nagyobb stúdiókban a szükséges kiegészítő beren- 

dezéseket az egyedi igényekhez igazodva tervezik meg 

és építik fel, 

Ha a csúcstechnológiát képviselő gépek garanciális és 

egy éven túli karbantartását és javítását márkaszerviz 

felkészült szakemberei végzik. 

Ha a leggondosabb munka és ter- 
vezés mellett is előforduló meghi- 
básodások esetében, tartozékok, 
alkatrészek vagy éppen vi- 
deokazetta hiányában 
konszignációs . raktár- 
háttér segíti a minél 
gyorsabb — probléma- 
megoldást, a munka 
folytatását. 

Mert Ön is kerülhet 
kritikus helyzetbe. 

Vegye igénybe szol- 
gáltatásainkat! 



















SONY vevőszolgálat és szerviz 
REXFILM Kft. . 
1119 Budapest, Szakasits Á. út 59—61. 
Tel.: 166-2366. Fax: 162-0701 
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GT COMMUNICATIONS 


hédt ELELITT ET DaáLAS TEZAB TEST 888 vő 


TGAROTÁT 


IZÉT ZAN ELT YAV B 
TELETRONIC GmbH 

LAN TATN ETT RA LÉGY A 
Telefon: (00 49)-89538-9164 
Fax: (00 49)-89-538-9473 


LETELT SYZ TTL LVA B 
KT Electronic Kft. 

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 18. 
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ea Lea CG Made ín USA 


